AGLOMERADO EN CALIENTE

BORDILLO DE_HORMIGON

BALDOSA HIDRAULICA

MORTERO BASTARDO

2 TUBOS P.V.C. 9 160 mm.

SOLERA DE _HORMIGON H—-150

TUBO P.V.C. @ 110 mm.

CAMA DE ARENA

2 TUBOS P.V.C. ¢ 110 mm.

TUBO FUNDICION ¢ 80 mm.
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ASIENTO DE HORMIGON H-—100

15 CM DE HORMIGON H-100

_ 0.50 _

20 CM SUB—PBASE GRANULAR

SOLERA DE HORMIGON H—100

JUBO DE CEMENTO ¢ 30 CM

SECCION SERVICIOS

VARIABLE > 1.20 m.

3.40

VARIABLE > 1.20 m.

ACERA

FACHADA

2%

SERVICIOS EXISTENTES

CALZADA

Min. 1.50
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Excmo. Ayuntamiento de Antequera

AREA DE URBANISMO Y OBRAS

Secc

°

on

Fstudios y Proyectos

Titulo:

Situacion

ANTEQUERA

ACONDICIONAMIENTO DE VIAL PUERTA
DE GRANADA-PUENTE DE LOS REMEDIOS

Fdo: CARLOS GARCIA

Plano: Ne:
DETALLE CONSTRUCTIVO 4
Escala: Dibujado: Codigo:
S/E DELINEACION | QMNICIRALES
£7 Técnico Municipal Fecha:
ENE-09




