U
R Cuadro de Precios N° 1

ANTEGUERR

ADVERTENCI A

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que
resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizardn para valorar la obra ejecutada, siguiendo |lo
prevenido en la Cdausula 46 del Pliego de dausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de OCbras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para |la ejecuci6n de |la unidad de obra que definan, conforne
a lo prescrito en la dausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el
Contratista no podra reclamar que se introduzca nodificaci 6n al guna en
ell o, bajo ningln pretexto de error u om sién.

IMPORTE

N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

1 m DE CIRCU TO PARA ALUMBRADO PUBLI CO,
I NSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 6 nmm2. Y DOS DE 2,5 MWR

DE SECCION NOM NAL M NI MA ENTERRADO Y
Al SLADO BAJO TUBO DE PVC.  FLEXIBLE,
CORRUGADO DE 100 mm DE DI AMETRO, EN
ZANJA NO MENOR DE 60 cm DE PROFUNDI DAD
CON LECHO = DE ARENA, I NCLUSO
CONEXI ONES, SENALI ZACI ON, EXCAVACION Y
RELLENO, CONSTRU DO SEGUN NORVAS M.,
ORDENANZA MUNICI PAL Y REBT. MEDI DA LA
LONG TUD EJECUTADA. 33,02 | TREINTA Y TRES EURCS CON DCSs
CENTI MOS

2 m DE CIRCU TO PARA ALUMBRADO PUBLI CO,
I NSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 10 me. DE SECCI ON
NOM NAL M NI MA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100
nm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60
cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,
I NCLUSO CONEXI ONES, SENAL| ZACI ON,
EXCAVACI ON Y RELLENO, CONSTRU DO SEGUN
NORVAS W., ORDENANZA MUNI CI PAL Y REBT.
MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA. 35,16 | TREI NTA Y CI NCO EURCS CON
DI ECl SEI' S CENTI MOS

3 m DE ClRCU TO PARA ALUMBRADO PUBLI CQ,
I NSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 25 mmR. DE SECCI ON
NOM NAL M NI MA' ENTERRADO Y Al SLADO BAJO
TuBO DE PVC. FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100
mm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60
cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,
I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON,
EXCAVACI ON Y RELLENO, CONSTRU DO SEGUN
NORVAS MWV., ORDENANZA MUNI Cl PAL Y REBT.
VEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA. 38, 27 [ TREI NTA Y OCHO EURCS CON
VEI NTI SI ETE CENTI MOS

4 m DE ClRCU TO PARA ALUMBRADO PUBLI CQ,
I NSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 35 mmt. DE SECCI ON
NOM NAL M NI MA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100
mm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60
cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,
I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON,
EXCAVACI ON Y RELLENO, CONSTRU DO SEGUN
NORVAS MV., ORDENANZA MUNI Cl PAL Y REBT.
VEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA. 39, 52 TREI NTA Y NUEVE EURCS CON
ClI NCUENTA Y DOS CENTI MOS
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Cuadro de Precios N° 1

IMPORTE

N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

5 m DE CIRCU TO PARA ALUMBRADO PUBLI CO,
I NSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 50 mme. DE SECCI ON
NOM NAL M NI MA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100
nm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60
cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,
I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON,
EXCAVACI ON Y RELLENO, CONSTRU DO SEGUN
NORVAS W., ORDENANZA MUNI CI PAL Y REBT.
MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA. 40, 27 | CUARENTA EURCS CON

VEI NTI SI ETE CENTI MOS

6 u DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO
EMPOTRADO, FORMADO POR: ARMARI O METALI CO
EQUI PADO CON PERFI LERI A PORTA- EQUI PCS,

PUERTA CON CERRADURA UN VERSAL, MCODULO
PARA ALQJAM ENTO DE CONTADOR,

I NTERRUPTOR  HORARI O, DI FERENCI AL Y
AUTQOVATI COS MAGNETOTERM COS; I NCLUSO
CONEXI ONES, PEQUENO MATERI AL Y AYUDAS DE
ALBANI LERI A. MEDI DA LA UNI DAD EJECUTADA. 1.519,70( ML QU NI ENTCS DI ECI NUEVE

EURCS CON SETENTA CENTI MOS

7 Ud Ud. Baculo de 12m de altura con 2 m
de vuelo, con luminaria cerrada con
| &npara de descarga de 400 w. de sodio
alta presion QSA de carandini conpuesta
de: baculo troncoconico construida en
chapa de acero de 3 mm de espesor
gal vani zado, i/ placa de anclaje;
| um naria con carcasa en polipropileno y
6ptica en alumnio anticorrosivo, con
equi po el éctrico incorporado, cierre de
pol i carbonato; acoplamento a poste en
fundici6n de aluminio inyectado, |P-65;
i/ lanpara de sodio de alta presioén de
400 w., portal anparas, equi po de doble

nivel, anclaje a dado de horm goén,
puesta a tierra, replanteo, nontaje,
pequefio material y conexionado. 1.088,45(M L OCHENTA Y OCHO EURCS CON
CUARENTA Y CI NCO CENTI MOS
8 MB M. Excavacio6n en terreno conpacto
para apertura de caja en calles por
medi os nmecani cos, incluso carga vy
transporte de productos sobrantes a
vertedero. 14, 62 | CATORCE EURCS CON SESENTA Y
DOS CENTI MOS
9 M M. Bordillo rigola de horm gén de
30x16 cm, sobre solera de horm gon
HW20 NmR. Tmax. 40 nm de 10 cm de
espesor, incluso excavaci 6n necesaria,
col ocado. 31,32 | TREINTA Y UN EURCS CON
TREI NTA Y DOS CENTI MOS

10 MB M. Zahorra natural, conpactada vy
perfilada por nedio de retroexcavadora y
api sonada con bandeja vibrante, en
sub-bases, medida sobre perfil. 17,46 | DI ECl SI ETE EUROCS CON CUARENTA
Y SEI' S CENTI MOS

11 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces
de calzada en redes de nmedia o baja
tensién, tipo A1 ONSE ., totalnente
t er m nada. 203, 43 | DOSCI ENTOS TRES EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTI MOS

12 M M. Canalizacién para red de baja
tensi6n en cruces de calzada con dos
tubos de PVC de D=160 mm, con alanbre
guia, reforzado con horm gon HW 20/ P/ 20

Nm2., y resto de zanja con arena,
segin norma de Conpafiia, sin incluir
cabl es, i ncl uso canma de arena,
excavaci 6n y rell enado de zanj a. 15, 69 | QUI NCE EURCS CON SESENTA Y

NUEVE CENTI MOS
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DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFR
(Euros)

A

EN LETRA
(Euros)

13

14

15

16

17

18

ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm
de nedidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con nortero
de cemento (M 40), colocado sobre solera
de hor m goén en masa HM 20/ P/ 40/ |
|'i geranente ar mada con mal | azo,
enfoscada y brufiida por el interior con
nortero de cenento (M 100), y con tapa
de hor m goén ar mado pref abri cada,
ter m nada y con p. p. de nmedi os
auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perinetral posterior.

n2 Sol era de hormigén en nasa de 15 cm
de espesor, realizada con horm gén HW 20
N m2., Tmax.20 mm, elaborado en obra,
i/vertido, colocacio6n, p.p. de juntas,
aserrado de las msmas y fratasado.
Segln NTE-RSS y EHE.

tm Suministro y puesta en obra de MB.C.
tipo G20 en capa intermedia de 6 cm de
espesor, con aridos con desgaste de |os
Angeles < 30, extendida y conpactada,
incluido riego asféaltico, filler de
cenmento y betun.

tm Suministro y puesta en obra de MB.C.
tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm
de espesor, con aridos con desgaste de
| os Angel es < 30, ext endi da y
conpactada, incluido riego asfaltico,
filler de cemento y betdn.

nm2 Pavinmento de baldosa hidréaulica de
cenento textura pétrea, en color, alta
resistencia, de 40x40 cm, sobre solera
de horm gén HW20/P/20/1 de 10 cm de
espesor, sentada con nortero 1/6 de
cenento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enl echado y |inpieza.

m Linea de alinentaci 6n para al unbrado
publico formada por tubo de PVC de D=110
mm en nontaje enterrado en zanja en
cual qui er tipo de terreno, de
di nensiones 0,40 cm de ancho por 0,60
cm de profundidad, incluso excavaci on,
relleno con materiales sobrantes, sin
reposici 6n de acera o cal zada, retirada
y transporte a vertedero de | os
productos sobrantes de Ila excavacién,
i nst al ada, transporte, nont aj e y
conexi onado.

117, 36

15,73

45, 43

25,70

Cl ENTO DI ECI SI ETE EURCS CON
TREINTA Y SEI' S CENTI MOS

QUI NCE EURCS CON SETENTA Y
TRES CENTI MOS

SEI' S EURCS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTI MOS

SEI' S EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTI MOS

CUARENTA Y CI NCO EURGCS CON
CUARENTA Y TRES CENTI MOS

VEI NTI CI NCO EURCS CON SETENTA
CENTI MOS
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IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

19

20

ud Arqueta tipo HIIlI construida in
situ, de di mensi ones exteriores
1, 00x1, 10x1,03 m, formada por horm goén
en masa HW 20/ P/20/1 en solera de 15 cm
y HA-25/ P/ 20/ | en paredes 15 cm de
espesor, tapa netalica sobre cerco
netalico L 80x8mm fornaci 6n de sumi dero
0 poceta, recercado con perfil metalico
L 40x4mm en solera para recogida de
aguas, con dos ventanas para entrada de
conductos, dos regletas y dos ganchos de
tiro, incluso excavacién de zanja en
terreno flojo, 10 cm de hornmigén de
l'inpieza HwW20/P/40/1, embocadura de
conduct os, relleno | ateral nente de
tierras procedentes de |a excavacio6n y
transporte de sobrantes a vertedero,
ej ecutada segln nornas de Telefénica y
pl i ego de prescri pci ones t écni cas
particul ares de | a obra.

m Canal i zaci 6n tel ef 6nica en zanja bajo
acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos,
en base 2, de PVC de 110 nm de
di anetro, enbebi dos en prisma de
horm gon HM 20 de central de 8 cm de
recubrimento superior e inferior y 10
cm lateral mente, incluso excavacion de
tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70
cm cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de |a capa superior con tierras
procedent es de la excavaci 6n, en
tongadas <25 cm, conpactada al 95% del
P.N., ej ecut ado segln nor mas de
Telefénica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposicion de acera).

Ant equer a,
El I ngeniero Técni(

Agustin M

456, 61

25,28

Di ci embre 2008

CUATROCI ENTGS Cl NCUENTA Y
SEI'S EUROCS CON SESENTA Y UN
CENTI MOS

VEI NTI CI NCO EURCS CON
VEI NTI OCHO CENTI MOS

o Industrial Mjnicipal

a Puche Mufoz
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8 Cuadro de Precios N° 2

ADVERTENCI A
Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivanmente en |os
casos que sea preciso abonar obras inconpletas cuando por rescision u otra
causa no |leguen a term narse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoraci6on de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la
est abl eci da en di cho cuadro.

IMPORTE

Ne° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)

1 m de DE Cl RCU TO PARA ALUVBRADO PUBLI CO, | NSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 6 nmm2. Y DCS DE 2,5
MV2 DE SECCI ON NOM NAL M NI VA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100 mm DE DI AMETRO,
EN ZANJA NO MENOR DE 60 cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE
ARENA, | NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON, EXCAVACI ON Y
RELLENO, CONSTRUI DO SEGUN NORVAS M., ORDENANZA

MUNI Cl PAL Y REBT. MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA.

Si n desconposi ci 6n 32,06
3 % Costes Indirectos 0, 96
33,02

2 m de DE Cl RCU TO PARA ALUVBRADO PUBLI CO, | NSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 10 nm2. DE SECCI ON
NOM NAL M NI VA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO TUBO DE PVC.
FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100 nm DE DI AVETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,

I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON, EXCAVACI ON Y RELLENQG,
CONSTRUI DO SEGUN NORVMAS MV., ORDENANZA MUNI CI PAL Y REBT.
MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA.

Si n desconposi ci 6n 34,14
3 % Costes Indirectos 1, 02
35, 16

3 m de DE Cl RCU TO PARA ALUVMBRADO PUBLI CO, | NSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 25 mm2. DE SECCI ON
NOM NAL M NI MA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO TUBO DE PVC.
FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100 mm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,

I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON, EXCAVACI ON Y RELLENG,
CONSTRUI DO SEGUN NORVAS M., ORDENANZA MUNI Cl PAL Y REBT.
MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA.

Si n desconposi ci 6n 37,16
3 % Costes Indirectos 1,11
38, 27

4 m de DE Cl RCU TO PARA ALUVBRADO PUBLI CO, | NSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 35 mmR2. DE SECCI ON
NOM NAL M NI VA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO TUBO DE PVC.
FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100 mm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,

I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON, EXCAVACI ON Y RELLENG,
CONSTRUI DO SEGUN NORVAS MV., ORDENANZA MUNI CI PAL Y REBT.
MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA.

Si n desconposi ci 6n 38, 37
3 % Costes Indirectos 1,15
39,52

5 m de DE Cl RCU TO PARA ALUVBRADO PUBLI CO, | NSTALADO CON
CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 50 mmR. DE SECCI ON
NOM NAL M NI VA ENTERRADO Y Al SLADO BAJO TUBO DE PVC.
FLEXI BLE, CORRUGADO DE 100 nm DE DI AMETRO, EN ZANJA NO
MENCR DE 60 cm DE PROFUNDI DAD CON LECHO DE ARENA,

I NCLUSO CONEXI ONES, SENALI ZACI ON, EXCAVACI ON Y RELLENQG,
CONSTRUI DO SEGUN NORVAS MWV., ORDENANZA MUNI Cl PAL Y REBT.
MEDI DA LA LONG TUD EJECUTADA.

Si n desconposi ci 6n 39, 10
3 % Costes Indirectos 1,17
40, 27
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o Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
6 u de DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLI CO EMPOTRADO, FORMADO
POR: ARMARI O METALI CO EQUI PADO CON PERFI LERI A
PORTA- EQUI POS, PUERTA CON CERRADURA UNI VERSAL, MODULO
PARA ALOJAM ENTO DE CONTADOR, | NTERRUPTOR HORARI O,
DI FERENCI AL Y AUTOVATI COS MAGNETOTERM CGS; | NCLUSO
CONEXI ONES, PEQUENO MATERI AL Y AYUDAS DE ALBAN LERI A.
MEDI DA LA UNI DAD EJECUTADA.
Si n desconposi ci 6n 1. 475, 44
3 % Costes Indirectos 44,26
1.519,70
7 Ud de Ud. Bacul o de 12m de altura con 2 mde vuel o, con
lum naria cerrada con | anpara de descarga de 400 w. de
sodio alta presi 6n QSA de carandi ni conmpuesta de: béacul o
troncocéni co construida en chapa de acero de 3 nm de
espesor gal vani zado, i/ placa de anclaje; lumnaria con
carcasa en polipropileno y 6ptica en alumnio
anticorrosivo, con equipo el éctrico incorporado, cierre
de policarbonato; acoplaniento a poste en fundicién de
alum nio inyectado, IP-65; i/ |éanpara de sodio de alta
presi 6n de 400 w., portal anpar as, equi po de dobl e nivel,
ancl aje a dado de hormi gén, puesta a tierra, replanteo,
nmont aj e, pequefio material y conexi onado.
Mano de obra 178, 44
Maqui nari a 12, 39
Mat eri al es 796, 68
Resto de Qora 69, 24
3 % Costes | ndirectos 31,70
1.088, 45
8 M3 de MB. Excavaci 6n en terreno conpacto para apertura
de caja en calles por nedios necanicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.
Mano de obra 1, 46
Maqui nari a 12, 32
Resto de Qora 0,41
3 % Costes Indirectos 0, 43
14, 62
9 M de M.. Bordillo rigola de horm géon de 30x16 cm,
sobre solera de horm gén HM 20 NNmR2. Tmax. 40 mm de 10
cm de espesor, incluso excavaci 6n necesaria, col ocado.
Mano de obra 7,16
Maqui nari a 0, 03
Mat eri al es 22,32
Resto de Qobra 0, 90
3 % Costes Indirectos 0,91
31,32
10 MB de MB. Zahorra natural, conpactada y perfilada por
medi o de retroexcavadora y api sonada con bandej a
vi brante, en sub-bases, nedida sobre perfil.
Mano de obra 1, 83
Maqui nari a 8, 87
Mat eri al es 5,76
Resto de Obra 0, 49
3 % Costes | ndirectos 0,51
17, 46
11 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de cal zada en
redes de nedia o baja tension, tipo A-1 ONSE .,
total nente terni nada.
Mano de obra 64, 82
Materi al es 130, 38
Resto de Obra 2,30
3 % Costes | ndirectos 5,93
203, 43
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U Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
12 M de M. Canalizacio6n para red de baja tensién en
cruces de cal zada con dos tubos de PVC de D=160 nmm, con
al anbre guia, reforzado con horm géon HV 20/ P/ 20 N m®. ,
y resto de zanja con arena, segun norma de Conpafiia, sin
incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y
rell enado de zanja
Mano de obra 8, 26
Mat eri al es 6, 97
3 % Costes Indirectos 0, 46
15, 69
13 ud de Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medi das
interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con nortero de
cemento (M 40), col ocado sobre sol era de hormi gén en
masa HM 20/ P/ 40/1 |igeranente armada con mall azo
enfoscada y brufiida por el interior con nortero de
cemento (M 100), y con tapa de horm gén armado
prefabricada, ternminada y con p.p. de nedios auxiliares
sin incluir la excavacién, ni el relleno perinmetra
posterior.
Mano de obra 73,14
Mat eri al es 37, 48
Resto de Qora 3,32
3 % Costes | ndirectos 3,42
117, 36
14 n2 de Sol era de horm gén en nasa de 15 cm de espesor
real i zada con horm géon HW 20 N m®2., Tmax.20 mm,
el aborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segln
NTE- RSS y EHE
Mano de obra 2,76
Mat eri al es 12, 06
Resto de Qora 0, 44
3 % Costes Indirectos 0, 46
Por redondeo 0,01
15,73
15 tmde Suministro y puesta en obra de MB.C. tipo G20 en
capa internedia de 6 cm de espesor, con aridos con
desgaste de | os Angel es < 30, extendida y conpactada
incluido riego asfaltico, filler de cemento y betln
Mano de obra 0, 15
Maqui nari a 1,33
Mat eri al es 2,55
Resto de Qobra 2,77
3 % Costes Indirectos 0, 20
Por redondeo -0,01
6, 99
16 tmde Suministro y puesta en obra de MB.C. tipo S-12 en
capa de rodadura de 6 cm de espesor, con aridos con
desgaste de | os Angel es < 30, extendida y conpactada
incluido riego asfaltico, filler de cenento y betun
Mano de obra 0,12
Maqui nari a 1, 36
Mat eri al es 2,84
Resto de Obra 1,94
3 % Costes | ndirectos 0, 19
Por redondeo -0,01
6, 44
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U Cuadro de Precios N° 2

IMPORTE

N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)

17 n2 de Pavi mento de bal dosa hidraulica de cemento textura
pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm, sobre
sol era de horm gon HV 20/ P/ 20/1 de 10 cm de espesor
sentada con nortero 1/6 de cenento, i/p.p. de junta de
di | ataci 6n, enlechado y |inpieza

Mano de obra 13,10
Maqui nari a 0, 02
Mat eri al es 29,72
Resto de Qora 1,28
3 % Costes Indirectos 1,32
Por redondeo -0,01
45, 43

18 m de Linea de alinentaci 6n para al unbrado publico
formada por tubo de PVC de D=110 nm en nontaje
enterrado en zanja en cual quier tipo de terreno, de

di nensi ones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de

prof undi dad, incluso excavaci 6n, relleno con material es
sobrantes, sin reposicién de acera o cal zada, retirada y
transporte a vertedero de | os productos sobrantes de |la
excavaci 6n, instalada, transporte, nontaje y

conexi onado

Mano de obra 15, 03
Maqui nari a 1, 64
Mat eri al es 7,55
Resto de Qora 0,73
3 % Costes Indirectos 0,75
25,70

19 ud de Arqueta tipo HIII construida in situ, de

di nensi ones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por
hormi gén en masa HWM 20/ P/ 20/1 en solera de 15 cmy

HA- 25/ P/ 20/1 en paredes 15 cm de espesor, tapa netalica
sobre cerco netalico L 80x8mm formaci 6n de sum dero o
poceta, recercado con perfil metalico L 40x4mm en sol era
para recogi da de aguas, con dos ventanas para entrada de
conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavaci 6n de zanja en terreno flojo, 10 cm de horm gén
de |inmpi eza HW 20/ P/ 40/ 1, enmbocadura de conduct os
relleno |ateralmente de tierras procedentes de |la
excavaci 6n y transporte de sobrantes a vertedero

ej ecut ada segln normas de Tel efénica y pliego de
prescripci ones técnicas particulares de |la obra

Mano de obra 226,70
Maqui nari a 14, 03
Mat eri al es 189, 63
Resto de Cbra 12,98
3 % Costes Indirectos 13, 30
Por redondeo -0, 03
456, 61

20 m de Canal i zaci 6n tel ef6nica en zanja bajo acera, de
0, 45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm de di anetro, enbebi dos en prisma de horm gon HM 20
de central de 8 cm de recubrimento superior e inferior
y 10 cm lateral mente, incluso excavaci 6n de tierras a
maqui na en terrenos flojos, tubos, soportes

di stanci adores cada 70 cm cuerda guia para cables
hormigon y relleno de |a capa superior con tierras
procedentes de | a excavaci 6n, en tongadas <25 cm
conpactada al 95%del P.N., ejecutado segin normas de
Tel ef 6nica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de
acera).

Mano de obra 7,48
Maqui nari a 2,70
Mat eri al es 13, 65
Resto de Cbra 0,71
3 % Costes I ndirectos 0,74
25, 28
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U Cuadro de Precios N° 2

Ne DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

Ant equera, Dicienbre 2008
El I ngeniero Técnico |ndustrial
Muni ci pal

Agustin M2 Puche Mifioz
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|Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales

Ne Ud Descripcién Medicién
1.1 M3 M3. Excavacion en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecanicos, incluso cargay transporte de productos sobrantes a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 84,00 6,80 1,00 571,200
1 1.316,00 0,50 658,000
1.229,200 1.229,200
Total M3 ......: 1.229,200
1.2 M3 Ma3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada
con bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,00 6,80 0,30 171,360
1 1.316,00 0,30 394,800
566,160 566,160
Total M3 ......: 566,160
1.3 M2 Solera de hormigdén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20
N/mm2., Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Seguin NTE-RSSy EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 84,00 6,80 571,200
acerado 1 1.316,00 1.316,000
1.887,200 1.887,200
Total m2 ......: 1.887,200
1.4 Ml ML. Bordillo rigola de hormigén de 30x16 cm., sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2.
Tmaéx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacién necesaria, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 275,00 275,000
2 83,00 166,000
2 67,00 134,000
1 67,00 67,000
1 362,00 362,000
1.004,000 1.004,000
Total Ml ...... 1.004,000
15 M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acerado 1 1.004,00 1,00 1.004,000
1 104,00 3,00 312,000
1.316,000 1.316,000
Total m2 ......: 1.316,000
1.6 M. Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes,
sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 362,00 362,000
362,000 362,000
Total m. ......: 362,000
1.7 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa
de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
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NO

|Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales

Ud Descripcién

Medicién

1.8

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2,
de PVC de 110 mm. de didametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de
8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacién de
tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guia para cables, hormigoén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas
de Telefonica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

14,000

Subtotal

1 362,00 362,000
362,000

362,000

1.9

ud

Arqueta tipo H-lll construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,
formada por hormigébn en masa HM-20/P/20/l en solera de 15 cm y HA-25/P/20/l en
paredes 15 cm de espesor, tapa metalica sobre cerco metéalico L 80x8mm, formacién de
sumidero o poceta, recercado con perfil metalico L 40x4mm en solera para recogida de
aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro,
incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza
HM-20/P/40/l, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segin normas de
Telefénicay pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

362,000

Subtotal

3 3,000
3,000

3,000

1.10

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 10 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA
NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,000

Subtotal

5 32,50 162,500
162,500

162,500

111

Totalm ......

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 6 mm2. Y DOS DE 2,5 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA
ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm.
DE DIAMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE
ARENA, INCLUSO CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO,
CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

162,500

Subtotal

4 33,00 132,000
132,000

132,000

1.12

Totalm ......:

DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO, FORMADO POR: ARMARIO
METALICO EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA
UNIVERSAL, MODULO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR, INTERRUPTOR HORARIO,
DIFERENCIAL Y AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS; INCLUSO CONEXIONES,
PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

132,000

1.13

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 25 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA
NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

8 25,00 200,000

Mejora de alumbrado en Paseo de los Colegiales y reposicion de acedaros en Paseo Garcia del Olmo
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|Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales

Ne Ud Descripcién Medicién
200,000 200,000
Total m ......: 200,000
1.14 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 35 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA
NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 25,00 200,000
200,000 200,000
Total m ......: 200,000
1.15 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 50 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA
NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Totalm ......: 20,000
1.16 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensién, tipo A-1
ONSE ., totalmente terminada.
Total Ud ...... 6,000
1.17 Ud Ud. Baculo de 12m. de altura con 2 m de vuelo, con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 400 w. de sodio alta presién QSA de carandini compuesta de: béaculo
troncocolnico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje; luminaria con carcasa en polipropileno y éptica en aluminio anticorrosivo, con
equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundicién
de aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presion de 400 w.,
portalamparas,equipo de doble nivel, anclaje a dado de hormigén, puesta a tierra,
replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total Ud ......: 14,000
1.18 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfaltico, filler de cemento y betin.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
calzada 2,3 90,00 6,80 0,05 70,380
70,380 70,380
Total tm ......: 70,380
1.19 Ml MI. Canalizacién para red de baja tension en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20 N/mm2., y resto de
zanja con arena, segun norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 30,00 120,000
120,000 120,000
Total Ml ...... 120,000
1.20 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. ,tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de
espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfaltico, filler de cemento y betun.
densidad Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 90,00 6,80 0,04 56,304
56,304 56,304
Total tm ...... 56,304
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= |Presupuesto parcial n° 2 Soleria

Ne Ud Descripcién Medicién
2.1 M3 M3. Excavacion en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecanicos, incluso cargay transporte de productos sobrantes a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
576,00 0,50 288,000
288,000 288,000
Total M3 ......: 288,000
2.2 M3 Ma3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada
con bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
576,00 0,30 172,800
172,800 172,800
Total M3 ......: 172,800
2.3 M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Total m2 ......: 576,000
2.4 Ml ML. Bordillo rigola de hormigén de 30x16 cm., sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2.
Tméax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
Total Ml ......: 480,000
2.5 M2 Solera de hormigébn en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20
N/mm2., Tméx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSSy EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
576,00 0,15 86,400
86,400 86,400
Total m2 ......: 86,400
Antequera, Diciembre 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal
Agustin M @ Puche Mufioz
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Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
11 M3 M3. Excavacién en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecanicos, incluso cargay transporte de productos sobrantes a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 84,00 6,80 1,00 571,200
1 1.316,00 0,50 658,000
1.229,200 1.229,200
Total M3 ....... 1.229,200 14,62 17.970,90
12 M3 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada con
bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,00 6,80 0,30 171,360
1 1.316,00 0,30 394,800
566,160 566,160
Total M3 ......: 566,160 17,46 9.885,15
1.3 M2 Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-20 N/mm2.,
Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segin NTE-RSSy EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 84,00 6,80 571,200
acerado 1 1.316,00 1.316,000
1.887,200  1.887,200
Total m2 ......: 1.887,200 15,73 29.685,66
14 Ml ML. Bordillo rigola de hormigén de 30x16 cm., sobre solera de hormigon HM-20 N/mm?2.
Tméx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacién necesaria, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 275,00 275,000
2 83,00 166,000
2 67,00 134,000
1 67,00 67,000
1 362,00 362,000
1.004,000  1.004,000
Total Ml ...... 1.004,000 31,32 31.445,28
15 M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40 cm., sobre solera de hormigébn HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acerado 1 1.004,00 1,00 1.004,000
1 104,00 3,00 312,000
1.316,000 1.316,000
Total m2 ......: 1.316,000 45,43 59.785,88
1.6 M. Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin
reposicién de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacién, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 362,00 362,000
362,000 362,000
Total m. ... 362,000 25,70 9.303,40
17 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fébrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
14 14,000
14,000 14,000
Total ud ......: 14,000 117,36 1.643,04
1.8 M. Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de

PVC de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavaciéon de tierras a
maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para
cables, hormigoén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segln normas de Telefénica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de

acera).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 362,00 362,000
362,000 362,000
Total m. ...... 362,000 25,28 9.151,36
1.9 Ud Arqueta tipo H-lll construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada

por hormigon en masa HM-20/P/20/l en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de
espesor, tapa metdlica sobre cerco metalico L 80x8mm, formacion de sumidero o poceta,
recercado con perfil metédlico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos
ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20/P/40/I,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavacion y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun normas de Telefénica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total ud ......: 3,000 456,61 1.369,83
1.10 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4

CONDUCTORES DE 10 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 32,50 162,500
162,500 162,500
Totalm ......: 162,500 35,16 5.713,50
1.11 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4

CONDUCTORES DE 6 mm2. Y DOS DE 25 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA
ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE
DIAMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA,
INCLUSO CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD

EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 33,00 132,000
132,000 132,000
Totalm ......: 132,000 33,02 4.358,64
1.12 U DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO, FORMADO POR: ARMARIO

METALICO EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA
UNIVERSAL, MODULO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR, INTERRUPTOR HORARIO,
DIFERENCIAL Y AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS; INCLUSO CONEXIONES,
PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Totalu ......: 1,000 1.519,70 1.519,70
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Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales
Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.13 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 25 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 25,00 200,000
200,000 200,000
Totalm ......: 200,000 38,27 7.654,00
1.14 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4

CONDUCTORES DE 35 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 25,00 200,000
200,000 200,000
Totalm ...... 200,000 39,52 7.904,00
1.15 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4

CONDUCTORES DE 50 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA NO
MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Totalm ...... 20,000 40,27 805,40
1.16 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tension, tipo A-1
ONSE ., totalmente terminada.
Total Ud ......: 6,000 203,43 1.220,58
1.17 Ud Ud. Baculo de 12m. de altura con 2 m de vuelo, con luminaria cerrada con lampara de

descarga de 400 w. de sodio alta presion QSA de carandini compuesta de: béaculo
troncocdénico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje; luminaria con carcasa en polipropileno y 6ptica en aluminio anticorrosivo, con
equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundicion
de aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presion de 400 w.,
portalamparas,equipo de doble nivel, anclaje a dado de hormigén, puesta a tierra,
replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total Ud ......: 14,000 1.088,45 15.238,30
1.18 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor,

con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asféltico, filler de cemento y betin.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
calzada 2,3 90,00 6,80 0,05 70,380
70,380 70,380
Total tm ......: 70,380 6,99 491,96
1.19 Ml MI. Canalizacién para red de baja tensién en cruces de calzada con dos tubos de PVC de

D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20 N/mm?2., y resto de
zanja con arena, segln norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 30,00 120,000
120,000 120,000
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- Presupuesto parcial n° 1 Paseo de los Colegiales

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Total Ml ......: 120,000 15,69 1.882,80
1.20 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de espesor,
con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfaltico, filler de cemento y betin.
densidad Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 90,00 6,80 0,04 56,304
56,304 56,304
Total tm ... 56,304 6,44 362,60
Total presupuesto parcial n°® 1 Paseo de los Colegiales : 217.391,98
Mejora de alumbrado en Paseo de los Colegiales y reposicion de acedaros en Paseo Garcia del Olmo Péagina 17



Presupuesto parcial n° 2 Soleria

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
2.1 M3 M3. Excavacién en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecanicos, incluso cargay transporte de productos sobrantes a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
576,00 0,50 288,000
288,000 288,000
Total M3 ......: 288,000 14,62 4.210,56
2.2 M3 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadoray apisonada con
bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
576,00 0,30 172,800
172,800 172,800
Total M3 ......: 172,800 17,46 3.017,09
2.3 M2 Pavimento de baldosa hidraulica de cemento textura pétrea, en color, alta resistencia, de

40x40 cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.

Total m2 ......: 576,000 45,43 26.167,68
2.4 Ml ML. Bordillo rigola de hormigén de 30x16 cm., sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2.
Tméax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
Total MI ......: 480,000 31,32 15.033,60
25 M2 Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20 N/mm2.,

Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segin NTE-RSSy EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
576,00 0,15 86,400
86,400 86,400
Total m2 ... 86,400 15,73 1.359,07
Total presupuesto parcial n°® 2 Soleria: 49.788,00
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e Presupuesto de ejecucion material

1 Paseo de los Colegiales 217.391,98
2 Soleria 49.788,00
Total .........: 267.179,98

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

Antequera, Diciembre 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustin M @ Puche Mufioz
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Proyecto: Mejora de alunbrado en Paseo de |los Colegiales y
reposi ci on de acedaros en Paseo Garcia del O no

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCI ON POR CONTRATA

Capitulo | nporte
1 Paseo de 10s Colegial es ....... . 217.391, 98
2 S0l Br i @ ot 49. 788, 00
Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al 267.179, 98
13% de gastos general es 34.733, 40
6% de beneficio industrial 16. 030, 80
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 317.944, 18
16 % 1.V. A 50. 871, 07
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCI ON POR CONTRATA 368. 815, 25

Asci ende el presupuesto de ejecuci6n por contrata a |a expresada cantidad de TRESCI ENTCS
SESENTA Y OCHO M L OCHOCI ENTOS QUI NCE EURCS CON VEI NTI CI NCO CENTI MOS.

Ant equera, Dicienbre 2008
El 1 ngeniero Técnico Industrial Minicipal

Agustin M2 Puche Mifioz



