U
e Cuadro de Precios N° 1

ANTEGUERR

ADVERTENCI A

Los precios designados en letra en este cuadro, con |la rebaja que resulte en
la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se
utilizardn para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la
Clausula 46 del Pliego de dausulas Administrativas GCenerales para la
Contrataci 6n de Oobras del Estado, considerando incluidos en ellos 1os
trabajos, nedios auxiliares y nmateriales necesarios para |la ejecucién de |la
uni dad de obra que definan, conforme a |lo prescrito en la Céausula 51 del
Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podra reclamar que se
introduzca nodificaciéon alguna en ello, bajo ningdn pretexto de error u
om si 6n.

IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
1 ud RASANTEO DEL TERRENO 304, 47 | TRESCI ENTCS CUATRO EURGCS CON
CUARENTA Y SI ETE CENTI MOS
2 pa PA de suministro provisional de agua,

real i zado con tuberia de polietileno para uso
alimentario de 63 nm de dianetro, en nontaje

superificial, incluso p.p. de conexiones a
vi vi endas. 8,47 | OCHO EUROS CON CUARENTA Y
S| ETE CENTI MOS
3 pa Conexi 6n de instal aci 6n de saneami ento a la
red general nunicipal, hasta una distancia
maxina de 8 m, formada por: corte de

pavi mento por nedio de sierra de disco, rotura
del pavinmento con nartillo picador, excavaci 6n
mecani ca de zanjas de saneami ento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexién y
reparaci 6n del colector existente, colocacion
de tuberia, tapado posterior, y reposicion del
pavi mrento con hormi gén en masa HW 20/ P/40/1 y
con p.p. de nedios auxiliares. 2.305,12|DOS ML TRESCI ENTGS CI NCO
EUROS CON DOCE CENTI MOS

4 M M. Levantado de bordillo por nedios
manual es, i/retirada de esconbros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos. 5,26 | CI NCO EURCS CON VEI NTI SEI' S
CENTI MOS

5 M2 M. Denolicién solera o pavinento de
horm gén en masa de 15 a 20 cm de espesor,
con retromartillo ronpedor, i/corte previo en
puntos criticos, retirada de esconbros a pie
de carga y p.p. de costes indirectos. 3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTI MOS

6 M2 M. Levantado de barandilla por nedios
manual es, i/traslado y apilado de nmterial
valido en el lugar de acopio, retirada de
esconbros a pie de carga y p.p. de costes i
i ndirectos, segin NTE/ ADD-18. 8, 08 | OCHO EUROS CON OCHO CENTI MOs

7 MB M. Excavacio6n nmecanica de zanjas para
al oj ar i nst al aci ones, en terreno de
consi stencia dura, i/posterior relleno vy
api sonado de tierra procedente de I a
excavaci 6n y p.p. de costes indirectos. 14, 14| CATORCE EUROCS CON CATORCE
CENTI MOS

8 M3 MB. Excavaci 6n de pozos de cinentaci 6n, en
terreno de roca bl anda, con
mni-retroexcavadora con nartillo ronpedor,
i/extraccidn de tierra a |los bordes y p.p. de
costes indirectos. 55, 82| CI NCUENTA Y CI NCO EURGCS CON
OCHENTA Y DOS CENTI MOS
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IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
9 MB MB. Transporte de tierras procedentes de
excavaci 6n a vertedero, con un recorrido total
conprendido entre 10 y 20 Km, en camon
volquete de 10 Tm, i/carga por nedios
mecani cos y p.p. de costes indirectos. 8,67 | OCHO EURCS CON SESENTA Y

SI ETE CENTI MOS

10 M3 M. Canon de vertido de esconbros al
vertedero con un precio de 3,00 €/ nB, i/tasas
y p.p. de costes indirectos. 3,54 [ TRES EUROS CON CI NCUENTA Y
CUATRO CENTI MOS

11 M M. Tuberia de PVC para evacuacion vy
desagiie en canalizaciones subterréaneas serie
KE de 315 mm de diéanetro y 7.7 mm de
espesor, uni6n por junta elastica, color
naranja, union por enchufe con junta el&stica
de cierre, en tubos de longitud de 6 m,
col ocada sobre canmm de arena de rio |lavada y
posterior relleno de al nenos 5 cm con arena
sel ecci onada exenta de piedras mayores a 10
mm, con una pendiente minima del 2 % i/pp.
de piezas especiales, instalacién de acuerdo
al Pliego de prescripciones Tecnicas General es
para tuberias de saneam ento de poblaciones
(MOPU), segln UNE EN 1329 y CTE/ DB-HS 5. 48, 49 | CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTI MOS

12 Ud Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm
realizada con fabrica de ladrillo macizo de
1/2 pié de espesor recibido con nortero de
cenento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y

brufiida en su interior, i/solera de horm gon
HVW20 Nm® y tapa de horm gon arnado, segun
CTE/ DB- HS 5. 61, 95| SESENTA Y UN EUROCS CON

NOVENTA Y CI NCO CENTI MOS

13 Ud Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cns.
de diametro interior y 2 m de profundidad,
formado por solera de horm gén HW 20 N m2, de
20 cns. de espesor, con canaleta de fondo,
fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de
espesor, enfoscado y brufido interiornente,
pates de hierro, cerco y tapa de hormgon
armado HM 25 N mmR, i/excavaci 6n por nedios
mecani cos en terreno flojo, segun CTE/ DB-HS 5. 584, 50 | QUI Nl ENTOS OCHENTA Y CUATRO
EURCS CON CI NCUENTA CENTI MOS

14 M M. Canaleta de hormigén polinmero para
recogida de aguas de 85 mm de altura
ALFA-DRAI N, sin pendiente incorporada, rejilla

de fundicién duactil, i/solera de hormgoén

HW20 N m2 y nedios auxiliares necesarios

para la correcta ejecuci 6n de | os trabajos. 51, 34| CI NCUENTA Y UN EURCS CON

TREI NTA Y CUATRO CENTI MOS

15 VB MVB. Sol era realizada con hor m goén

HW 20/ P/ 20/ Ila N m2, Trmax. del arido 20 nm

el aborado en central, i/vertido y conpactado y

p.p. de juntas, aserrado de las msms vy

fratasado. Segun EHE. 142, 60| Cl ENTO CUARENTA Y DOS EURCS

CON SESENTA CENTI MOS

16 M2 M2. Recibido de reja en nuro de nanposteria
utilizando nortero de cenento y arena de rio M
10 segin UNE-EN 998-2, totalnmente col ocada,
apl omada y nivel ada, i/apertura de huecos para
garras y p.p de medi os auxiliares. 30, 86 | TREI NTA EURCS CON OCHENTA Y
SEI' S CENTI MOS

17 M M. Fornmaci 6n de pel dafieado de escaleras
con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido
con nortero de cenmento y arena de rio M 5
seguin UNE- EN 998- 2. 22,39 | VEI NTI DOS EURCS CON TREI NTA Y
NUEVE CENTI MOS
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DESIGNACION
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EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

M M. Pasamanos netéalico formado por tubo
circular de diametro 40 wmm, i/p.p. de
patillas de sujeccién a base de redondo liso
maci zo de 16 mm separados cada 50 cm

M2 M2. Pintura al minio electrolitico de plonp
de Procol or sobre carpinteria netalica.

M M. Pintura al esmalte nmate Kilate de
Procolor o similar dos mmnos, y una nano de
mnio o] anti oxi dante sobre carpinteria
metalica, i/raspado de |os o6xidos y linpieza
manual .

M2 M2. Perfilado, nivelacién y conpactado, por
medi os necani cos de | a caja para calles.

MB M. Excavacio6n en terreno conpacto para
apertura de <caja en calles por nedios
mecani cos, incluso carga y transporte de
product os sobrantes a vertedero.

M3 M3. Zahorra natural, conpactada y perfil ada
por nedio de notoniveladora, en sub-bases,
medi da sobre perfil.

M2 M2. Pavinento de 20 cm de espesor con
horm gén  ar nado, vi br ado, de resistencia
caracteristica HW20 N m®2., tanmafio méxi no 40
mm, con nmallazo de acero 20x20 d=5mm , y
consistencia plastica, acabado con textura
superficial fratasada en color cuero, incluso
p.p. de nmestras dobl es de adoquin de granito,
cada 4,00 netros, para cal zadas y curado.

M2 M2. Pavinmento MB.C. tipo D 20 con espesor
de 6cm

M2 M2. Pavinmento para pasos de carruajes o
peatonales a base de adoquin de granito
nacional "Extremadura" o simlar, de piezas de
10x20 cm 6 13x13 cm, grueso 8 cm,
term naci 6n rugosa, colocados con nortero de
cemento y arena de rio M5 segin UNE-EN 998- 2,
sin incluir solera o base de asiento.

Ud Ud. Valvula de conmpuerta de cierre el astico
para tuberia de fundici6n de 80 mm, provista
de volante de nmaniobra, nodelo BV-05-47 de
BELA CAST o simlar, PN 16, DN = 80 mm,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm
de nedidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo nacizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con nortero de cenento M 5 segln
UNE- EN  998- 2, colocado sobre solera de
horm géon HW 20 N mm2., enfoscada y brufii da por
el interior con nortero de cemento M 15, cerco
y tapa de fundicion dactil D- 400, i/
excavacion y relleno perinetral posterior,
dado de anclaje y accesorios, colocada vy
pr obada.

Ud Ud. Boca de riego e hidrante para incendios
tipo "Belgicast" de D=80 nm, con arqueta y
tapa de bronce resistente al paso de vehicul os
pesados, incluso conexion a la red de
di stri buci 6n.

14, 49

0, 14

10, 11

86, 95

25, 36

64, 31

480, 59

668, 15

DOCE EURCS CON VEI NTI TRES

CENTI MOS

CUATRO EURCS CON NUEVE

CENTI MOS

CATORCE EURCS CON CUARENTA Y

NUEVE CENTI MOS

CATORCE CENTI MOS

CUATRO EURCS CON OCHENTA Y

SElI' S CENTI MOS

Dl EZ EURCS CON ONCE CENTI MOS

OCHENTA Y SEI'S EURCS CON
NOVENTA Y CI NCO CENTI MOS

VEI NTI CI NCO EURCS CON
Y SEI'S CENTI MOS

SESENTA Y CUATRO EUROCS CON

TREI NTA Y UN CENTI MOS

CUATROCI ENTOS OCHENTA
CON CI NCUENTA Y NUEVE
CENTI MOS8

SEI SCI ENTOS SESENTA Y

EUROS CON QUI NCE CENTI MOS

TREI NTA

EURCS

OCHO
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

Ud Ud. Aconetida domiciliaria a la red general
de distribuci 6n con una | ongitud nedia de ocho
metros, formada por tuberia de polietileno de
32 mmy 10 Atm, brida de conexién, machén
rosca, nmanguitos, T para dos derivaci ones de
25 mm, Illaves de esfera y tapén, i/p.p. de
excavaci 6n y relleno posterior necesario.

PA P.A Conexion de la red de agua de la
urbani zacion a l|la red de abastecimento
general (depé6sito, red nmunicipal, ...etc),
total nente tern nada.

Ud Ud. Correccién a nueva rasante de tapa de
pozo de registro.

Ud Ud. Aconetida domiciliaria de saneam ento a
la red general para una o dos parcelas en
vivienda wunifanmliar, hasta wuna distancia
medi a de quince netros, en cual quier clase de
terreno, incluso excavaci 6n mecanica, tubo de
PVC corrugado para saneam ento, color teja, de
200 mm de dianetro nominal, unidn nediante
copa (parte interior) lisa y junta elastica
nontada en el cabo del t ubo, rigidez
circunferencial especifica 6 kN nR, colocada
en zanja sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la msm
arena; arqueta de registro formada por tuberia
de PVC corrugada para saneam ento, color teja,
de 400 mm de dianetro nominal, rigidez
circunferencial especifica 8 kNnm2 y 1,70 m
de profundidad nmedia, clips el astonéricos para
reci bido de aconetidas, colocada sobre solera
de hormi gon HM 20 NN mR. de 15 cm de espesor,
formaci 6n de canal interior con nortero de
cemrento M 15, cerco y tapa de fundicio6n dactil
C-250, carretes de tuberia a parcelas, relleno
y apisonado con tierra procedente de la
excavaci on, linpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

Ud Ud. Arqueta tipo H para conducciones

tel ef 6ni cas, total mente instal ada.

M M. Canalizacio6n telefoénica con dos tubos
de PVC de 110 mm de dianetro , i/separadores
y hormi gén HM 20/ P/ 20 en formaci 6n de prisng,
segun nornma de Conpafia, sin incluir cables,
incluso con cana de arena y relleno de zanjas.

Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de
cal zada para red de alunbrado puablico, de
40x40x60 cm, total nente term nada.

M M. Canalizaci6n para red de alunbrado con
un tubo de PVC de D=110 nm, con al anbre guia,
segun norma de Conpafiia, sin incluir cables,
incluso cama de arena y relleno.

Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de
cal zada en redes de nedia o baja tension, tipo
A-1 ONSE ., total mente termn nada.

214, 60

2.110, 56

27,01

320, 67

316, 63

25,93

54,14

6, 09

212,70

DOSCI ENTCS CATORCE EURCS CON
SESENTA CENTI MOS

DOS ML CIENTO DI EZ EURCS CON
ClI NCUENTA Y SEI'S CENTI MOS

VEI NTI SI ETE EURCS CON UN
CENTI MO

TRESCI ENTOS VEI NTE EURCS CON
SESENTA Y SI ETE CENTI MOS

TRESCI ENTOS DI ECl SEI S EURCS
CON SESENTA Y TRES CENTI MOS

VEI NTI CI NCO EURCS CON NOVENTA
Y TRES CENTI MOS

Cl NCUENTA 'Y CUATRO EURGCS CON
CATORCE CENTI MOS

SEI' S EUROCS CON NUEVE CENTI MOS

DOSCI ENTCS DOCE EURCS CON
SETENTA CENTI MOS
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EN CIFRA
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

M M. Canalizacio6n para red de baja tensiodn
en cal zada con dos tubos de PVC de D=160 nm,
con alanmbre guia, reforzado con horm goén
HW 20/ P/ 20/ | NmR., y resto de zanja con
arena, segun norma de Conpafilfa, sin incluir
cables, incluso cama de arena y rellenado de
zanj a.

M M. Mirca vial reflexiva de 15 cm con
pintura reflectante y mcroesferas de vidrio,
con maqui na aut opropul sada.

Ud Ud. Sefial reflectante triangular reflexiva
Nivel 1, tipo P L=70 cm, i/p.p. poste
gal vani zado, tornilleria, ci ment aci 6n y
ancl aj e, total nente col ocada.

Ud Ud. Sefial reflectante circular D=60 cm
ni vel 1, ilp.p. post e gal vani zado,
tornilleria, cinentaci6n y anclaje, total nente
col ocada.

Ud Ud. Seflal cuadrada de 60*60 cm, nivel 1,
ilp.p. post e gal vani zado, tornilleria,
cimentaci 6n y ancl aje, total mente col ocada.

Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con
estructura netalica nedi ant e perfiles
conformados en frio y cerramento chapa
nervada y galvanizada con termnacio6n de
pintura prelacada. Aislamiento interior con
lana de vidrio conbinada con poliestireno
expandi do. Revestimento de P.V.C. en suelos y
tablero nelam nado en paredes. Ventanas de
al um ni o anodi zado, con persianas correderas
de proteccion, incluso instalacién eléctrica
con distribucion interior de alunbrado vy
fuerza con toma exterior a 220 V.

Ud Ud. Més de al quiler de caseta prefabricada
para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un
i nodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos
y ternp eléctrico de 50 litros de capacidad;
con las msmas caracteristicas que |as
of i ci nas. Suel o de contrachapado hidré6fugo con
capa fendlica antideslizante y resistente al
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en  Gel - Coat blanco 'y pintura
antideslizante. Puertas interiores de madera
en | os conparti ment os. I nst al aci 6n de
fontaneria con tuberias de polibutileno e
i nstal aci 6n el éctrica par a corriente
nmonof asi ca de 220 V. protegida con interruptor
aut omat i co.

Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a
obra, incluso descarga y posterior recogida.

Ud Ud. Taquilla netalica individual con Ilave
de 1.78 m de altura col ocada. (10 usos)

ud Ud. Jabonera de uso industrial con
dosificador de jabon, en acero inoxidable,
col ocada. (10 usos)

Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con
cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10
usos)

21,03

0, 50

113, 39

130, 03

125,19

123, 57

188, 73

225,03

13, 58

VEI NTI UN EURCS CON TRES

CENTI MOS

Cl NCUENTA CENTI MOS

Cl ENTO TRECE EUROCS CON
TREI NTA Y NUEVE CENTI MOS

Cl ENTO TREI NTA EUROCS CON TRES

CENTI MOS

Cl ENTO VEI NTI CI NCO EURCS CON

DI ECl NUEVE CENTI MOS

Cl ENTO VEI NTI TRES EURCS CON
ClI NCUENTA Y SI ETE CENTI MOS

Cl ENTO OCHENTA Y OCHO EURCS
CON SETENTA Y TRES CENTI MOS

DOSCI ENTCGS VEI NTI CI NCO EURCS

CON TRES CENTI MOS

TRECE EUROS CON CI NCUENTA Y

OCHO CENTI MOS

Cl NCO EURCS CON CUARENTA Y

SElI' S CENTI MOS

Cl NCO EURCS CON CUARENTA Y

SI ETE CENTI MOS
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IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
49 Ud Ud. Botiquin de obra instal ado. 23, 35| VEI NTI TRES EURCS CON TREI NTA
Y CI NCO CENTI MOS
50 Ud Ud. Reposicion de material de botiquin de
obra. 44, 17 | CUARENTA Y CUATRO EURCS CON
DI ECI SI ETE CENTI MOS
51 Ud Ud. Valla auténoma netalica de 2,5 m de
| ongi t ud par a cont enci 6n de peat ones
normal i zada, incluso col ocaci 6n y desnont aj e.
(20 usos) 2,18| DOS EURCS CON DI ECl OCHO
CENTI MOS
52 M M. Cnta corrida de balizam ento pléastica
pintada a dos colores roja y blanca, incluso
col ocaci 6n y desnont ado. 1,83 UN EURO CON OCHENTA Y TRES
CENTI MOS
53 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador
honol ogado CE. 3,34 | TRES EUROS CON TREI NTA Y
CUATRO CENTI MOS
54 Ud Ud. Gafas contra inpactos antirayadura
honol ogadas CE. 12,17 | DOCE EURCS CON DI ECI SI ETE
CENTI MOS
55 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, honol ogada. 3,24 | TRES EURCS CON VEI NTI CUATRO
CENTI MOS
56 Ud Ud. Filtro recanbio mascarilla, honol ogado. 0, 85| OCHENTA Y CI NCO CENTI MOS
57 ud ud. Peto reflectante color butano o
amarillo, honol ogada CE. 20, 10 | VEI NTE EURCS CON DI EZ
CENTI MOS
58 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera
versatil, honol ogado CE. 19, 64 | DI ECI NUEVE EURCS CON SESENTA
Y CUATRO CENTI MOS
59 Ud Ud. Par de neopreno 100% honol ogado CE. 3,40 | TRES EUROCS CON CUARENTA
CENTI MOS
60 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo
aneri cano prinera calidad, honol ogado CE. 2,91 DOS EURCS CON NOVENTA Y UN
CENTI MOS
61 Ud Ud. Par de botas de agua nonocolor
honol ogadas CE. 7,99 SI ETE EURCS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTI MOS
62 ud Ud. Par de botas de seguridad S2
serraje/lona con puntera vy met &l i cas
honol ogadas CE. 26, 09| VEI NTI SEI S EURCS CON NUEVE
CENTI MOS
63 M M. Milla de polietileno alta densidad con
tratam ento para protecci 6n de ultravioletas,
color naranja de 1 m de altura y doble z6cal o
del misnp material, i/colocacio6n y desnontaje
(Anortizaci 6n en dos puestas). 1,97 | UN EURO CON NOVENTA Y SI ETE
CENTI MOS
64 H Hr. Formaci 6n de seguridad e higiene en e
trabaj o, considerando una hora a la semana y
real i zada por un encar gado. 13, 27 | TRECE EUROCS CON VEI NTI SI ETE
CENTI MOS
65 Ud Ud. Reconocim ento nédico obligatorio. 49, 15 | CUARENTA Y NUEVE EURCS CON
QUI NCE CENTI MOS
66 H Hr. Operario de sefializacién en obras
reali zadas en viales, i/costes indirectos. 14, 82| CATORCE EURCS CON OCHENTA Y
DOS CENTI MOS
67 m2 Demplicion de pavinentos de bal dosas
hidradlicas, terrazo, ceram cas o de gres, por
medi os necéanicos, incluso linpieza y retirada
de esconbros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de nedios auxiliares, sin
nmedi das de protecci 6n col ecti vas. 9, 07 | NUEVE EUROS CON SI ETE

CENTI MOS
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68

69

70

71

72

73

74

75

nm2 Chapado de piedra caliza de 60x30x3 cm, en
textura natural, recibida con nortero de
cemento CEM I1/B-P 32,5 Ny arena de rio 1/4
(M80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con |echada de cenmento bl anco
BL 22,5 X y linpieza, s/NTE-RPC-8, nedido
deduci endo huecos.

m Barandilla de hierro forjado, de un netro
de altura, realizada con redondo nacizo de 20
mm de dianetro y nudos regruesados, con
pasamanos y bastidor inferior de pletina de
50x8 mm con bastidor inferior UPN80, con
garras de anclaje para recibir, nmayores de 12
cm, elaborada en taller y nontaje en obra
(sin incluir recibido de al bafileria).

m Bordillo recto de granito abujardado, de
14-12x25 cm col ocado sobre solera de horm gon
HW 20/ P/ 20/ 1, de 10 cm de espesor,
i / excavaci 6n necesaria, rejuntado y |inpieza.

n2 Pavimento de baldosa hidréaulica, de
40x40x3,5 cm, acabado superficial en arido
|l avado natural, rodado o de nmchaqueo, tanafio
80/ 150 nm , sobre solera de hor m goén
HM 20/ P/ 20/1 de 10 cm de espesor, sentada con
nortero 1/6 de cenento, i/p.p. de junta de
di |l ataci 6n, enlechado y |inpieza.

m Tuberia de fundiciodn dactil de 80 mm de
di &metro interior col ocada en zanja sobre camm
de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la nmism
arena, i/p.p de junta estandar col ocada y
medi os auxiliares, sin incluir excavacion vy
posterior relleno de la zanja, colocada
s/ NTE- | FA- 11.

ud Sumdero para recogida de pluviales en
cal zada, de dinensiones interiores 50x20 cm
y 50 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormig6bn en nmasa H 100 kg/cnR
Tméx. 20 de 10 cm de espesor, con paredes de
fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2
pie de espesor, sentados con nortero de
cenento 1/6 de cenento, enfoscada y brufiida
interiormente, i/ rejilla de fundicién de
50x20x3 cm, con narco de fundici6n, enrasada
al pavi mento. Incluso recibido a tubo de
saneani ent o.

ud Suministro y colocacién de papelera
bascul ante, de cubeta cilindrica en plancha
enbutida de 2 mm zincada, fosfatada y pintura
anticorrosiva oxiré6n gris, de 40 |. de
capaci dad, con mecani sno bascul ante, y poste
cilindrico de 1,25 m y 80 nm de dianetro,
i nst al ada.

ud Suministro y col ocaci 6n de guarda aceras de
franito, D= 0,25 y 0,6 mde altura libre, de
forma tubular, colocado en areas pavi nent adas
medi ante anclaje en dado de horm gén, renates
de pavinento y |inpieza, term nado.

77,46

237,19

38,54

36, 59

25, 47

97, 17

114, 57

358,51

SETENTA Y S| ETE EUROCS CON
CUARENTA Y SEI'S CENTI MOS

DOSCI ENTCS TREINTA Y S| ETE
EURCS CON DI ECI NUEVE CENTI MOS

TREI NTA Y OCHO EURCS CON
ClI NCUENTA Y CUATRO CENTI MOS

TREINTA Y SEI S EURCS CON
Cl NCUENTA Y NUEVE CENTI MOS

VEI NTI CI NCO EURCS CON
CUARENTA Y SI ETE CENTI MOS

NOVENTA Y SI ETE EURCS CON
DI ECI SI ETE CENTI MOS

Cl ENTO CATORCE EURGCS CON
ClI NCUENTA Y SI ETE CENTI MOS

TRESCI ENTOS CI NCUENTA Y OCHO
EUROCS CON CI NCUENTA Y UN
CENTI MOS
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Cuadro de

DESIGNACION

Precios N° 1
IMPORTE
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

Ant equera, 26 de
Arqui tecto Técr

Juan de Dios

> enero de 2009
i co Municipa

Mor eno Mufioz
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