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TORRETA PARA CONEXITON
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TORRETA DE CONEXION
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CAJA TERMINAL| SALIDA A& FacHADA

CAMALIZACION
PRINCIPAL

CAMARA DE ENTRADA
A CENTRAL

CAMARA AEGISTRO

ESQUEMA DE DISTRIBUCION TELEFONICA
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'PARALELISMOS

CON BAJA TENSION 20cm

CON ALTA TEWSION I5¢m
CRUCES p
CON OTROS SERVICIOS 30cm

En general, las canalizaciones telef6nicas deben pasar por encima de las de agua y por
debajo de las de gas, siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja demasiada profun-
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CANALIZACION CON
TUBOS P.V.C.
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CANALIZACION CON TUBOS P.V.C.

Las canalizaciones con tubos de P.V.C. estin constituidas por un conjunto resistente,
formado por tubos de cloruro de polivinilo (P.V.C) recubiertos por una proteccién completa

de hormigén, denominandose al conjunto prisma de canalizacién.
El prisma estd compuesto por las siguientes capas:
a) Solera de hormigdn de 8 cm. de espesor.

b) Haz de tubos con una separacién entre si de 3 cm., consiguiendose esta median-
te la utilizacion de soportes distanciadores, rellenandose los espacios libres con

hormigén
c) Proteccién lateral de 6 6 10 cm. de hormigon, segin el nimero de conductos.

d) Proteccién superior de 8 cm. de hormigén.

Para la construccion del prisma de canalizacidn primero se excava la zanja con las di-
mensiones adecuadas y en su fondo se extiende la salera de hormigén, colocando posterior-
mente la primera capa de tubos con los separadores correspondientes, hormigonandose hasta
enrasar con los orificios libres del separador, situando otra nueva capa de tubos con sus sepa-
radores y hormigonando de igual manera, haciendo la misma operacidn con cuantas capas de
tubo tenga el prisma y sobre la Ultima capa de wbos se completard este con fa proteccién su-
perior de hormigdn, pudiendose apreciar cada una de las fases en la figura «

CONSTRUCCION SEGUN METODO TRADICIONAL




Codos de P.V.C.

Son tramos curvos de tubo de | 10 mm y 63 mm de didmetro exterior ¥ 3,2 mm. de
espesor, utilizados para los cambios bruscos de direccion de la canalizacién.

Existen varios médelos normalizados con distintas curvaturas cuyas formas, dimen-
siones y aplicaciones se reflejan en la figura,
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