Cuadro de Precios N° 2

Los precios de
casos que sea preciso abonar
causa no

ADVERTENCI A

obr as

Il eguen a termnarse |as contratadas,

presente cuadro se aplicaran Unica y
i nconpl etas cuando por
sin que pueda pretenderse |a

excl usi vanente en

resci si 6n

| os
u otra

val oraci 6n de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que | a establ ecida
en di cho cuadro.

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1 ud de RASANTEO DEL TERRENO
Maqui nari a 295, 60
Resto de (bra 8, 87
304, 47
2 pa de PA de suministro provisional de agua, realizado con
tuberia de polietileno para uso alinentario de 63 nm de
di anmetro, en nontaje superificial, incluso p.p. de conexiones
a vivi endas.
Mano de obra 5,98
Mat eri al es 2,24
Resto de ora 0,25
8,47
3 pa de Conexi 6n de instal aci 6n de saneam ento a |l a red genera
muni ci pal, hasta una distancia nmaxima de 8 m, formada por
corte de pavinento por nedio de sierra de disco, rotura de
pavi nento con nartillo picador, excavaci 6n necéani ca de zanj as
de saneam ento en terrenos de consistencia dura, rotura
conexi 6n y reparaci 6n del col ector existente, col ocaci6n de
tuberia, tapado posterior, y reposicioén del pavinento con
horm gén en masa HW 20/ P/ 40/1 y con p.p. de nedios auxiliares
Si n desconposi ci 6n 2. 305, 12
2.305,12
4 M de M. Levantado de bordillo por nedi os nanual es
i/retirada de esconbros a pie de carga y p.p. de costes
i ndi rectos.
Mano de obra 5,11
Resto de ora 0,15
5, 26
5 M2 de M2. Denolicién solera o pavinento de horm gén en nmasa de
15 a 20 cm de espesor, con retromartillo ronpedor, i/corte
previo en puntos criticos, retirada de esconbros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos
Mano de obra 0,70
Maqui nari a 2,81
Resto de bra 0,11
3, 62
6 M2 de M2. Levantado de barandilla por nmedi os nmanual es
i/traslado y apilado de naterial valido en el |lugar de acopio
retirada de esconbros a pie de carga y p.p. de costes
i ndi rectos, seguin NTE/ ADD- 18.
Mano de obra 7,84
Resto de (bra 0,24
8,08
7 MB de M3. Excavaci 6n necéni ca de zanjas para al oj ar
i nstal aci ones, en terreno de consistencia dura, i/posterior
rell eno y api sonado de tierra procedente de |a excavaci 6n y
p.p. de costes indirectos
Mano de obra 7,17
Maqui nari a 4,00
Resto de ora 2,97
14, 14
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
8 MB de M3. Excavaci 6n de pozos de cinentaci 6n, en terreno de
roca bl anda, con mni-retroexcavadora con nartillo ronpedor,
i/extraccion de tierra a | os bordes y p.p. de costes
i ndi rectos.
Mano de obra 24,77
Maqui nari a 21, 07
Resto de (bra 9,97
Por redondeo 0,01
55, 82
9 MB de M3. Transporte de tierras procedentes de excavaci 6n a
vertedero, con un recorrido total conprendido entre 10 y 20
Km, en cam 6n vol quete de 10 Tm, i/carga por nedi os
mecani cos y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra 1,98
Maqui nari a 4,15
Resto de (bra 2,53
Por redondeo 0,01
8, 67
10 MB de M3. Canon de vertido de esconbros al vertedero con un
precio de 3,00 €/ nB, i/tasas y p.p. de costes indirectos
Si n desconposi ci 6n 3,54
3,54
11 M de M. Tuberia de PVC para evacuaci 6n y desagle en
canal i zaci ones subterraneas serie KE de 315 mm de di anetro y
7.7 mm de espesor, unién por junta elastica, color naranja
uni 6n por enchufe con junta el &stica de cierre, en tubos de
longitud de 6 m, colocada sobre canma de arena de rio |avada
y posterior relleno de al nmenos 5 cmcon arena sel ecci onada
exenta de piedras nayores a 10 mm, con una pendi ente mninim
del 2 % i/pp. de piezas especiales, instalacién de acuerdo a
Pl'i ego de prescripciones Tecnicas General es para tuberias de
saneamn ento de pobl aci ones (MOPU), segin UNE EN 1329 y
CTE/ DB-HS 5
Mano de obra 8,95
Mat eri al es 38,13
Resto de bra 1,41
48, 49
12 Ud de Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con
fabrica de ladrillo maci zo de 1/2 pi é de espesor recibido con
nortero de cemento M5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufida
en su interior, i/solera de hormgén HW20 NNm® y tapa de
horm gén arnmado, segun CTE/DB-HS 5
Mano de obra 38, 38
Maqui nari a 0, 06
Mat eri al es 21, 68
Resto de ora 1, 83
61, 95
13 Ud de Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cns. de dianetro
interior y 2 m de profundidad, formado por sol era de horm gon
HW 20 N m2, de 20 cns. de espesor, con canal eta de fondo,
fabrica de ladrillo nmacizo de 1 pie de espesor, enfoscado y
brufiido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de
horm gén armado HM 25 N m®, i/excavaci 6n por medi os mecéni cos
en terreno flojo, segun CTE/ DB-HS 5
Mano de obra 434,95
Maqui nari a 6, 88
Mat eri al es 121,76
Resto de (bra 20,91
584, 50
Mejora y protec. infraestructura hidraulica en calle Albaicin y entronque con calle M.. Pagi na 2



L Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
14 M de M. Canal eta de horm gén polinero para recogi da de aguas
de 85 mm de altura ALFA-DRAIN, sin pendiente incorporada,
rejilla de fundicién dactil, i/solera de horm gén HW 20 N nm®
y medi os auxiliares necesarios para la correcta ejecuci 6n de
| os trabaj os.
Mano de obra 4,35
Maqui nari a 0, 03
Mat eri al es 45, 44
Resto de (bra 1,51
Por redondeo 0,01
51, 34
15 MB de M3. Sol era realizada con horm gon HW 20/ P/ 20/ Ila
N mm2, Tmax. del arido 20 nm el aborado en central, i/vertido
y conpactado y p.p. de juntas, aserrado de las m smas y
fratasado. Segun EHE.
Mano de obra 44,19
Mat eri al es 94, 26
Resto de (bra 4,15
142, 60
16 M2 de M2. Recibido de reja en nuro de manposteria utilizando
nortero de cemento y arena de rio M 10 segin UNE-EN 998-2,
total mente col ocada, aplonada y nivelada, i/apertura de huecos
para garras y p.p de nmedios auxiliares.
Mano de obra 29,54
Maqui nari a 0,01
Mat eri al es 0,41
Resto de (bra 0, 90
30, 86
17 M de M. Formaci 6n de pel dafieado de escal eras con ladrillo
perforado de 24x12x7, recibido con nortero de cenento y arena
de rio M5 segin UNE-EN 998-2
Mano de obra 18, 06
Maqui nari a 0,01
Mat eri al es 3,66
Resto de Oora 0, 65
Por redondeo 0,01
22,39
18 M de M. Pasamanos netalico fornmado por tubo circular de
di amretro 40 mm, i/p.p. de patillas de sujecci 6n a base de
redondo |iso macizo de 16 nm separados cada 50 cm
Mano de obra 1,51
Mat eri al es 10, 36
Resto de (bra 0, 36
12,23
19 M2 de M2. Pintura al minio electrolitico de plonp de Procol or
sobre carpinteria netéalica
Mano de obra 2,36
Mat eri al es 1,61
Resto de ora 0,12
4,09
20 M2 de M2. Pintura al esnalte nmate Kilate de Procolor o simlar
dos manos, y una mano de nminio o antioxidante sobre
carpinteria netélica, i/raspado de | os 6xidos y |inpieza
manual
Mano de obra 10, 34
Mat eri al es 3,73
Resto de (bra 0, 42
14, 49
21 M2 de M2. Perfilado, nivelaci6on y conpactado, por nedios
necani cos de la caja para calles
Mano de obra 0, 07
Maqui nari a 0, 07
0,14
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
22 MB de M3. Excavaci 6n en terreno conpacto para apertura de caja
en calles por nedios nmecéanicos, incluso carga y transporte de
product os sobrantes a vertedero
Mano de obra 1,12
Maqui nari a 3,60
Resto de ora 0,14
4, 86
23 MB de M3. Zahorra natural, conpactada y perfilada por nedio de
not oni vel adora, en sub-bases, nedida sobre perfil
Mano de obra 2,00
Maqui nari a 1,51
Mat eri al es 5, 44
Resto de ora 1,15
Por redondeo 0,01
10,11
24 M2 de M2. Pavinmento de 20 cm de espesor con horm gén arnado,
vi brado, de resistencia caracteristica H#20 N m®., tamafio
maxi no 40 mnm, con mallazo de acero 20x20 d=5mm, vy
consi stencia pl &stica, acabado con textura superficia
fratasada en color cuero, incluso p.p. de maestras dobl es de
adoqui n de granito, cada 4,00 nmetros, para cal zadas y curado
Mano de obra 20, 00
Maqui nari a 48, 27
Mat eri al es 16, 04
Resto de bra 2,64
86, 95
25 M2 de M2. Pavinmento MB.C. tipo D20 con espesor de 6cm
Mano de obra 0, 42
Maqui nari a 0, 55
Mat eri al es 23, 65
Resto de ora 0,74
25, 36
26 M2 de M2. Pavimento para pasos de carruajes o peatonales a
base de adoquin de granito nacional "Extremadura" o sinilar,
de piezas de 10x20 cm 6 13x13 cm, grueso 8 cm, term nacion
rugosa, colocados con nortero de cenento y arena de rio M5
segln UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento
Mano de obra 10, 76
Mat eri al es 51, 68
Resto de ora 1, 87
64, 31
27 Ud de Ud. Valvul a de conpuerta de cierre elastico para tuberia
de fundicion de 80 nm, provista de volante de mani obra
nodel o BV-05-47 de BELG CAST o similar, PN 16, DN = 80 mm,
col ocada en arqueta de registro de 90x90 cm de nedi das
interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con nortero de cemento M5 segln
UNE- EN 998-2, col ocado sobre sol era de hormi géon HV 20 N m®.,
enfoscada y brufiida por el interior con nortero de cenmento M
15, cerco y tapa de fundicién dactil D400, i/ excavaci 6n y
rell eno perinetral posterior, dado de anclaje y accesori os,
col ocada y probada.
Mano de obra 176, 57
Maqui nari a 0,54
Mat eri al es 289, 24
Resto de (bra 14, 24
480, 59
28 Ud de Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo
"Bel gi cast” de D=80 nm, con arqueta y tapa de bronce
resistente al paso de vehicul os pesados, incluso conexio6n a la
red de distribuci én
Mano de obra 107, 65
Mat eri al es 541, 04
Resto de ora 19, 46
668, 15
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DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

29

30

31

32

33

34

Ud de Ud. Aconetida domiciliaria a la red general de

di stribuci6n con una |ongitud nedia de ocho netros, fornmada
por tuberia de polietileno de 32 nmy 10 Atm, brida de
conexi 6n, machén rosca, nmanguitos, T para dos derivaci ones de
25 mm, |laves de esfera y tapoén, i/p.p. de excavacion y
rel l eno posterior necesario.

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Cbra

PA de P. A Conexi 6n de la red de agua de |a urbanizacio6n a la
red de abastecimento general (dep6sito, red mnunicipal
...etc), totalnente termn nada

Mat eri al es
Resto de Obra

Ud de Ud. Correcci 6n a nueva rasante de tapa de pozo de
registro.

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Obra

Ud de Ud. Aconetida domiciliaria de saneanmiento a la red
general para una o dos parcelas en vivienda unifaniliar, hasta
una di stancia nedia de quince netros, en cual quier clase de
terreno, incluso excavaci 6n necani ca, tubo de PVC corrugado
para saneamniento, color teja, de 200 nm de di anetro nom nal
uni 6n nmedi ante copa (parte interior) lisay junta el astica
nont ada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial
especifica 6 kKN n2, col ocada en zanja sobre cana de arena de
10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de | a generatriz con la misma arena; arqueta de

regi stro formada por tuberia de PVC corrugada para

saneam ento, color teja, de 400 nm de dianmetro noni nal
rigidez circunferencial especifica 8 kNNnm2 y 1,70 m de

prof undi dad nedia, clips elastongricos para recibido de
aconeti das, col ocada sobre solera de horm gén HW 20 N nmm2. de
15 cm de espesor, formaci 6n de canal interior con nortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundicién dactil C 250, carretes
de tuberia a parcelas, relleno y apisonado con tierra
procedente de | a excavaci 6n, linpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Obra
Por redondeo

Ud de Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefénicas
total mente instal ada.

Mat eri al es
Resto de Cbra

M de M. Canalizaci én tel ef 6nica con dos tubos de PVC de 110
nm de dianetro , i/separadores y horm gon HW 20/ P/ 20 en
formaci 6n de prisma, segun norma de Conpafiia, sin incluir

cabl es, incluso con cana de arena y relleno de zanjas

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Obra

147, 45
60, 90
6, 25

2. 049, 09
61, 47

22,40
0, 03
3,78
0, 80

13, 47
0, 07
297,76
9, 36
0,01

307, 41
9,22

8, 86
16, 31
0,76

214, 60

2.110, 56

27,01

320, 67

316, 63

25,93
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
35 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de cal zada para red
de al unbrado publico, de 40x40x60 cm, total mente term nada.
Mano de obra 35,01
Mat eri al es 17,55
Resto de (bra 1,58
54,14
36 M de M. Canalizaci 6n para red de al unbrado con un tubo de
PVC de D=110 mm, con al anbre guia, segun norma de Conpafiia,
sin incluir cables, incluso cana de arena y relleno.
Mano de obra 2,93
Maqui nari a 1, 04
Mat eri al es 1,94
Resto de ora 0,18
6, 09
37 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de cal zada en redes
de nedia o baja tension, tipo A-1 ONSE ., total nente
t er mi nada.
Mano de obra 71, 44
Maqui nari a 0, 08
Mat eri al es 134,94
Resto de (bra 6, 24
212,70
38 M de M. Canalizaci 6n para red de baja tensi6n en calzada
con dos tubos de PVC de D=160 mm, con al anbre guia, reforzado
con hormi gén HW20/P/ 20/ | NmR2., y resto de zanja con arena,
segln norma de Conpafia, sin incluir cables, incluso cama de
arena y rell enado de zanj a.
Mano de obra 9,82
Maqui nari a 1,23
Mat eri al es 8,45
Resto de Oora 1,52
Por redondeo 0,01
21,03
39 M de M. Marca vial reflexiva de 15 cm con pintura
reflectante y mcroesferas de vidrio, con maqui na
aut opr opul sada.
Mano de obra 0,16
Maqui nari a 0,02
Mat eri al es 0,31
Resto de ora 0,01
0, 50
40 Ud de Ud. Sefial reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo
P L=70 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentaciodn
y ancl aje, total nente col ocada.
Mano de obra 25, 69
Maqui nari a 5,75
Mat eri al es 78, 65
Resto de bra 3,30
113, 39
41 Ud de Ud. Sefial reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p.
poste gal vani zado, tornilleria, cinentaci 6n y anclaje,
total nente col ocada.
Mano de obra 25, 69
Maqui nari a 5,75
Mat eri al es 94, 80
Resto de ora 3,79
130, 03
42 Ud de Ud. Sefial cuadrada de 60*60 cm, nivel 1, i/p.p. poste
gal vani zado, tornilleria, cinmentacion y anclaje, total mente
col ocada.
Mano de obra 25, 69
Maqui nari a 5,75
Mat eri al es 90, 10
Resto de (bra 3,65
125, 19
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
43 Ud de Ud. Més de al quiler de caseta prefabricada para
vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura netalica
nedi ante perfiles conformados en frio y cerram ento chapa
nervada y gal vani zada con terninaci 6n de pintura prel acada
Ai slamiento interior con |lana de vidrio conbi nada con
pol i estireno expandi do. Revestimento de P.V.C. en suelos y
tabl ero nel am nado en paredes. Ventanas de al um ni o anodi zado
con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion
el éctrica con distribucion interior de alunbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V.
Si n desconposi ci 6n 123, 57
123, 57
44 Ud de Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de
obra de 3.25x1.90 m con un inodoro, una ducha, un | avabo con
tres grifos y terno el éctrico de 50 litros de capaci dad; con
| as mi smas caracteristicas que las oficinas. Suelo de
contrachapado hi dréfugo con capa fendlica antideslizante y
resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en CGel -Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas
interiores de madera en | os conpartinentos. |nstal aci 6n de
fontaneria con tuberias de polibutileno e instalacion
el éctrica para corriente nonofasica de 220 V. protegida con
interruptor automatico
Si n desconposi ci 6n 188, 73
188, 73
45 Ud de Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso
descarga y posterior recogida
Mano de obra 27,97
Resto de (bra 197, 06
225,03
46 Ud de Ud. Taquilla nmetalica individual con Ilave de 1.78 m de
altura col ocada. (10 usos)
Mano de obra 2,80
Resto de (bra 10, 78
13,58
47 Ud de Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabdn
en acero inoxidable, colocada. (10 usos)
Mano de obra 2,80
Resto de (bra 2,66
5, 46
48 Ud de Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en
acero inoxidable, colocado. (10 usos)
Mano de obra 2,80
Resto de (bra 2,67
5, 47
49 Ud de Ud. Botiquin de obra instal ado
Si n desconposi ci 6n 23,35
23,35
50 Ud de Ud. Reposicién de naterial de botiquin de obra
Si n desconposi ci 6n 44,17
44, 17
51 Ud de Ud. Valla auténoma netélica de 2,5 m de longitud para
contenci 6n de peatones nornmalizada, incluso col ocacién y
desnontaje. (20 usos)
Mano de obra 0,70
Resto de Cbra 1,48
2,18
52 M de M. Cinta corrida de balizam ento plastica pintada a dos
colores roja y blanca, incluso col ocaci 6n y desnontado
Mano de obra 1, 39
Resto de ora 0, 44
1,83
Mejora y protec. infraestructura hidraulica en calle Albaicin y entronque con calle M.. Pagi na 7
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
53 Ud de Ud. Casco de seguridad con desudador, honol ogado CE.
Si n desconposi ci 6n 3,34
3,34
54 Ud de Ud. Gafas contra inpactos antirayadura, honol ogadas CE.
Si n desconposi ci 6n 12,17
12,17
55 Ud de Ud. Mascarilla antipol vo, honol ogada.
Si n desconposi ci 6n 3,24
3,24
56 Ud de Ud. Filtro recanbio nascarilla, honbl ogado.
Si n desconposi ci 6n 0, 85
0, 85
57 Ud de Ud. Peto reflectante color butano o amarill o, honol ogada
CE.
Si n desconposi ci 6n 20, 10
20, 10
58 Ud de Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil,
honol ogado CE.
Si n desconposi ci 6n 19, 64
19, 64
59 Ud de Ud. Par de neopreno 100% honol ogado CE.
Si n desconposi ci 6n 3,40
3,40
60 Ud de Ud. Par de guantes de |lona/serraje tipo anericano
primera calidad, honol ogado CE.
Si n desconposi ci 6n 2,91
2,91
61 Ud de Ud. Par de botas de agua nonocol or, honol ogadas CE.
Si n desconposi ci 6n 7,99
7,99
62 Ud de Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con
puntera y netalicas, honol ogadas CE.
Si n desconposi ci 6n 26, 09
26, 09
63 M de M. Malla de polietileno alta densidad con tratam ento
para protecci 6n de ultravioletas, color naranja de 1 m de
altura y doble zécalo del msm material, i/colocacion y
desnontaj e. (Anortizaci 6n en dos puestas).
Mano de obra 1, 39
Resto de Cbra 0, 58
1, 97
64 H de H. Formaci 6n de seguridad e higiene en el trabajo,
consi derando una hora a |la semana y realizada por un
encar gado.
Si n desconposi ci 6n 13, 27
13, 27
65 Ud de Ud. Reconocim ento nmédico obligatorio.
Si n desconposi ci 6n 49, 15
49, 15
66 Hr de Hr. Operario de sefializaci 6n en obras realizadas en
viales, i/costes indirectos.
Mano de obra 14, 39
Resto de Cbra 0,43
14, 82
Mejora y protec. infraestructura hidraulica en calle Albaicin y entronque con calle M.. Pagi na 8
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IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
67 n2 de Denplici 6n de pavi nentos de bal dosas hidradlicas,
terrazo, ceranmicas o de gres, por nedi os mecéanicos, incluso
linpieza y retirada de esconbros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de nedios auxiliares, sin
nedi das de protecci 6n col ectivas
Mano de obra 8, 39
Maqui nari a 0, 42
Resto de ora 0, 26
9, 07
68 n2 de Chapado de piedra caliza de 60x30x3 cm, en textura
natural, recibida con nortero de cenento CEMI1/B-P 32,5 Ny
arena de rio 1/4 (M80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con | echada de cenento blanco BL 22,5 Xy
|'i npi eza, s/ NTE-RPC-8, nedido deduci endo huecos.
Mano de obra 28,12
Maqui nari a 0,01
Mat eri al es 47, 06
Resto de (bra 2,26
Por redondeo 0,01
77,46
69 m de Barandilla de hierro forjado, de un metro de altura,
real i zada con redondo maci zo de 20 mm de di anetro y nudos
regruesados, con pasamanos y bastidor inferior de pletina de
50x8 mm con bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje
para recibir, mayores de 12 cm, el aborada en taller y nontaje
en obra (sin incluir recibido de albafileria).
Mano de obra 8, 82
Mat eri al es 221, 46
Resto de (bra 6, 91
237,19
70 m de Bordillo recto de granito abujardado, de 14-12x25 cm
col ocado sobre sol era de horm géon HW 20/ P/20/1, de 10 cm de
espesor, i/excavaci6n necesaria, rejuntado y |inpieza
Mano de obra 6, 53
Maqui nari a 14,74
Mat eri al es 16, 15
Resto de ora 1,12
38, 54
71 n2 de Pavi mento de bal dosa hidréaulica, de 40x40x3,5 cm,
acabado superficial en arido |avado natural, rodado o de
machaqueo, tammafio 80/ 150 nm, sobre sol era de horm gén
HM 20/ P/ 20/1 de 10 cm de espesor, sentada con nortero 1/6 de
cenmento, i/p.p. de junta de dilataci 6n, enlechado y |inpieza
Mano de obra 12,91
Maqui nari a 0, 02
Mat eri al es 22,44
Resto de (bra 1, 22
36, 59
72 m de Tuberia de fundicién dactil de 80 nmm de di anetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encinma de |a generatriz con
la misma arena, i/p.p de junta estandar col ocada y nedi os
auxiliares, sin incluir excavaci6on y posterior relleno de |la
zanj a, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano de obra 3,56
Mat eri al es 21,17
Resto de ora 0,74
25, 47
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L Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
73 ud de Sumi dero para recogida de pluviales en cal zada, de
di nensi ones interiores 50x20 cm y 50 cm de profundidad
real i zado sobre sol era de horm gon en masa H 100 kg/cn®
Tmax. 20 de 10 cm de espesor, con paredes de fabrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con nortero de cenmento 1/6 de cenento, enfoscada y brufii da
interiormente, i/ rejilla de fundicio6n de 50x20x3 cm, con
marco de fundicion, enrasada al pavinento. |Incluso recibido a
tubo de saneami ento.
Mano de obra 63, 82
Maqui nari a 0,05
Mat eri al es 30, 47
Resto de bra 2,85
Por redondeo -0,02
97, 17
74 ud de Sumnistro y col ocaci 6n de papel era bascul ante, de
cubeta cilindrica en plancha enbutida de 2 mm zincada
fosfatada y pintura anticorrosiva oxirén gris, de 40 |I. de
capaci dad, con necani sno basculante, y poste cilindrico de
1,25 m y 80 mm de di anetro, instal ada
Mano de obra 23,52
Mat eri al es 87,71
Resto de ora 3,34
114,57
75 ud de Sumnistro y col ocaci 6n de guarda aceras de franito, D=
0,25y 0,6 mde altura libre, de forma tubular, colocado en
areas pavi mentadas nedi ante ancl aje en dado de hormi goén
remat es de pavinento y |inpieza, term nado
Mano de obra 12,82
Mat eri al es 335,24
Resto de (bra 10, 44
Por redondeo 0,01
358, 51
Ant equera, 26 de enero de 2009
Arqui tecto Técnico Mini ci pal
Juan de Di os Moreno Mifioz
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