PLANTA GENERAL
POZO DE REGISTRO

ALZADO—-SECCION

Escala: 1/25

TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL

DETALLE "B”

(CLASE D.400)
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FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE CON
MORTERO DE 250 Kgs. Y ENLUCIDO
CON MORTERO HIDROFUGO DE 800 Kgs.
d ELEMENTOS PREFABRICADOS

PATES DE @ 200mm.

HORMIGON TIPO
HM—17.5/P /20 /llb

HORMIGON TIPO
HM—17.5/P /20 /llb
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SECCION TIPO DE ZANJA

ESCALA 1/25
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LEYENDA

1 .— ARENA PARA ASIENTO DE TUBERIAS (10 cms.)
2 .— MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DE P.N.

TUBERIA PVC 8 315 mm.
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LEYENDA
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SIMBOLOGIA SANEAMIENTO

TUBO DE PVC 8 400mm

ABSORBEDOR  50x50

POZO DE REGISTRO

CAMARA DE DESCARGA

3 .— RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
4 .— PAVIMENTO

PATES DE ¢ 20mm.

Excmo. Ayuntamiento de Antequera

AREA DE URBANISMO Y OBRAS

Seccion Estudios y Proyectos
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Titulo:

MEJORA Y PROTECCION DE
INFRAESTRCTURA HIDRAULICA EN
C/ SANTISIMA TRINIDAD

Situacion

ANTEQUERA

Flano:

SANEAMIENTO

Ne

£scala:
1/500

Dibujado:
DELINEACION

Codigo:
0. MUNICIPALES
FONDO ESTATAL 09

£7 Técnico Municipal

Fdo:

Fecha:

ENE-09




