CORREAS ZF—-200x2.0

CANALON METALICO DE ?9\\

RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
PENDIENTE MINIMA DEL 1%
SECCION: 200x200 mm
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FALDON DE CHAPA VERTICAL
N

5.19
ALTURA DE PLACAS DE CERRAMIENTO
5.20

HEB 200 |
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CHAPA CUBRICION GRECADA SIMPLE
ALTERNADA CON CHAPA TRANSLUCIDA
SEGUN PLANO DE CUBIERTAS

ZF—-200x2.0
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\ ESTRUCTURA SECUNDARIA DE FALDON
N CORREAS DE PERFIL HUECO RECTANGULAR
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100x60x5 mm ¢/ 100 cm

RIGIDIZADORES
(A COLOCAR DESPUES DE LAS PLACAS)
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ALTURA DEL PILAR
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ESQUEMA 3D

PORTICOS EJES 1 Y 5

PORTICO EJES 7 Y 8
ZAPATA BAJO PILAR
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PORTICOS EJES 6 Y 9

PORTICOS EJES 7 Y 8

PORTICOS EJES 6 Y 9
PORTICOS EJES 1 Y 5

PORTICOS EJES 2, 3 Y 4

\20 cm SOLERA HORMIGON CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y MALLAZO

PIEZA DE VENTILACION DE CUBIERTA

Excmo. Ayuntamiento de Antequera

AREA DE

URBANISMO Y OBRAS

Seccion Estudios y Proyectos

Titulo:

CONSTRUCCION DE NAVES
INDUSTRIALES MUNICIPALES

Situacion

ANTEQUERA

Plano: N
PORTICOS 7 Y 8 E.4
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