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DB- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.-

3.1.4.-PERIODO DE SERVICIO.

El periodo de servicio estimado sera de 50 afios.
3.1.4.- SIMPLIFICACIONES EFECTUADAS

3.14.1. Hormigdén armado

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecéanica Racional y las
teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de célculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto
de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la
estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites Gltimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si
procede).

Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles
con los coeficientes de mayoracion y minoracién correspondientes de acuerdo a los coeficientes de
seguridad definidos en el art. 12.1 para las comprobaciones de los Estados Limite Ultimos y en el
articulo 12.2 para las comprobaciones de los Estados Limite de Servicios de la norma EHE vy las
combinaciones de hipotesis basicas definidas en el art 4° del CTE DB-SE

La obtencion de los esfuerzos en las diferentes hipotesis simples del entramado estructural, se haran
de acuerdo a un célculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos
y deformaciones, el principio de superposicion de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico
de los materiales y la estructura.

Para la obtencion de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendran los diagramas envolventes para cada esfuerzo.
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

3.1.4.2. Acero laminado y conformado

Se dimensiona los elementos metélicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural:
Acero), determinandose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, asi como la estabilidad,
de acuerdo a los principios de la Mecéanica Racional y la Resistencia de Materiales.

Se realiza un calculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo
indicado en la norma.

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderandose para la obtencion de los
coeficientes de aprovechamiento y comprobacién de secciones, y sin mayorar para las
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los limites de agotamiento de tensiones y limites
de flecha establecidos.




Para el célculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresion, y para
los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

3.1.4.3.

No procede.
3.1.4.4. Madera

No procede.

Muros de fabrica de ladrillo y bloque de hormigén d

e arido, denso y ligero

3.1.4.-CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES

Los materiales a utilizar asi como las caracteristicas definitorias de los mismos, niveles de control
previstos, asi como los coeficientes de seguridad, se indican en los siguientes apartados:

Acero en barras (EHE)
Designacion

Limite Elastico (N/mm2)
Nivel de Control Previsto

B-500-S
500

Estadistico

Coeficiente de Minoracion (acciones persistentes o transitorias) 1,15
Resistencia de calculo del acero (barras): f,q (N/mm2) 434,78
Acero en Mallazos (EHE)
Toda la . .. | Comprimido | Flectado
Cimentacion P Otros
obra S S
Designacion B-500-T
Limite Elastico (N/mm?) 500
Hormigones (EHE-08)
Elementos de Hormigén Armado
. L Soportes Forjados
Toda la obra | Cimentacion (Comprimidos) (Flectados) Otros
Resistencia Caracteristica a los 28 dias: o5
fo (N/mm?)
Tipo de cemento (RC-03) CEM 1/32.5 N
Canticslad méaxima/minima de cemento 400/300
(kp/m”)
Tamarfio maximo del arido (mm) 40 20
Tipo de ambiente (agresividad) lla |
Consistencia del hormigén Blanda Blanda
Asiento Cono de Abrams (cm) 6a9 6a9
Sistema de compactacién Vibrado
Nivel de Control Previsto estadistico
Coeficiente de Minoracién ---
Resist%ncia de calculo del hormigén: fq 16,66
(N/mm°®)

El hormigon debera ser suministrado por planta con distintivo de calidad.
La consistencia del hormigén (blanda) se conseguira con la adicién de fluidificantes segun
UNE EN 934-2, nunca aumentando la relacién a/c que debera ser inferior a 0,65.
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Aceros en chapa y perfiles (DB-SE-A)

Espesor nominal t (mm)
. . Tension de limite elastico Tensién de rotura | eMperatura
Designacion del ensayo
f, (N/mm?) f, (N/mm?) Charpy °C
t<16 16 <t<40 40<t<63 3<t<100
S275J0 275 265 255 410 0
Tornillos, tuercas y arandelas (DB-SE-A)
Clase 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Tension de limite elastico f, 240 300 480 640 900
(N/mm?)
Tension de rotura f, (N/mm2) 400 500 600 800 1000

Coeficientes parciales de seguridad yy segin DB-SE-A:

a) Ywo=1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificacion del material
b) vyw=1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenémenos de inestabilidad
c) yw2=1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia ultima del material o

seccidn, y a la resistencia de los medios de union

d yws=1,10 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos
pretensazos en Estado Limite de Servicio
yms = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos
pretensados en Estado Limite Ultimo
yms = 1,40 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos

pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida

Muros de fabrica
No procede

Madera
No procede

3.1.4.- GEOMETRIA GLOBAL
Ver planos de estructura.

3.1.4.-EXIGENCIAS
Las exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud de servicio, incluida la durabilidad,
seran las indicadas en el documento DB-SE, especificadas a continuacion.
3.14.1. Capacidad portante
3.14.1. Verificaciones
1. Estabilidad del conjunto del edificio o una parte independiente del mismo si:
Egast < Edsto
Siendo

Eqast: Valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Eqsw: valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras

2. Resistencia de un elemento estructural, de la estructura portante, seccion, punto o de una
union entre elementos si:

Ed < Rd

Siendo

Eq: valor de célculo del efecto de las acciones




Rq: valor de calculo de la resistencia correspondiente
3.1.4.2. Aptitud al servicio

3.1.4.1.2. Verificaciones

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relacién con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el
efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

3.1.4.1.3. Deformaciones

* Flechas
La flecha relativa maxima de los elementos de un piso o cubierta seré:
0 1/500 en pisos con tabique fragiles (como los de gran formato, ramillones o placas) o
pavimentos rigidos sin juntas
0 1/400 en pisos con tabiques ordinarios 0 pavimentos rigidos con juntas
0 1/300 en el resto de los casos
0 1/350 para acciones de corta duracién en pisos donde se considere el confort de los
usuarios
0 1/300 para cualquier combinacion de acciones casi permanente en pisos cuando se
considere la apariencia de la obra
La verificacion de flechas se hard, en general, en dos direcciones ortogonales. Se tendra en cuenta la
sensibilidad del pavimento y las tabiquerias a las flechas y desplazamientos horizontales producidos.

* Desplazamientos horizontales
El desplome méaximo considerado para admitir una suficiente rigidez lateral de la estructura sera:
0 1/500 de la altura total del edificio para el desplome total
0 1/250 de la altura de la planta, de cualquiera de ellas, para el desplome local
0 1/250 para desplome relativo cuando se considere la apariencia de la obra
Las condiciones anteriores se verificaran, en general, para dos direcciones sensiblemente
ortogonales en planta.

3.1.4.1.4. Vibraciones
Se realizara la verificacion de que la frecuencia de la accién dinamica (frecuencia de excitacion) se
aparta suficientemente de la frecuencia propia del edificio.
Para calcular la frecuencia propia se tendran en cuenta las contribuciones de los elementos
constructivos, de la influencia del médulo de elasticidad y, en el caso del hormigén, del médulo de
figuracion.
Se comprobara que las vibraciones no producen el colapso de la estructura por fenémenos de
resonancia o por efectos de fatiga.
Para considerar que una planta de piso es suficientemente rigida su frecuencia propia sera mayor
que:

e 8 hertzios, en gimnasios y polideportivos

« 7 hertzios en salas de fiesta y locales de publica concurrencia sin asientos fijos

e 3,4 hertzios en locales de espectaculos con asientos fijos

3.1.4.1.5. Efectos del tiempo

e Durabilidad

Se utiliza un método implicito para asegurarnos de que la influencia de las acciones quimicas, fisicas
o bioloégicas no comprometen su capacidad portante, mediante el cual se disponen una serie de
medidas detalladas en el proyecto de construccion derivadas del estudio de las caracteristicas e
importancia del edificio, de sus condiciones de exposicion y de los materiales de construccion
empleados.
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Fatiga
No resulta necesario en este proyecto.

. Efectos reolégicos

Se analizaran conforme a la informacién proporcionada por los documentos basicos correspondientes
a los diferentes materiales.

3.1.5.-ACCIONES CONSIDERADAS, COMBINACIONES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
3.1.6. Generalidades

En la verificacidn de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinacion del
efecto de las acciones, asi como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de célculo de las
variables, obtenidos a partir de sus valores caracteristicos, u otros valores representativos,
multiplicandolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la

resistencia, respectivamente.

La influencia de errores humanos groseros se evitara mediante una direccion de obra, utilizacion,
inspeccién y mantenimiento adecuados.

3.1.6. Acciones consideradas

e Acciones Permanentes (G)

* Peso Propio

CAP- MATERIAL ESPESOR PESO UNITARIO PESO POR SUPERFICIE
(cm) (KN/m?2)

Grava Limpia 10 18 kKN/m3 1,80
Aislamiento térmico 5 0,02 kN/m2xcm 0,10
Mortero de proteccion 2x3 20 kKN/ms3 1,20
Formacion de pendientes 8 10 kKN/ms3 0,80
Capa compresion h.a. 5+1 24 KN/m3 1,44
Bovedilla ceramica 20 0,12 kN/ud 0,44
Falso techo 15 0,15 kN/m2 0,15
Vigas IPE-160 0,158 kN/m 0,23
TOTAL PESO PROPIO FORJADO Y COBERTURA 6,16
Perfil IPE-160 0,158 kN/m

Perfil IPE-180 0,188 kN/m

Perfil IPE-220 0,262 kN/m

Perfil HEA-180 0,355 kN/m

Densidad del acero 7.850 KN/m3

* Pretensado
No procede

e Acciones del Terreno
No procede

e Acciones Variables (Q)

® Sobrecarga de uso

Zona Sobrecarga de uso (kN/m2)
Al: Vividera 2,00
G1: Cubierta (en proyeccion de 10,00 m?) 1,00




No procede reduccion de sobrecargas, ya que sélo actlla una categoria de sobrecarga de uso

* Acciones sobre barandillas y elementos divisorios
Segln CTE DB-AE.

* Viento

No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden. Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00

Segun CTE DB-SE AE (Espafia)

Zona edlica: A (26 m/s)

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
Altura 9,00 metros

La accién del viento se calcula a partir de la presion estatica gqe que actla en la direccion

perpendicular a la superficie expuesta. Se aplican los valores de presién obtenidos, conforme a los
criterios del Codigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcion de la geometria del edificio, la
zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe:qb'ce'cp

Donde:
g, Es la presién dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D. 0,45 kN/m?
¢, Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
funcion del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
Resulta un valor de 1,75

¢, Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en
funcion de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Considerando una cubierta plana, con petos perimetrales, se realiza una valoracion detallada por
zonas en funcidn de la superficie de accion y de la situacion, resultando distintos valores del
coeficiente edlico para cada area y segun la hip6tesis seleccionada, ya que hemos considerado la
accion del viento en dos direcciones ortogonales.

. Acciones Térmicas
No se consideran al no existir elementos continuos de mas de 40 metros de longitud.

. Nieve
Como valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyeccion horizontal, q,, puede
tomarse:

On =M - S

Donde:

M Es el coeficiente de forma de la cubierta segiin 3.5.3 (para inclinacion menor de 30° se tomara el
valor de 1)

sy Es el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal segun 3.5.2 (Altura 600
metros, Zona de clima invernal 6, resulta un valor de 0,40 kN/m?)

Segun lo anterior resulta: q, =g - S, =1 - 0,40 = 0,40 kKN/m?2
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Acciones Accidentales (A)

Sismo (Segun NCSR-02)
Las acciones sismicas consideradas segun la Norma Sismorresistente NCSR-02.
Edificacién en Antequera, Malaga
Uso: Industrial. Moderada importancia. Coeficiente de riesgo = 1.

De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado, la aceleracion bésica es:
ay=0,09/g, coeficiente de contribucion K = 1,00

El amortiguamiento expresado en % respecto del critico, para el tipo de estructura considerada y
compartimentacion sera del 5 %.

Segun el uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sismica movilizable sera
de 0,5.

De acuerdo al tipo de estructura disefiada, la ductilidad considerada es BAJA.

Periodos de vibracion de la estructura: 3 modos

Coeficiente del terreno: En funcion del Estudio Geotécnico realizado, resulta C=1,20

Aceleracion de calculo: a .= a, - coeficiente de riesgo - S (coef. amplificador delterreno)= 0,11/g

El método de calculo utilizado es el Analisis Modal Espectral, con los espectros de la norma, y sus
consideraciones de célculo.

* Incendio
Consideradas segun DB-SI

* |mpacto
No procede.

3.1.6. Combinaciones de acciones

e Comprobacién de la Capacidad Portante

Combinaciones de acciones
Segun el punto 4.2.2.1. del DB-SE, se usara la siguiente combinacién de acciones para el calculo del
valor de los efectos de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria:

2Y6,j*Gkj + YoP +¥5,1- Q1 + 2Yo,i"Wo,- Qui

Segun el punto 4.2.2.2. del DB-SE, se usara la siguiente combinacién de acciones para el calculo del
valor de los efectos de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria:

2Y6,j*Gij + Yo-P + Ag + Yo1-W11- Qu1 + 2¥o,iWair Qui

Segun el punto 4.2.2.3. del DB-SE, se usara la siguiente combinacién de acciones para el calculo del
valor de los efectos de las acciones correspondientes a una situacién extraordinaria en caso de que
ésta sea sismica:

2Gy+ P+ Ag+ ZWy Qi

En el apartado correspondiente al DB-SE AE se especifican las acciones consideradas,
clasificandolas como permanentes (G), incluyendo el pretensado (P), variables (Q) y accidentales (A)




A continuacién se expresan los valores de los coeficientes parciales de seguridad (y) adoptados para
las acciones:

Tipo de Verificacion (1) Tipo de accion Situacion persistente o transitoria
desfavorable favorable
Resistencia Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Empuje del terreno 1,35 0,70
Presién del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
Estabilidad desestabilizadora |estabilizadora
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90
Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

(1) Los coeficientes correspondientes a la verificacion de la resistencia del terreno se establecen en el
DB- SE-C

A continuacion, se expresan los valores de los coeficientes de simultaneidad (W) adoptados para las
acciones:

Yo Y, Y,
Sobrecarga superficial de uso (Categorias seguiin DB-SE-AE)
e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
» Zonas administrativas (Categoria B) 0,7 0,5 0,3
» Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6
e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6
e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros 0,7 0,7 0,6
con un peso total inferior a 30 kN (Categoria F)
» Cubiertas transitables (Categoria G) (1)
» Cubiertas transitables Gnicamente para mantenimiento 0 0 0
(Categoria H)
Nieve
e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2
e para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

(1) en cubiertas transitables se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se accede

Comportamiento no lineal
Se considera una relacion lineal entre los valores de las acciones y sus efectos.

Valor de calculo de la resistencia

La resistencia de célculo (fy) de una estructura, elemento, seccién, punto o unién entre elementos se
tomara como un cociente entre la resistencia caracteristica (f) y el coeficiente de seguridad del
material.

Comprobacion de la Aptitud al servicio

Combinaciones de acciones

Segun el punto 4.3.2.2. del DB-SE, se usara la siguiente combinacion de acciones (denominada
caracteristica) para el célculo del valor de los efectos de las acciones de corta duracion que pueden
ser irreversibles:

2Gyj+ P+ Qua + Wy Qi

Segun el punto 4.3.2.3. del DB-SE, se usara la siguiente combinacion de acciones (denominada
frecuente) para el calculo del valor de los efectos de las acciones de corta duracién que pueden ser
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reversibles:
3G+ P+ Wy Qi+ 2W,; Qi

Segun el punto 4.3.2.4. del DB-SE, se usara la siguiente combinacién de acciones (denominada casi
permanente) para el calculo del valor de los efectos de las acciones de larga duracion:
2Gj+ P +2Wy - Qi

En el apartado correspondiente al DB-SE AE se especifican las acciones consideradas,
clasificandolas como permanentes (G), incluyendo el pretensado (P), variables (Q) y accidentales (A)

En el apartado anterior se han expresado los valores de los coeficientes parciales de seguridad (y)
adoptados para las acciones.

Hormigén Armado

Hipodtesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en funcion de su origen, y
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, asi como los
coeficientes de ponderacion se realizara el célculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:

= E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-CTE
= Sjtuaciones no sismicas

> Y6iGy + Yor¥piQuu * D Vo Qu

j=1 i>1
=  Sjtuaciones sismicas
Z ijij + VAAE + zyQinaiQki

j=1 i21

SE HAN ADOPTADO VALORES PARA UN NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO

= E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-CT E
= Situaciones no sismicas

D VoBk + Yor¥pQu + D YoV Qu

j=1 i>1
=  Sjtuaciones sismicas
D Vo Oi +VaA: *+ 2 Vo ¥aQy

=1 i21

SE HAN ADOPTADO VALORES PARA UN NIVEL DE CONTROL ESTADISTICO




3.1.8.-MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

Hormigones (EHE)
Nivel de Control Previsto Estadistico

El hormigon debera ser suministrado por planta con distintivo de calidad.

La consistencia del hormigén (blanda) se conseguira con la adicién de fluidificantes segun
UNE EN 934-2, nunca aumentando la relacién a/c que debera ser inferior a 0,65.

Acero en barras (EHE)

Nivel de Control Previsto Normal

DB-SE-A

Materiales Trazabilidad del Certificado expedido por el fabricante

Fabricacion Comprobar que la documentacién en taller se ajusta y es
coherente con las especificaciones del proyecto

Montaje Comprobar que la documentacién de montaje se ajusta y

es coherente con las especificaciones del proyecto

Muros de fabrica
No procede

Madera
No procede

3.1.8.-CALCULOS POR ORDENADOR

Para la obtencién de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha
dispuesto de un programa informatico de ordenador.

CYPECAD 2.010.1.e. Metal3D 2.010.1.e. Numero de Licencia: 23.445

“Disefio, célculo y dimensionado de estructuras de hormigdn armado y metdlicas compuestas por:
pilares, pantallas y muros; vigas de hormigdn, metédlicas y mixtas; forjados de viguetas (genéricos,
armados, pretensados, in situ, metalicos de alma llena y de celosia), placas aligeradas, losas mixtas,
forjados reticulares y losas macizas; cimentaciones por losas o vigas de cimentacion, zapatas y
encepados; obras de Metal 3D integradas (perfiles de acero y madera) con 6 grados de libertad por
nudo, incluyendo el dimensionamiento y optimizacién de secciones.”
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3.2. DB SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Cumplimiento del Cédigo Técnico



3.2. DB SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Este Proyecto cotempla la ejecucion de dos naves sin uso definido, debido a que no se sabe
que tipo de empresa se instalara, se cuantificara para un riesgo de incendio minimo dotandolo de una
instalacién contra-incendios basica. Pero la instalacion contra incendios del local definitivo se debera
de realizar en el momento que se realice la licencia de apertura y se determine su uso.

Exigencia Basica Sl 1: Propagacion interior

Condiciones de compartimentacion.-

Cada nave constituira un sector de incendio pues consideramos cada una de las naves
propuestas como dos establecimientos industriales independientes, al ser utilizado por titularidad
diferenciada.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

NAVE 1
PLANTABAJA ........... 300.00 m?
NAVE 2
PLANTA BAJA............ 301.45 m?
TOTAL.....oovviviiins 601.45 m?

Se exponen a continuacion la relacién de SUPERFICIES UTILES de las Naves, desglosadas
son las siguientes:

PLANTA ESTANCIAS SUPERFICIE (m?)
) Nave 1. 284,16
Planta baja
Nave 2. 287,56
TOTAL 571,72

Altura de evacuacion 0,00m.
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APLICACION (articulo.2)

El ambito de aplicacién de este Reglamento son los establecimientos industriales,

entendiéndose como tales los siguientes:

Las industrias, tal como se definen en el articulo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de 1992

Los almacenamientos industriales.

Los talleres de reparacion y los estacionamientos de vehiculos destinados al transporte de
personas y al transporte de mercancias.

Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los puntos
anteriores.

APENDICE |. Caracterizacion de los establecimientos industriales en relacion con la
seguridad contra incendios.

Establecimientos industriales ubicados en un edificio:

TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que esta adosado a otro u otros
edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro
establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con
las contiguas, que en todo caso deberan tener cubierta independiente, se admitira el cumplimiento de
las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible
colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.

TIPO B
Caracterizacion de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrinseco.

Los establecimientos industriales se clasifican, segiin su grado de riesgo intrinseco, atendiendo a
los criterios simplificados y segun los procedimientos que se indican a continuacion.

Los establecimientos industriales, en general, estardn constituidos por una o varias
configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituird una o
varias zonas (sectores o areas de incendio), del establecimiento industrial.

Para los tipos A, B y C se considera «sector de incendio» el espacio del edificio cerrado por
elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.

El nivel de riesgo intrinseco de un edificio o conjunto de sectores de incendio de un
establecimiento industrial a los efectos de aplicacion de este Reglamento, se evaluara calculando la
siguiente expresion, determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe de dicho
edificio industrial.

Qe=(x1iQsiAi)/(21iAi) Ra(MJ/m?) o (Mcal/m?)

Donde

Qe= Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial en Mj/m2 o Mcal/m?
Qsi= Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio
(i), que componen el edificio industrial, en Mj/m2 o Mcal/m?

A= Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el sector
industrial en m?2

Como no se define actividad optamos por un nivel de riesgo intrinseco bajo 1 seguln la tabla

1.3. Nos da la siguiente densidad de carga.




Densidad de carga de fuego ponderada y corregida Nivel de riesgo intrinseco
Mcal/m2 MJ/m2

1 Qs < =100 Qs < =425 BAJO

2100 <Qs <=200425<Qs <=850

APENDICE II. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales segin su
configuracién, ubicacion y nivel de riesgo intrinseco.
A. Fachadas accesibles.
Tanto el planeamiento urbanistico como las condiciones de disefio y construcciéon de los edificios, en
particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., deben posibilitar y facilitar
la intervencién de los servicios de extincion de incendios.

Las autoridades locales podran regular las condiciones que estimen precisas para cumplir lo anterior;
en ausencia de regulacion normativa por las autoridades locales.

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. Sus dimensiones horizontal y vertical
deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distancia maxima entre los ejes verticales
de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del

edificio a través de dichos huecos, a excepcién de los elementos de seguridad situados en los huecos

de las plantas cuya altura de evacuacioén no exceda de nueve m.

Ademas, para considerar como fachada accesible la asi definida, deberan cumplirse las condiciones

del entorno del edificio y las de aproximacion a este que a continuacion se recogen:

A.2. Condiciones de aproximacion de edificios.

Los viales de aproximacion hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, asi

como los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado anterior, deben cumplir las

condiciones siguientes:

Anchura minima libre: cinco m.

Altura minima libre o gélibo: 4,50 m.

Capacidad portante del vial: 2000 kp/mz2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular

cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una anchura libre para circulacién de 7,20 m.
3. Sectorizacion de los establecimientos industriales.

Todo establecimiento industrial constituira, al menos, un sector de incendio cuando adopte las
configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituira un area de incendio cuando adopte las
configuraciones de tipo D o tipo E, segun el anexo |.

TABLA 2.1. Maxima superficie construida admisible d e cada sector de incendio.

Configuracion del establecimiento

Riesgo intrinseco del sector de incendio Tipo A
m2

Tipo B

m2

Tipo C

m2

DA A(3) 3)4)

BAJO
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1 2.000 6.000 SIN LIMITE

2 1.000 4.000 6.000

(1) si el sector de incendio esta situado en primer nivel bajo rasante de calle Sc<400 m?

(2) Si el perimetro accesible del edificio es superior al 50por100 del perimetro del mismo las maximas
superficies construidas pueden multiplicarse por 1.25

(3) cuando se instalen sistemas de rociadores automaticos de agua que no sean exigidos las
maximas superficies construidas pueden multiplicarse por 2

Por lo que tendremos un Unico sector POR CADA NAVE de riesgo bajo pues 230.00 m2 <6000 m?
Materiales. Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construccién se definen
determinando la clase que deben alcanzar, segun la norma UNE 23727.

Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben
ser:

En suelos: CFL-s1 (M?) o mas favorable.

En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o mas favorable.

Los lucernario que no sean continuos o instalaciones para eliminacion de humo que se instalen en las
cubiertas seran al menos de clase D-s2d0 (M3) o mas favorable.

Los materiales de los lucernario continuos en cubierta seran B-s1d0 (M1) o mas favorable.

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas seran C-s3d0 (M?) o mas favorables

Productos incluidos en paredes y cerramientos:

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo, sea de una clase
mas desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, segun el apartado anterior 3.1, la
capa y su revestimiento, en su conjunto, seran, como minimo, El 30 (RF-30).

Este requisito no sera exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales
clasificados segun el anexo | como de riesgo intrinseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo
C para los que sera suficiente la clasificacion Ds3 d0 (M3) o mas favorable, para los elementos
constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.

Otros productos:

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados para
aislamiento térmico y para acondicionamiento acustico, los que constituyan o revistan conductos de
aire acondicionado o de ventilacion, los cables eléctricos, etcétera, deben ser deben ser de clase B-
s3 d0 (M1) o mas favorable. Los cables deberan ser no propagadores de incendio y con emisién de
humo y opacidad reducida.

La justificacion de que un producto de construccion alcanza la clase de reaccion al fuego exigida se
acreditara mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un
organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre.

Conforme los distintos productos deban contener con caracter obligatorio el marcado “CE”, los
métodos de ensayo aplicables en cada caso seran los definidos en las normas UNE-EN y UNEEN
ISO. La clasificacion sera conforme con la norma UNE-EN 13501-1.

Los productos de construccion pétreos, ceramicos y metdlicos, asi como los vidrios, morteros,
hormigones o yesos, se consideraran de clase A 1 (MO0).

4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Las exigencias de comportamiento
ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el
gue dicho elemento debe mantener la estabilidad mecanica (o capacidad portante) en el ensayo
normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas en la Decision 2000/367/CE de la
Comision, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decision 2003/629/CE de la Comision

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con funcién portante, no tendra un valor inferior
al indicado en la tabla 2.2.




TABLA 2.2 Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes.
Tipo B Nivel de riesgo intrinseco.

Planta s6tano

Planta sobre rasante

bajo R-90 (EF-90) R-60(EF-60)

5.Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no
previstas para ser utilizadas en la evacuacion de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo
no pueda ocasionar dafios graves a los edificios o establecimientos préximos, ni comprometan la
estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorizacién de incendios implantada y, si su riesgo
intrinseco es medio o alto, disponga de un sistema de extraccién de humos, se podran adoptar los
valores siguientes:

TABLA 2.3

Tipo B Tipo C

Nivel de riesgo intrinseco

Sobre rasante Sobre rasante

Riesgo bajo R 15 (EF-15) No se exige

Riesgo medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15)

Riesgo alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30)

Tipologias concretas.

4.2.3 Naves industriales con entreplanta

Resistencia al fuego.-

Paredes, EI-60, techo REI-60, se entiende que no existen locales y zonas de riesgo especial
en las naves.

La reaccion al fuego de los elementos constructivos de las zonas ocupables, seran de techos
y paredes C-s2,d0 y de suelos Eg

Recorrido de evacuacién maximo.-

Al ser unas naves de pequefias dimensiones, el recorrido de evacuacion es de 10,20m,
considerandose como salida, la misma puerta de las mismas.

Exigencia Bésica Sl 2: Propagacion exterior.

Propagacion exterior horizontal.-
Dada la tipologia de la edificacion objeto del proyecto: Naves, la fachada dispone de un
angulo de 180°, cumpliendo la distancia minima de 0,50 m. entre huecos.

Propagacion exterior vertical.-
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En cuanto a la propagacion exterior vertical, la edificacion dispone de una franja resistente al
fuego mayor o igual que EI-60, en una franja de 1 m. de altura medida sobre el plano de fachada

Propagacion exterior por la cubierta.-
Se dispone de una franja de mas de 0,50 m., de ancho con EI>60

Exigencia Basica S| 3: Evacuacion de ocupantes.

El origen de evacuacidn de la edificacion se sitla en la puerta de acceso a la misma (Naves),
coincidiendo con la salida de ella al espacio exterior seguro. El recorrido de evacuacién es, por
consiguiente, menor a los 50 m establecidos en la norma; siendo la anchura libre de paso y puerta de
salida igual o mayor de 0,80 m, con ancho de hoja de puerta inferior a 1,20 m. para la de una hoja y
superior a 0,60 m para la de dos hojas, en su caso; previéndose ésta abatible con eje de giro vertical.

La ocupacion maxima de las naves sera de 10 personas por cada una.

El nimero de salidas con una se cumple habida cuenta que la ocupacién es menor de 100
personas.

Los pasillos asi como las puertas cumplen con lo establecido ya que el pasillo es de 1,00m de

anchura y las puertas son de 0,90m.

La sefalizacion de los medios de evacuacién cabe destacar que se colocaran las sefiales
indicativas de direccion de los recorridos de evacuacion frente a las puertas de acceso a las naves.

Exigencia Basica Sl 4:  Deteccién, control y extincién del incendio

El proyecto de ejecucién contemplara la colocacién de un extintor de eficacia 212-113B,
cumpliéndose con los 15m de distancia maxima desde cualquier origen de evacuacion.

Exigencia Basica S| 5: Intervencién de los bomberos.

Condiciones requeridas de aproximacién y entorno, y de accesibilidad por fachada, no
aplicables al tener la edificacién una altura de evacuaciéon descendente menor que 9 m.

Exigencia Basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura.

La estructura prevista de acero laminado retne condiciones suficientes para satisfacer el
requisito de resistencia de los elementos de hormigén ante la accion del incendio, cuyos valores
establece la Tabla Sl 6 apartado 2 de los elementos estructurales del edificio para las naves teniendo
en cuenta una resistencia al fuego R-60.

Méalaga, Febrero de 2.010

El arquitecto,
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3.3. DB SU - SEGURIDAD DE UTILIZACION.

Cumplimiento del Cédigo Técnico
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3.3.-DB SU - SEGURIDAD DE UTILIZACION

1.

SU-1.-

El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran
de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados
siguientes.

El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de
utilizacion.

. Seguridad frente al riesgo de caidas.

SU-1.1.- Resbaladicidad de los suelos:

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

Los suelos a emplear cumpliran con la clasificacion establecida en el DB-SU 1., en la entrada
al edificio asi como en los aseos y patio seran de clase 2, en el resto de la edificacién seran
de clase 1.

SU-1.2.- Discontinuidades en el pavimento:

El pavimento cumplird con las condiciones siguientes:

» No presentara imperfecciones o irregularidades que supongan deferneicas de nivel
de mas de 6mm.

» Los desniveles que no excedan de 50mm se resolveran con una pendiente que no
exceda el 25%.

« En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 12mm de
diametro.




SU-1.3.-

Desniveles:

3.1. Proteccion de los desniveles

Existen barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm.

3.2. Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion

NORMA PROYECTO
Diferencias de cota a proteger < 6 m. 290 cm No procede
Resto de los casos 2110 cm No procede
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 290 cm No procede

Medicién de la altura de la barrera de proteccién (ver gréafico)

Altura ge la barrera
de protecclon > 1100 mm

T
Altura de la barrera =~
de protecclén = 900 mm

550 mm < H <6000 mm
H > 6000 mm

Resistencia vy rigidez frente a fuerza horizontal de la barrera de proteccion

[ Segiin apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE en funcién de la zona en que se encuentren

Caracteristicas constructivas
Las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estan disefiadas de forma que:

No existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o

p MRS No procede
sobre la linea de inclinacion de la escalera. p

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro,
exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios
con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la linea de
inclinacion de la escalera no exceda de 5 cm (fig. 3.2).

No procede

Linea de Inclinaclén j

50 mm max
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SU-1.4.- Escaleras y rampas :

No procede en esteproyecto

4.1. Escaleras de uso restringido

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo 280cm

Altura de la contrahuella <20cm

Ancho de la huella =22 cm

Dispondran de barandillas en sus lados abiertos

En escaleras de uso restringido pueden disponerse Hz 220 mm
mesetas partidas con peldafios a 45°, y escalones |
sin tabica segin las dimensiones del grafico| 22smm ‘ |
adjunto. H |

—

- C <200 mm

Cumplimiento del Cédigo Técnico




SU-1.5.-

Limpieza de los acristalamientos exteriore s
Acristalamientos de vidrio transparente con limpiez a desde el interior

(no es de aplicacién a acristalamientos practicables o facilmente desmontables)

Toda la superficie exterior del acristalamiento, se encontrara comprendida en un radio de
85 cm desde algun punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor
que 130 cm.

Cumple

Los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantega
bloqueados en la posicion invertida durante su limpieza.

Arco de
P — méaximo alcance

] 850 mm

850 mm

\||850 mm 1300 mm 1300 mm

Acristalamientos con limpieza desde el exterior sit uados a una altura > 6 m

Se dispondra alguno de los sistemas siguientes:

Una plataforma de mantenimiento, que tendra una anchura minima de 40 cm y una
barrera de protecciéon de 120 cm de altura como minimo. La parte alta del acristalamiento
estard a una altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los
procedimientos normales de limpieza y mantenimiento.

Equipamientos de acceso especial, tales como géndolas, escalas, arneses, etc, para lo
que estara prevista la instalacion de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen
la resistencia adecuada.
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SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAP AMIENTO

SU-2.1.- Impacto.

| NORMA ‘ PROYECTO
SU 2.1.1 Impacto con elementos fijos
Altura libre de paso en | Uso restringido 2210 cm Cumple
zonas de circulacion
Altura libre en umbrales de puertas. =200 cm Cumple
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de | 2220 cm Cumple
circulacion.
Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de circulacion con | <15cm
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220 cm medidos a partir del suelo y que

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 200 cm, tales como mesetas o
tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

SU 2.1.2 Impacto con elementos practicables

percibir la aproximacion de las personas y que cubran la altura comprendida entre 70 y 150 cm como

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacién tendran partes transparentes o transllcidas que permitan

minimo.

SU 2.1.3 Impacto con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto CON barrera de proteccion

Barrera segin SU 1.3.2.

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto SIN barrera de proteccién

Resistencia al impacto*

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <12 m Nivel 2 Cumple
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m Nivel 1

Resto de casos Nivel 3
*Resistencia al impacto de superficies acristaladas segin UNE EN 12600:2003

Duchas y bafieras

Partes vidriadas de puertas y cerramientos con elementos laminados y templados Nivel 3 Cumple

Areas con riesgo de impacto:

[

‘il =

300 mm L L L 300 mm

Cumplimiento del Cédigo Técnico




SU-2.2.- Atrapamiento:

NORMA PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual

a=20cm
(a = distancia hasta objeto fijo mas proximo segun grafico)
Dispondra de elementos de apertura y cierre automaticos adecuados al tipo de accionamiento

=200 mm
SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
SU 3.1. Aprisionamiento
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior
y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira Cumple
algun sistema de desbloqueo de puertas desde el exterior del recinto.
Excepto en los bafios y aseos de la Naves dichos recintos tendran iluminacion
controlada desde el interior.
NORMA PROYECTO

Fuerza de apertura de las puertas de salida <140N Cumple
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SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMIN ACION INADECUADA

SU 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulacion:

Segun tabla 1.1, los niveles de iluminacion interior en zonas exclusivas de personas sera de
cincuenta luxes (50 lux), en escaleras de setenta y cinco luxes (75 lux) y en el garaje de cincuenta
luxes (50 lux). Para el patio exterior la iluminancia minima seréa de cinco luxes (5 lux).

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo).

Niveles minimos de Iluminacién:

Uluminancia
Zona L.
minima lux
Escaleras 10
Exclusiva para personas
Resto de zonas 5
Exterior
Para vehiculos o mixtas 10
Escaleras 75
Exclusiva para personas
) Resto de zonas 50
Interior
Para vehicuos o mixtas 50

El factor de uniformidad media fu sera del 40%




SU 4.2 Alumbrado de emergencia:

Contara con alumbrado de emergencia el cuadro de distribucién o de accionamiento de la
instalaciéon de alumbrado, en la escalera, en la puerta de salida, una (1) por pasillo y en la sefial de
seguridad del extintor.

Estas luminarias se situaran dos metros (2 m) por encima del nivel del suelo.

La instalacion serd fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Considerandose como
fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del setenta por ciento (70
%) de su valor nominal. Debe alcanzar al menos el cincuenta por ciento (50 %) del nivel de
iluminacién requerido al cabo de cinco segundos (5 s) y el cien por cien (100 %) a los sesenta
segundos (60 s).

La instalacién cumplira durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga
lugar el fallo: En los pasillos de evacuacion, la iluminancia horizontal en el suelo sera de un lux (1 lux)
a lo largo del eje central y medio lux (0.5 lux) en la banda central que comprende al menos la mitad
de la anchura de la via; En los puntos en los que estén situadas las instalaciones de proteccién contra
incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia horizontal
sera de cinco luxes (5 lux); A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la
iluminancia maxima y la minima no sera mayor que 40:1; Los niveles de iluminaciéon establecidos
deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexién sobre paredes y techos y contemplando un
factor de mantenimiento que englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de
las luminarias y al envejecimiento de las lamparas; Con el fin de identificar los colores de seguridad
de las sefales, el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera de
cuarenta (40).

La iluminacion de las sefiales indicativas de los medios manuales de proteccién contra incendios y de
los de primeros auxilios, cumplirdn que la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la
sefial debe ser al menos de dos cadmios por metro cuadrado (2 cd/m?) en todas las direcciones de
vision importantes; La relacién de la luminancia méaxima a la minima dentro del color blanco o de
seguridad no sera mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes; La relacién entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no sera menor que
5:1 ni mayor que 15:1; Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al cincuenta por
ciento (50 %) de la iluminancia requerida, al cabo de cinco segundos (5 s), y al cien por cien (100 %)
al cabo de sesenta segundos (60 s).
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SU 4.2.1. Dotacion

Contaran con alumbrado de emergencia

Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A
del DB SI.

Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluidos los pasillos y
las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio

Locales de riesgo especial indicados en DB S| 1

Las sefiales de seguridad.

SU 4.2.2. Posicion y caracteristicas de las luminar ias NORMA PROYECTO

Altura de colocacion de la luminaria sobre el nivel del suelo h=z2m Cumple

Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de
evacuacion

Sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

Se dispondra una luminaria en: Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

En cualquier cambio de nivel

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

SU 4.2.3. Caracteristicas de la instalacién

Sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automéaticamente en| Cumple
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado normal en
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50 % del | Cumple
nivel de iluminacién requerido al cabo de los 5 sy el 100 % a los 60 s.

La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuaciéon durante una hora, como
minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

NORMA | PROY.

) » lluminancia horizontal eje central 21 lux -
Vias de evacuacion de anchura < 2m

lluminancia horizontal banda central 20,5 lux -

Vias de evacuacion de anchura >2m | Pueden ser tratadas como varias bandas -
de anchura < 2m
Relacion entre iluminancia maxima y minima a lo largo de la linea central de una | < 40:1
via de evacuacion.
lluminancia en puntos donde estén Equipos de seguridad 25 Juxes | Cumple
ubicados: Instalaciones de proteccion contra
Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento
Valor minimo del indice de rendimiento cromatico (Ra) de las lamparas. Ra =40 | Cumple




SU 4.2.4. lluminacién de las sefiales de seguridad

La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los
medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes

requisitos:
NORMA PROY.
Luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial > 2 cd/m® Cumple
Relac_lon de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de <101 Cumple
seguridad
251y
Relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 Cumple
<151
250% |—5s Cumple
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion
100% —60s Cumple

SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUAC IONES DE ALTA OCUPACION

Ambito de aplicacion

Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicaciéon a los graderios de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas
de 3000 espectadores de pie. Considerando la densidad de ocupacion de cuatro personas por metro
cuadrado (4 pers/m?), establecida en el capitulo 2 de la seccién 3 del DB-SI. Por tanto no es exigible
en el caso de uso INDUSTRIAL de baja ocupacién

SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (no procede)

SU-6.1.-Piscinas NO ES DE APLICACION.

Esta Seccion es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas
exclusivamente a competicion o a ensefianza, las cuales tendran las caracteristicas propias de la
actividad que se desarrolle. Quedan excluidos las piscinas de viviendas unifamiliares, asi como los
bafios termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente
médicos, los cuales cumpliran lo dispuesto en su reglamentacién especifica.

Por tanto no es exigible en el caso de uso residencial de vivienda unifamiliar.
Pozos y depositos

SU-6.2.-Pozos y depdsitos NO ES DE APLICACION.
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Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten
riesgo de ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con

la suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no
autorizado.

SU 7. SEGURIDA FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICUL OS EN MOVIMIENTO (no
procede).




SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACC ION DEL RAYO

SU 8.1. Procedimiento de verificacion

| instalacién de sistema

O Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si

X | Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (tiesgo admisible) NO NECESARIO

Determinacion de Ne

N Ae[m2] c1 N, =N,A.C,107
[n° impactos/afio, km?| e gMet1

Superficie de captura | Coeficiente relacionado con el entorno
equivalente del edificio
aislado en m?, que es la
delimitada por una linea
trazada a una distancia
Densidad de impactos | 3H de cada uno de los
sobre el terreno puntos del perimetro del
edificio, siendo H la
altura del edificio en el
punto del perimetro
considerado

Situacion del edificio C1

150 601.45 m?2 Préximo a otros edificios o arboles de la

misma altura o mas altos
(Antequera) 05
Ejemplo para edificio | Rodeado de edificios méas bajos 0,75
aislado de 10 x 10 en Aislado 1
plantay 6 m de altura
Aislado sobre una colina o promontorio 2
Ne = 0,0001995
Determinacion de Na
C, ‘ | Cs ‘ Ca Cs ‘ Na
Cubierta | Cubierta | Cubierta Uso Uso

o . . R . Uso residencial
metalica de de residencial | residencial

hormigon madera

Estructura 0,5 1 2 1 3 1

metalica

Estructura 1 1 2,5

de hormigén

Estructura 2 25 3 ‘ Na = 0,00183
de madera

SU 8.2. Tipo de instalacién exigido  (no procede)

Ne N Nivel de proteccién

Na E=1--2 P
e

E>0,98 1(%)
0,95<E<0,98 2
0,80<E<0,95 3
0<E<0,80 4
(*) Dentro de estos limites de eficiencia, la instalacién de proteccion contra el rayo no es obligatoria.
Las caracteristicas del sistema de proteccién para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento Basico SU del
CTE
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Cumplimiento del Cédigo Técnico
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Area de Urbanismo y Obras

3.4. DB HS - SALUBRIDAD

HS 1 Proteccioén frente a la humedad

HS 1.1 Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua [O  baja [0  media |00 alta |

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks= 10”cml/s
Grado de impermeabilidad

Tipo de muro | O de gravedad | [ flexorresistente | [ pantalla

Situacién de la impermeabilizacion | O interior | O exterior | O parcialmente |

Condiciones de las soluciones constructivas

|

HS 1.2 Suelos

Presencia de agua [ baja |00  media | O alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks=10”cm/s
Grado de impermeabilidad

Tipo de muro | O de gravedad | O flexorresistente | O pantalla |
Tipo de suelo | O suelo elevado | X solera O placa |
Tipo de intervencion en el terreno | [X] sub-base [ inyecciones [ sin

intervencion

Condiciones de las soluciones constructivas |

HS 1.3 Fachadas y medianeras descubiertas

Zona pluviométrica de promedios
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[K <15m [0 16-40m [0J41-100m [0 > 100
Zona edlica (X A OB |d0 c |
Clase del entorno en el que esté situado el edificio |0 Eo X E1 |
Grado de exposicién al viento (O v1 g vz X v3 |
Grado de impermeabilidad X 1 | O 2 g s g 4 ;g s |
Revestimiento exterior X si (O no |
Condiciones de las soluciones constructivas




HS 1.4 Cubiertas, terrazas y balcones

Grado de impermeabilidad

Tipo de cubierta

Unico

| O plana | X inclinada |
| [ convencional | O invertida |
Uso
[ Transitable | [ peatones uso privado | [ peatones uso publico | [ zona deportiva | [ vehiculos

X] No transitable
[ Ajardinada

Condicion higrotérmica
[ Vventilada
[ Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico

Sistema de formacion de pendiente

[ hormigén en masa

[ mortero de arena y cemento

KX hormigén ligero celular

1 hormigén ligero de perlita (arido volcanico)

1 hormigoén ligero de arcilla expandida

[ hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

[ hormigén ligero de picon

[ arcilla expandida en seco

X placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[ elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

Pendiente

Aislante térmico

Material Poliestireno extruido

Capa de impermeabilizacion  (04)

[ Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[ Lamina de oxiasfalto

[ Lamina de betin modificado

[ Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

[ Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)

[ Impermeabilizacion con poliolefinas

X Impermeabilizacion con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

espesor

[+]

[ adherido [ semiadherido I no adherido

[ fijacion
mecanica
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Céamara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacién: Ss= Ss
= 30 > >3

Superficie total de la cubierta: Ac= Ac

Capa separadora
[] Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[J Bajo el aislante térmico [XI Bajo la capa de impermeabilizacion

[ Para evitar la adherencia entre:
XI La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[ La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion

[ La capa de impermeabilizacién y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de
rodadura de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacién

[XI Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.

Capa de proteccion

[ Impermeabilizacion con lamina autoprotegida
X Capa de grava suelta

[J capa de grava aglomerada con mortero

[ Solado fijo
[ Baldosas recibidas con mortero [] Capa de mortero [ Piedra natural recibida
[J Adoquin sobre lecho de arena [J Hormigon [J Aglomerado asfaltico
O Mortero filtrante O otro: |

[] Solado flotante
[ Piezas apoyadas sobre soportes [0 Baldosas sueltas con aislante térmico
[ otro: |

[ capa de rodadura
[J Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[0 Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
[ Capa de hormigén ] Adoquinado ] otro: [ ]

[ Tierra Vegetal

Tejado
O Teja [ Pizarra [ zinc [ cobre [ Placa de fibrocemento [0 Perfiles

[ Aleaciones ligeras ] Impermeabilizacion con lamina autoprotegida ] otro: [ ]




HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

Almacén de contenedores de edificio y espacio de re

serva

se dispondra

Para recogida de residuos puerta a puerta

almacén de

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

espacio de reserva

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

distancia max.

O XOO

Almacén de contenedores

Superficie atil del almacén [S]:

| No procede |

| Como minimo la que |

n° estimado de periodo de Volumen factor de contenedor factor de S$=08-P- % (T;-G; -GN
[P] [T¢] [Gi] capacidad del | [C] [M{]
| 7 papel/ 1,55 120 0,0050 | papel/cart6 | 1
2 envase 8,40 240 0,0042 envases 1
1 materia | 1,50 330 0,0036 materia 1
7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1
7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4
1100 0,0027 S = - |
Caracteristicas del almacén de contenedores:
temperatura interior T <30°

revestimiento de paredes y suelo

impermeable, facil de limpiar

encuentros entre paredes y suelo

redondeados

debe contar con:

toma de agua

con valvula de cierre

sumidero sifénico en el suelo

antimdridos

iluminacion artificial

min. 100 lux (a 1m del suelo)

base de enchufe fija

16A 2p+T (UNE 20.315:1994)

[] Espacio de reserva para recogida centralizada con ¢

ontenedores de calle

Sr=P e} (Ff @ Mf)

Capacidad de almacenamiento de cada fraccion: [C]

P = n° estimado de ocupantes = Ff = factor de fraccién [m°/persona] factor de | SR 2min
>dormit sencill + ¥ 2xdormit dobles fraccion | Ef M

b envases ligeros 0,060 1
materia organica 0,005 1
papel/carton 0,039 1
vidrio 0,012 1

varios 0,038 4 SR......... |

Espacio de almacenamiento inmediato enlas  Naves

C=-CA-P,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA --.'.'. 2 l';
Area de Urbanismo y Obras

[Pv] = n° estimado de ocupantes = [CA] = coeficiente de almacenamiento C=30x30 C=45dm
Zdormit sencill + ¥ 2xdormit dobles fraccion CA CA s/ CTE
| 7 envases ligeros 7,80 54,60 4
materia organica 3,00 21,00 4
papel/carton 10,85 75,95 4
vidrio 3,36 23,52 4
varios 10,50 73,50 4

Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:

los espacios destinados a materia organica y envases ligeros

punto mas alto del espacio

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento
Ubicac ion

Se dispondra en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, uno

para materia organica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble funcién. Y
en el garaje se dispondra de otros 3 contenedores de residuos, uno para papel/carton, otro para vidrios, y

en cocina o
1,20 m sobre
impermeable

Dimensiones aproximadas de los contenedores

Envases ligeros 35x35x50cm >54,60 dm®
Materia organica 35x35x50cm > 45,00 dm®
Papel / Cartén 35x35x 70 cm 275,95 dm®
Vidrio 35 x 35 x 50 cm 2 45,00 dm®
Varios 35x35x 70 cm 2 73,50 dm®

HS 3 Calidad del aire interior

CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

Las exigencias en cuanto a caudal de ventilacién minimo vienen derivadas de las exigencias
del CTE en su documento basico DB-HS3, y se resumen en la tabla que aparece a continuacién:

N° ocupantes por Caudal de ventilacion Total caudal de
dependencia minimo exigido q . (I/s) ventilacion
minimo exigido
av (I1s)
Sala administrativa 2 3 por ocupante 20,00
Salas de alumnos 8x3 3 por ocupante 10,00
Aseos y cuartos de bafio 2 bafios 15 por local 45,00
Superficie util de la
dependencia




HS-4.1.- DISENO.

Naves industriales.

El sistema de ventilaciéon de las Naves sera hibrido, con circulacién del aire de los locales de
secos a los hiimedos.

Se utilizaran como aberturas de admision las juntas de apertura de la ventana, que comunican
directamente con el exterior a un espacio en cuya planta puede inscribirse un circulo de diametro

igual a un tercio de la altura del cerramiento mas bajo que lo delimita y no menor a 3 m.

Las particiones entre los locales secos y humedos disponen de aperturas de paso.

Garaje: No existe

Trastero: No existe

HS-4.1.- DIMENSIONADO

Naves industriales.

Aberturas
Area
, . efectiva
Area efectiva Afseﬁjf;ga Abertura
LOCAL Qua (I/s) Qe (S) Aw (IS) At()grrr:%r?:gdén fg; Extraccion S(E;%O
a, z
(cm2)(4-qy 6 4-Ce) (70 cm? 6
8:0p)
Salas de 21 21 168 cm?
alumnos
Oficce 31 31 124 cm® 248 cm’
Bafios (P.B.) 15 15 60 cm’ 120 cm®
Qv caudal de ventilaciéon minimo exigido para un local [I/s] (ver _tablg 2.1: caudal de
ventilacién)
caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de admision calculado por un procedimiento de
Ova equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y con una hipétesis de circulaciéon del aire
segun la distribucién de los locales, [I/s].
caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de extraccion calculado por un procedimiento de
Cve equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y con una hipétesis de circulaciéon del aire
segun la distribucién de los locales, [I/s].
caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de
Ovp equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y con una hipétesis de circulaciéon del aire
segun la distribucién de los locales, [I/s].
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Ventanas y puertas ext.

local es mayor que 1/20 de la superficie util del mismo.

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada

LOCAL

Superficie Util (m ?)

Hueco Practicable
(m?)

Superficie practicable
(m?)

Superficie minima
practicable (m?)

Salas de alumnado

30,00

4,00 x2,00

8,00

> 1,08

Administracion

10,00

2,8x1,10

3,08

> 1,54

Conductos de extraccion

Tipo de ventilacion: Mecanica.

el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado
producido por la instalacién < 30 dBA

seccién del conducto

S2250qu

conductos contiguos a local habitable

. seccion del conducto
conductos en la cubierta

S=150qu
: Conducto contiguo i . i
T Locales que vierten qu (I/s) . Seccion (cm2) Dimension
ramo al tramo @) a local habitable o (b) (@ mm)
en cubierta
A-C Office 30,60 LH 76,50 100
B-C Bafios (P.B.) 15,00 LH 37,50 80

caudal de aire en el tramo del conducto, [I/s], que es igual a la suma de todos los caudales

O gue pasan por las aberturas de extraccion que vierten al tramo.

Aspiradores mecanicos Se utilizardn aspiradores mecanicos dimensionados de acuerdo con el
caudal extraido y para una depresion suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del
sistema.

Extractor del office Se utilizara ventilador axial de conducto dimensionado de acuerdo con el
caudal extraido y para una depresién suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del
sistema.

Garaje: No existe

Trastero: No existe

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS.

Los elementos que componen la instalacién cumplirdn los requisitos recogidos en el apartado
3.2. de la seccién HS3 del Documento Basico DB HS del CTE.




En concreto:

- Las aberturas y bocas de ventilacion cumpliran lo descrito en el apartado 3.2.1.

- Los conductos de admision cumpliran los requisitos del apartado 3.2.2.

- Los conductos de extraccion para ventilaciéon hibrida cumpliran lo contenido en el apartado 3.2.3.
-Los conductos de extraccién para ventilacion mecanica cumplirdn lo recogido en el apartado

3.2.4.

- Los aspiradores hibridos, los aspiradores mecéanicos y extractores cumplirdn lo descrito en el

apartado 3.2.5.

Las ventanas y puertas exteriores cumpliran los requisitos del apartado 3.2.6.El cumplimiento
de las condiciones relativas a esta seccion, se encuentran justificadas en la memoria de la instalacion
de fontaneria de la memoria constructiva.

HS 4 Suministro de agua

HS-4.1.- CRITERIOS DE DISERNO.

Esquema general de la instalacion.

X CONTADOR

GENERAL UNICO

Red compuesta por la acometida, la instalacion general que contiene un armario o arqueta del
contador general, un tubo de alimentacion y un distribuidor principal; y las derivaciones
colectivas.

| conTaDORES
DIVISIONARIOS

Red compuesta por la acometida, la instalacion general que contiene los contadores aislados,
las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas.

Condiciones minimas del suministro.

Caudal.

La instalacion suministrara a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
siguientes, obtenidos de la Tabla 2.1, Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato del DB-

HS4:
Caudal instantaneo Caudal instantaneo
. N° de L. . L.
Tipo de aparato grifos minimo de 3agua fria minimo cie ACS
[dm™/s] [dm™/s]
Lavabo 2 0,10 0,065
Ducha 2 0,20 0,10
Bafiera de 1,40 m o mas 0 0,30 0,20
Bidé 0 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 2 0,10 0,20-
Fregadero doméstico 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15
Lavadero 0,20
Lavadora doméstica 0,20
Grifo aislado 0,15 -
| TOTAL | 6 | 0,80 | 1,430 |

Suponemos que los caudales de agua fria y caliente no se suman ya que poseen un solo grifo.
Por lo tanto el caudal instalado sera el mayor de los dos caudales, siendo de 1,43 I/s.
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Todos los grifos de las Naves no van a funcionar a la vez, para calcular el coeficie
simultaneidad utilizamos la expresion:

k = 1~(n-1) = 1/N(12-1) = 0,302

Q simuttaneo = Q X k=1,90 x 0,302 = 0,57 dm?®/s

Suponemos un caudal simultaneo previsible en las Naves de 0,57 dm?s. Obtenido el dato de
caudal de la red municipal en el punto de acometida del edificio, aportado por la compafiia
suministradora (en cumplimiento de lo estipulado en el apartado 2.1.1.2 del DB-HS4) siendo este 2
dm?®s, sabemos si la red sera suficiente o no clasificandola como:

X | Red con caudal SUFICIENTE.

Red con caudal insuficiente. NECESARIOS DEPOSITOS DE
ALMACENAMIENTO.

Presion minima y maxima.

La instalacion se realizara de manera que en los puntos de consumo la presién minima sea:
100 KPa para grifos comunes.
150 KPa para fluxores y calentadores.

Asi mismo la presion en cualquier punto de consumo no superara los 500 KPa (50 m.c.a),
segun el C.T.E.

Obtenemos la magnitud necesaria en funcion del punto mas desfavorable de la red mediante la
expresion:

P=120H + 15,30 m.c.a. = (1,20 x 9) + 15,30 m.c.a. = 26,10 m.c.a.

H = Altura geométrica desde el grifo mas desfavorable a la cota de la acometida. (m)
P = Presion necesaria en la acometida. (m.c.a.)

El valor de 15,30 m.c.a. es el correspondiente a la presion minima necesaria en el grifo mas
desfavorable de la red (suponiendo que sea un fluxor o calentador se necesitaria 150kPa = 15,30
m.c.a.).

Una vez conocido y confirmado el dato de la presién de red que tenemos en el punto de
acometida, aportado por la compafiia suministradora (en cumplimiento de lo estipulado en el apartado
2.1.1.2 del DB-HS4), siendo este de 30 m.c.a., clasificaremos la red de fontaneria objeto del proyecto
como:

X | Red con presién suficiente para abastecer a todas las plantas del edificio.

Red con presion suficiente para las primeras plantas del edificio e insuficiente
para el resto.

Red con presion insuficiente para todas las plantas del edificio.

Red con presién excesiva en alguna de las plantas (se ubicaran valvulas
reductoras de presion)




ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

Instalacion de agua fria.
La instalacion de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio esta compuesta de
una acometida, una instalacion general e instalacién particular.

Acometida.
La acometida dispondra de los siguientes elementos:
a) una llave de toma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucién de la red
exterior de suministro que abra el paso de la acometida;
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
¢) una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Instalacion general.
La instalacion general contendra los siguientes elementos:

= Llave de corte general. Que servira para interrumpir el suministro al edificio, y se situara
dentro de la propiedad accesible para su manipulacién en el armario o arqueta del contador general.

»  Filtro de la instalacion general.  Este debe retener los residuos del agua que puedan dar
lugar a corrosiones en las canalizaciones metalicas. Se instalara a continuacion de la llave de corte
general, en el interior del armario o arqueta del contador general. La situacion del filtro permitira
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de
suministro. El filtro sera de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 ym, con malla
de acero inoxidable y bafio de plata, para evitar la formacion de bacterias y autolimpiable.

= Armario o0 arqueta del contador general: Contendra, dispuestos en este orden, la llave
de corte general, un filtro de la instalacién general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una
valvula de retenciéon y una llave de salida. Su instalacién debe realizarse en un plano paralelo al del
suelo. El contador contard con pre-instalacion adecuada para la conexién de envio de sefiales para
lectura a distancia del contador.

Instalacion particular.

Esquema de la instalacion interior particular sera segun planos de proyecto.
Estara compuesta de:

=  Derivaciones particulares. Cuyo trazado se realizara de forma tal que las derivaciones a
los cuartos humedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contara con una llave de
corte, tanto para agua fria como para agua caliente.

] Ramales de enlace.

=  Puntos de consumo. De los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto los depdsitos
como grifos , los calentadores de agua instantaneos, los acumuladores, las calderas individuales de
produccion de ACS y calefaccion y, en general, los aparatos sanitaros, llevaran una llave de corte
individual.

Instalacion de agua caliente sanitaria (ACS).
Ademas de las tomas de agua fria, previstas para la conexion de la lavadora y el lavavajillas,
se dispondran sendas tomas de agua caliente para permitir la instalacién de equipos bitérmicos.
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En la distribucion principal, las tuberias y sus anclajes se dispondran de tal manera que €
libremente.

Produccion de ACS.
La produccién de ACS se realizara mediante aprovechamiento de energia solar con apoyo de
un sistema de produccién de ACS de acumulacién eléctrico.

Proteccidn contra retornos.

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucién de agua, el nivel inferior
de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del
recipiente.

En los depésitos cerrados el tubo de alimentacion desembocard 40 mm por encima del nivel
maximo del agua, es decir por encima del punto mas alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero
tendrd una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del maximo previsto de entrada de
agua.

Separaciones respecto de otras instalaciones.

El tendido de las tuberias de agua fria discurrira separada de las canalizaciones de agua
caliente a una distancia de 4 cm., como minimo. Cuando las dos tuberias estén en un mismo plano
vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias iran por debajo de cualquier canalizacién o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrénicos, asi como cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en
paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las canalizaciones de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.

Sefalizacion.
Las tuberias de consumo humano se sefialaran con los colores verde oscuro o azul.

DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTIL IZADOS.
Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, a los caudales nominales y
maximos de la instalacién, obteniendo los siguientes datos:

Caudal Diametro Contador
(dm®s) (mm)

CONTADOR GENERAL 1,75 25

Reserva de espacio para el contador general
En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario o
una camara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del DB-HS4




Dimensiones del armario y de la caAmara para el contador general

Dimen Diametro nominal del contadoren  mm

siones Armario Camara

en mm | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Largo | 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho [ 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

Dimensionado de las redes de distribucion

El célculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo méas desfavorable
de la misma y obteniéndose unos diametros previos que posteriormente habra que comprobar en
funcion de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
instalacion y los diametros obtenidos seran los minimos que hagan compatibles el buen
funcionamiento y la economia de la misma.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se
partird del circuito considerado como mas desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor
pérdida de presidn debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS4

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.

c) determinacion del caudal de céalculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.

d) eleccién de una velocidad de célculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

X tuberias metdlicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
X tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencién del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la
velocidad.

(segun proyecto de fontaneria)

Qi n n° k Qc Qc
TRAMO (Is) grifos 11(n-1) (/s) (/) D (mm) v (m/s)
A-B 1,90 3 0,707 1,344 4836,61 25 2.74
B-C 1,15 6 0,447 0,514 1851,46 25 1,05
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Comprobacion de la presion

Se comprobara que la presién disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera con los
valores minimos indicados en el apartado 2.1.3 del DB-HS4 y que en todos los puntos de consumo
no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion total de
cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

b) Comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presién del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presion disponible
que queda después de descontar a la presion total, la altura geométrica y la residual del punto de
consumo mas desfavorable. En el caso de la presién disponible en el punto de consumo fuera inferior
a la presién minima exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presién.

Cuadro operativo para tuberias de Cobre

Pérdida
TRAMO Qc (I/h) D (mm) v (m/s) L (m) J (m.c.a/m) |IxL (m.ca.)| A(m.c.a) carga total
A-B 2062,34 25 1,17 1,00 0,075 0,075 0,019 0,094
B-C 1350,00 20 1,19 3,00 0,103 0,310 0,078 0,388
A = pérdidas de carga localizadas. Se ha estimado como un 25% de las pérdidas que se producen en la longitud del tramo.
PERDIDA CARGA TOTAL (m.c.a.) 0,482

Dimensionado de las derivaciones a cuartos hUmedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se
establece en las tabla 4.2. del DB-HS4. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro
dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionard en consecuencia.

Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo - Tl e cor 0 Adsies
Tubo de acero ()
(mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
Lavabo, bidé Yo - 12 12/12
Ducha Yo - 12 12/12
Bafiera >1,40 m Ya - 20 20/20
Inodoro con cisterna R - 12 12
Fregadero doméstico % - 12 12/12
Lavavajillas doméstico 1 (rosca a %) - 12 12/12
Lavadora doméstica Y - 20 20/20

1 Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4.2 del DB-HS4, adoptandose como minimo los valores de
la tabla 4.3 del mismo documento:




Didametros minimos de alimentacién

; Diametro nominal del tubo de alimentacién
Tramo considerado

Acero (%) Cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO | NORMA PROYECTO
AllmentaC|on a cuarto himedo privado: bafio, aseo, v, i 20 20/20
cocina.
Alimentacion a derivacion particular: Naves. Ya - 20 25
O < 50 kW Y - 12 -
Alimentacion equipos de ]| 50-250kw Ya - 20 -
climatizacion 1| 250-500kw 1 - 25 -
| > 500 Kw. 1Y% - 32 -

Dimensionado de las redes de ACS

Dimensionado de las redes de impulsién de ACS
Para las redes de impulsién o ida de ACS se seguird el mismo método de calculo que para
redes de agua fria.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS4
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.
c) determinacién del caudal de célculo en cada tramo como producto del caudal maximo
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
f) eleccién de una velocidad de céalculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
< tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
< tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.

g) Obtencién del didmetro correspondiente a cada tramo en funcion del caudal y de la
velocidad (segun proyecto de fontaneria).

Qi n n° k Qc Qc
TRAMO (Is) grifos 17(n-1) (/s) (/h) D (mm) v (mfs)

ab 0,95 9 0,354 0,334 1202,79 20 1,06
bc 0,70 7 0,408 0,284 1021,44 20 0,90
cd 0,20 2 1,000 0,200 720,00 20 0,64
ce 0,50 5 0,500 0,248 891,00 20 0,79
of 0,33 3 0,707 0,233 840,04 20 0,74
fg 0,33 3 0,707 0,233 840,04 20 0,74
9-h 0,33 3 0,707 0,233 840,04 20 0,74
hi 0,27 2 1,000 0,265 954,00 20 0,84
i 0,07 1 1,000 0,065 234,00 B 0,58
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Calculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se
dimensionara de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

El RITE en su instruccidn técnica IT 1.2.4.2.1 regula el aislamiento térmico de redes de
tuberias, accesorios equipos y depdsitos cuando contengan fluidos a mas de 40°C y estén instalados
en locales no calefactados (pasillos, galerias, patinillos, aparcamientos, salas de maquinas, falsos
techos y suelos técnicos) y cuando estén instalados por el exterior del edificio. En este Gltimo caso
ademas del aislamiento térmico se dispondra una proteccién contra la intemperie.

Los espesores minimos para tuberias y accesorios que transportan fluido caliente aparecen
reflejados en las tablas 1.2.4.2.1y 1.2.4.2.2, la primera para aquellas que discurren por el interior del
edificio y la segunda para las discurren por el exterior.

Tabla 1.2.4.2.1. Espesores minimos de aislamiento ( mm) de tuberias y accesorios que

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios

Temperatura del fluido (°C)
Diametro exterior (mm)

40 ... 60 > 60 ... 100 >100 ... 180

D=<35 25 25 30
35<D=<60 30 30 40
60<D<90 30 30 40
90<D <140 30 40 50
140< D 35 40 50




Tabla 1.2.4.2.2. Espesores minimos de aislamiento ( mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios
Temperatura del fluido (°C)

Diametro exterior (mm)

40 ... 60 >60 ... 100 >100 ... 180
D<35 35 35 40
35<D=<60 40 40 50
60<D<90 40 40 50
90 <D <140 40 50 60
140<D 45 50 60

En la IT 1.2.4.2.1.2. apartado 3 se especifica que para redes de tuberias que tengan un

funcionamiento continuo como redes de agua caliente sanitaria, los espesores minimos de
aislamiento deben ser los obtenidos en las tablas anteriores incrementados en 5 mm. Debido a que
todas las tuberias de la instalacién de ACS son < 35 mm el aislamiento para las tuberias y accesorios
que discurran por el interior del edificio sera de 30 mm, y para aquellos que discurran por el exterior
del edificio seran de 40 mm. A estas Ultimas se les dara un tratamiento final que proteja al aislante de
la intemperie.

HS 5 Evacuacién de aguas residuales

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta seccién, se encuentran justificadas en la

memoria de la instalacién de saneamiento de la memoria constructiva.

DESCRIPCION GENERAL

Caracteristicas del Alcantarillado de Acometida:
Se trata de una red publica de tipo separativa.

Cotas de la red:

La cota del alcantarillado esta por debajo de la cota de evacuacién.

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE EVACUACION Y SUS PARTES.

Caracteristicas de la Red de Evacuacion del Edifici  o:

]

SISTEMA MIXTO

Se dispondra un sistema mixto o semiseparativo con una conexion final de aguas pluviales y
las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexién entre la red de pluviales y la de
residuales se realizara con interposicion de un cierre hidraulico que impida la transmision de
gases de una a otra y su salida por los puntos de captacién tales como calderetas, rejillas o
sumideros.

X

SISTEMA
SEPARATIVO

Se dispondra un sistema separativo. Cada red de canalizaciones debe conectarse de forma
independiente con la exterior correspondiente.

Sistema mixto 0 semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para

aguas residuales y pluviales, unificandose ambas redes en los colectores.
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Sistema separativo: aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son independient
aguas residuales y pluviales.

La instalacién a realizar debe asegurar la evacuacién de las aguas pluviales recogidas en la
cubierta, terrazas y patios del edificio, asi como las aguas fecales producidas en los cuartos humedos
del edificio.

Las naves constan de las siguientes instalaciones:
» 1 Cuarto de bafio para cada nave (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna y una ducha).

Partes de la red de evacuacion:

Desagues y derivaciones

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Sifén individual: En cada aparato de cocina.
Bote sifonico: Plano registrable en bafios y aseos.

Sumidero sifénico: En patio, con cierre hidraulico.
Bajantes pluviales

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Situacion: Exterior por fachadas y patios. Registrables

Bajantes fecales
No exisnten en este edificio.

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Situacion: Interior por patinillos. No registrables.

Colectores

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Situacion: Tramos colgados del forjado de planta semisétano. Registrables.

Tramos enterrados bajo solera de hormigdn de semisé6tano. No registrables.

Arquetas
Material: Prefabricada de PVC-U.
Situacion: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca sera sifénica.

Conexion de la red de las naves con la depatio. Sifénica y registrable.
Conexion de la red de fecales con la de pluviales. Sifénica y registrable.
Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifénica y registrable.




Caracteristicas generales:
Registros. Accesibilidad para reparacion y limpieza.

e En bajantes. Por la parte alta de la ventilaciéon primaria en la cubierta.
En cambios de direccién, a pié de bajante.

e En colectores colgados. Registros en cada encuentro y cada 15 m.
Los cambios de direccion se ejecutaran con codos a 45°.

* En colectores enterrados. En zonas habitables con arquetas ciegas.

En el interior de cuartos himedos.  Accesibilidad por falso techo.
Registro de sifones individuales por la parte inferior.

Registro de botes sifonicos por la parte superior.
El manguetdn del inodoro con cabecera registrable de tap6n roscado
Ventilacion

Primaria.

No es preceptiva en estos edificios.

DIMENSIONADO

Dimensionado de la red de evacuacion de aguas resid  uales.
Red de pequefia evacuacion de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

Las Unidades de desagiie adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diametros
minimos de sifones y derivaciones individuales seran las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en
funcion del uso.

Para los desaglies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatizacién, bandejas de condensacion, etc., se tomara 1 UD para 0,03 dm®/s estimados de caudal.
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UDs correspondientes a los distintos aparatos sanit arios

Unidades de desagtie Diém.etro_r'nir_lim.o_sifén y
UD derivacion individual
Tipo de aparato sanitario [l
Uso privado ’Us'o Uso privado ,US.O
publico publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante, ) 2 ) 40
etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
(lavabo, inodoro, bafiera y bidé) Inodoro con fluxémetro 8 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -

El diametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al diametro de los
tramos situados aguas arriba.

B. Botes sifonicos o sifones individuales
Los sifones individuales tendran el mismo diametro que la valvula de desaglie conectada.

Los botes sifénicos seran de 110 mm para 3 entradas y de 125 mm para 4 entradas.

Los botes sifénicos se elegiran en funcion del nimero y tamafio de las entradas y con la altura
minima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de
menor altura.

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace
corresponder el nimero de plantas del edificio con el nUmero maximo de UDs y el diametro que le
corresponderia a la bajante, conociendo que el diametro de la misma sera Unico en toda su altura y
considerando también el maximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.




Diametro de las bajantes segun el nimero de alturas del edificio y el numero de UDs

Maximo nimero de UDs, para una Méximo numero de UDs, en cada ramal
Diametro, mm altura de bajante de: para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650

Obteniendo los siguientes datos:

| Bajante | N°de plantas | Namero de UDs N° de UDs en cada ramal. Diametro, mm
A 1 17 17 110
B 1 6 6 75
C 1 29 29 90
D 1 6 6 75

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran con los siguientes criterios:
a) Si la desviacién forma un angulo con la vertical inferior a 45°, no se requiere ningln cambio
de seccion.

b) Sila desviaciéon forma un angulo de mas de 45°, se procedera de la manera siguiente.
1. el tramo de la bajante por encima de la desviacién se dimensionara como se ha

especificado de forma general.

2. el tramo de la desviacion en si, se dimensionara como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo

anterior;
3. el tramo por debajo de la desviacidon adoptard un diametro igual al mayor de los

dos anteriores.
Colectores

Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media seccién, hasta un
maximo de tres cuartos de seccion, bajo condiciones de flujo uniforme.

El dimensionado de los colectores horizontales se hara de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5,
obteniéndose el didmetro en funcion del maximo nimero de UDs y de la pendiente.
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Diametro de los colectores horizontales en funcién

del nimero maximo de UDs y la pendiente

Méaximo numero de UDs
Diametro mm Pendiente
1% 2% 4 %
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
adoptada
Obteniendo los siguientes datos:
Colector Pendiente Numero de UDs Diametro
(%) (mm)
A-B 2 17 110
B-C 2 23 110
D-C 2 6 50
C-E 2 29 125

Tanto los diametros de las bajantes como de los colectores aparecen reflejados en los planos

de instalacion de saneamiento.

Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluv

Sumideros

El nimero de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en

iales.

funcién de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Superficie

de cubierta

proyeccion horizontal (m2)

en

NUmero de sumideros

S <100 2
100 =S <200 3
200 =S <500 4

S > 500

1 cada 150 m2




Bajantes

El diametro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8,
DB HS 5, en funcién de la superficie de la cubierta en proyeccién horizontal, y para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h.

Superficie de la cubierta ., .
o - Didmetro nominal de la
en proyeccion horizontal .
bajante (mm)
(m?)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200

Debido a que estamos en un municipio con régimen pluviométrico de 110 mm/h utilizaremos un
factor de correccion f =110/100 = 1,1.

Obteniendo los siguientes datos:

Superficie de Superficie de Diametro nominal
cubierta servida cubierta ponderada de la bajante
(m?) (m?) (mm)
318 349,80 90

Colectores

El diametro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la
tabla 4.9, DB HS 5, en funciéon de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un
régimen pluviométrico de 100 mm/h. Se calculan a seccidn llena en régimen permanente.

Toll 2
Diametro nominal Superflgle proyectada (m?)
Pendiente del colector

del colector (mm)

1% 2% | 4%
90 125 178 253
110 229 323 458
125 310 440 620
160 614 862 1.228
200 1.070 1.510 2.140
250 1.920 2.710 3.850
315 2.016 4.589 6.500

Debido a que estamos en un municipio con régimen pluviométrico de 110 mm/h utilizaremos un
factor de correccion f =110/100 = 1,1.
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Obteniendo los siguientes datos:

Superficie de Superficie de Pendiente Diametro nominal
cubierta servida cubierta ponderada colector del colector
(m?) (m?) (%) (mm)
318 349,80 2 90

Tanto los diametros de las bajantes como de los colectores aparecen reflejados en los planos
de instalacion de saneamiento.

Dimensionado de la red de ventilacion.
Ventilacion primaria

No procede en este edificio.

La ventilacion primaria tiene el mismo diametro que la bajante de la que es prolongacion.
Accesorios.

Las dimensiones minimas de una arqueta (longitud L y anchura A minimas) se obtienen de la
tabla 4.13 del DB-HSS5, en funcion del diametro del colector de salida de ésta.

Diametro del colector de salida (mm)
100 150 200 250
40x50 | 50x50 [ 60x60 | 60x 70

300
70x 70

350
70 x 80

400
80 x 80

450
80 x 90

500
90 x 90

| LxA (cm)

EVACUACION DE RESIDUOS

No es preceptivo en este proyecto.

INSTALACION DE VENTILACION

El objeto de la presente memoria es el disefio y dimensionado de la instalacion de ventilacion
del edificio objeto del presente proyecto, para garantizar el cumplimiento de los requisitos del CTE en
Su seccion HS-3.
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3.5. DB HR — PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Como quiera que se deberia de aplicar el DB-HR, cab e destacar que al tratarse de una
edificacion aislada, se hara cumplir lo establecido por la NBE-CA-88.

Cumplimiento del Cédigo Técnico
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Ref. Proyecto

Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-8 8

El presente cuadro expresa los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del
aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de distintos locales, ylos valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de
ruido de impacto en espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales, que cumplen los requisitos exigidos en
los articulos 10°,11°, 12°,13°, 14°,15°y 17°de la Norma Béasica de la Edificacion NBE-CA-88 "Condiciones Acusticas en
los Edificios".

Masa Aislamiento acustico a
m ruido aéreo Ren dBA
Elementos constructivos verticales en
kg/m? Proyectado Exigido
Entre areas de | Tabique de LHS 4 cm., mas 15 cm de enlucido a cada lado 69 32
Particiones interiores igual uso >30
(art. 10°) Entre areas de Tabicén de LHD de 9 cm., méas 15 cm de enlucido a cada 104 35
uso distinto lado >35
Paredes separadoras
de propiedades o Citarade LCM de 11,5 cm., mas 15 cm de enlucido a cadalado 242 46
usuarios distintos >45
(art. 1)
Paredes separadoras
de zonas comunes Citarade LCM de 11,5 cm., mas 15 cm de enlucido a cadalado 242 46
interiores >45
(art. 12°9)
Paredes separadoras
de salas de maquinas 1Pie de LCM de 24 cm mas 15 cm de enlucido a cada lado. 444 55 >55
(art. I7°)
Parte ciega Ventanas Aislamiento acustico global
a ruido aéreo aG en dBA
S. m, a, S, e a, S, a2y
m?2 Kym? | dBA m? mm | dBA | SctS, dBA Proyectado Exigido
Capuchina 108,55 306 50 1497 | 416+4 27 123,52 ] 37
Fachadas
(art. 3°) (9
>30
Masa Aislamiento acustico a Nivel ruido impacto
m ruido aéreo R en dBA LN en dBA
Elementos constructivos horizontales en
kg/m? | Proyectado Exigido Proyectado Exigido
Elementos horizontales | Forjado reticular de hormigén armado con
de separacion E>30 cm ysolado de 60 Kg 370 55 >45 80 <80
(art. 14°)
Plana, invertida, transitable (iden. Anterior). 450 55 80
Cubiertas >45 <80
(art. 15°)
Elementos horizontales |ldem elementos horizontales de separacién 370 55
separadores de salas >55
de maquinas (art. 17°)
(1) B aislamiento global de estos elementos debe calcularse segun lo expuesto en el Anexo 1 de la NBE-CA-88.
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3.6. DB HE - AHORRO DE ENERGIA.

Cumplimiento del Cédigo Técnico
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HE 1. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

FICHA 1 Céalculo de los parametros caracteristicos m  edios
|zONA CLIMATICA C1l Jzona de baja carga 1 Jzona de alta carga 0
MUROS (Uw) ¥ (U1pn)
Tipos A(m?) U (W/m? °K) A-UW/K)  JResultados
M1 42 0,58 24,36 2A= 42,00
z SA-U= 24,36
Unn=3A-U/SA= 0,58
M1 28,5 0,58 16,53] SA= 28,50
w SA-U= 16,53
UM_m=ZA-U/ZA= 0,58
M1 28,5 0,58 16,53] 2A= 28,50
o ZA-U= 16,53
UM_m=ZA-U/ZA= 0,58
M1 42 0,58 24,36 2A= 42,00
2 2A-U= 24,36
UM_m=ZA-U/ZA= 0,58
SA= 0,00
L(H ZA-U= -
UM_m=ZA-U/ZA= =
2A= 0,00
8 SA-U= -
UM_m=ZA-U/ZA= -
o 2A= 0,00
|
= SA-U= -
o U, =3A U/ZA= -
SUELOS (Ugp)
Tipos A (m?) U (W/m? °K) AU (W/K)  [Resultados
S1 133 0,64 85,12 2A= 133,00
2A-U= 85,12
Usm=ZA-U/SA= 0,64
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (U ¢ Y Fuim)
Tipos A(m? U (W/m? °K) AU (W/K)  |Resultados
C 133 0,68 90,44 2A= 133,00
SAU= 90,44
Ucy=3A-U/SA= 0,68
Tipos (lucernarios) A (m?) F AF (m? Resultados
SA= 0,00
SA-F= -
FL=SA-FIZA= -




|ZONA CLIMATICA Cl Jzona de baja carga 1 Jzonade alta carga 0
[% de huecos fachada s/orientacién
N 12
E 17
0 11
S 12
SE
SO
HUECOS Uy Y Frr)
Tipos Uds. [ Anch,| Alt. | Am?) | U (W/m? oK) AUWeK)  [Resuttados
Hvl 6] 15 12 10,8 2 21,6 ZA= 16,43
Hv2 2l 09] 09 1,62 2 3,24 ZA-U= 32,86
z |H3 1 o9 o9 o081 2 162
Hv4 5| 08 08 32 2 6.4
UHm:ZA-U/ZA: 2,00
Tipos Amy| U F AU | AF(m) [Resultados
Hv3 1] 09 09 0,81 4,05 0,51] 32805/ 0,4131 ZA= 4,01
Hv4 5/ 08 08 32 45 0,51 14,4 1,632 ZA-U= 17,68
w ZA-F= 2,05
Upn=2A-U/ZA= 4,41
FHm:ZA-F/ZA: 0,51
Hvl 2] 15| 12 3,6 4,05 0,51] 14,58 1,836 A= 3,60
ZA-U= 14,58
o ZA-F= 1,84
Upn=2A-UZA= 4,05
FHm:ZA-F/ZA: 0,51
Hvl 2] 15| 12 3,6 4,02 0,51] 14472 1,836 A= 441
Hv2 1] 09| 09 0,81 ZA-U= 14,47
n ZA-F= 1,84
Unn=2A-UsA= 3,28
FHm:ZA-F/ZA: 0,42
Hvl 2] 15| 12 3,6 4,05 0,64] 14,58 2,304 A= 6,80
Hv4 5/ 08 08 32 4,05 0,64] 12,96 2,048] ZA-U= 27,54
= ZA-F= 4,35
Unn=2A-UsA= 4,05
FHm:ZA-F/ZA: 0,64
ZA= 0,00
ZA-U=
2 SA-F=
Upy=2A-UlZA=
Fup=3A FISA=
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FICHA 1 Calculo de los pardmetros caracteristicos m

edios

|ZONA CLIMATICA Cl IZona de baja carga 1 IZona de alta carga 0
MUROS (UMm) y (UTm)
Tipos A(m?) U (W/m? °K) A-U(WPK)  JResultados
M1 38,36 0,47 18,0292 ZA= 41,05
Z |Ptc 0,945 2,5 2,3625] >A-U= 23,87
Ptj 1,74 2 3,48 UMHFZA-U/ZA: 0,58
M1 19,94 0,47 9,3718] ZA= 20,65
w  |Ptc 0,71 2 1,42 2A-U= 10,79
UM_m=ZA-U/ZA= 0,52
A= 0,00
o 2A-U= -
UMHFZA-U/ZA: -
M1 50,25 0,47 23,6175] ZA= 52,57
n |Ptc 0,66 2,5 1,65 2A-U= 28,59
Ptj 1,66 2 3,32] UMgFZA'U/ZA: 0,54
2ZA= 0,00
% SA-U= -
UMHFZA-U/ZA: -
2ZA= 0,00
2 SA-U= -
UM_m=ZA-U/ZA= -
% T1 10,44 0,85 8,874 A= 10,44
F 2A-U= 8,87
O Up,=3A-U/SA= 0,85
SUELOS (Usgp)
Tipos A(m?) U (W/m? °K) A-U(WPK)  JResultados
S1 63,51 0,49 31,1199] ZA= 67,40
S3 3,89 0,65 2,5285] >A-U= 33,65
US_m=ZA-U/ZA= 0,50
FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones
CERRAMIENTO, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TERMICOS
Tinos C. Superficiales C. Intersticiales
P frsi > fremin Pn<Psan| Capal | Capa2 | Capa3 | Capa4 | Capab | Capa6 | Capa7
frsi 0,847 Psatn 1463,61| 1560,92| 1564,87| 2099,27 2233,72| 2250,81
M1 TRsmin 0,5 Pn 1024,96| 1159,23| 1176,74| 1181,41| 1274,82| 1285,32
fRsi Ov644 Psa&,n
Ptc TRsmin 0,5 Pn
fRsi 0,623 Psa&,n
Ptj Trsmin 0,5 P
fRsi Psat,n
TRsmin I:’n
fRsi Psa&,n
TRsmin I:’n
fRsi Psa&,n
fRsmin Pn
fRsi Psat,n
TRsmin Pn
fRsi Psa&,n
TRsmin I:’n




HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Las instalaciones térmicas que se proyectan en el presente edificio cumplen los requisitos del
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

Se proyecta la instalacion de produccion de ACS por colectores solares planos, dimensionada
siguiendo los requisitos del Codigo Técnico desarrollados en el Documento Basico DB HE Ahorro de
Energia dentro de la seccidn 4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria. La instalacion
tiene como sistema de energia convencional de apoyo un termoacumulador eléctrico.

Por tratarse de una instalacion de menos de 5 kw no precisa proyecto ni memoria técnica.

Esta instalacién térmica se ha disefiado y calculado de forma que se cumplan las exigencias
técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece este reglamento.

EXIGENCIA TECNICA DE BIENESTAR E HIGIENE.

Las Naves disponen de una instalacion de ventilacién que cumple los requisitos de la seccion
HS3 del CTE. La descripcion y dimensionado de esta instalacion aparece reflejada en el apartado 2.6
de la presente memoria.

Las Naves disponen de una instalacion de ACS, esta instalacién cumple los requisitos
establecidos en la seccibn HS4 y HE4 del CTE, asi como la legislacién vigente de control y
prevencion de la legionelosis. La descripcién y dimensionado de esta descripcion aparece en el
apartado 2.6 de la presente memoria.

EXIGENCIA TECNICA DE EFICIENCIA ENERGETICA.

Las redes de tuberia de ACS y de la instalacion de energia solar térmica para produccion de
ACS, estaran aisladas térmicamente cumpliendo los requisitos de la IT 1.2.4.2.1 del presente
reglamento. El dimensionado del espesor de este aislamiento aparece reflejado en el apartado 2.6 de
la presente memoria tanto para la instalacion de ACS como para la instalacion de energia solar
térmica.

La instalacion solar térmica dispone de un sistema de control que cumple los requisitos de la IT
1.2.4.3.4. La descripcién de este sistema aparece reflejada en el apartado de 2.6 de la presente
memoria.

EXIGENCIA TECNICA DE SEGURIDAD.

Las redes de tuberia de la instalacion de ACS y del circuito primario y secundario de la
instalacién solar térmica para produccion de ACS cumpliran los requisitos definidos en la IT 1.3.4.2.
Estos requisitos aparecen reflejados en el apartado 2.6 de la presente memoria.

No existen superficies accesibles que puedan estar a una temperatura mayor de 60°C.

Los equipos y aparatos estan situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y
conservacion.

Las conducciones de la instalacion se sefializaran de acuerdo con la norma UNE 100100.
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HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

e Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias:

Grupos a los que pertenecen las estancias:

GRUPO Valor Eficiencia Energética de la Instalacion
VEEI
Nave 1 4,0
Aseos 1 4,5

Sistema de regulacién y control:

Todas las zonas tienen sistemas de encendido y apagado manual.

HE 4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SA NITARIA

Contribucién solar minima
XI | Caso general Tabla 2.1 70%
[0 | Efecto Joule Tabla 2.2 --
[ | Climatizacion de piscinas Tabla 2.3 -
[J | Ocupacion parcial de instalaciones de uso residencial turisticos, criterios de dimensionado
Excesos de contribucion solar
I | Ningun mes del afio la contribucion solar > 110% de la demanda energética.
XI | No mas de tres meses seguidos la contribucion solar > 100% de la demanda energética.
Medidas a adoptar en caso de que la contribucién solar real sobrepase el 110% de la demanda energética en
algun mes del afio o en més de tres meses seguidos el 100%.
Pérdidas limite por orientacion e inclinacién del s istema generador y por sombras
Caso Orientacion e | Sombras Total
inclinacion
X | General 10% 10% 15%
[ | Superposicion 20% 15% 30%
[ | Integracion arquitectonica 40% 20% 50%
Pérdidas por orientacién e inclinacion (Apartado 3.5) 0,8% Cumple
Pérdidas por sombra (Apartado 3.6) 4,7% Cumple
Pérdidas totales 5,5% Cumple
Xl | Distancia minima entre filas de captadores para evitar sombras. 223 m
d = h/tan (61°-latitud)




En la memoria de la instalacion solar térmica para ACS que aparece en la memoria
constructiva se describe y dimensiona la instalacion, justificAndose el cumplimiento de los requisitos
de la presente seccion.

HE 5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA E LECTRICA

Esta seccion no es de aplicacion para uso Industrial.

Méalaga, Febrero de 2.010

EL ARQUITECTO



