PROYECTO BASIDO Y DE EJEUCICON DE DOS NAVES
INDUSTRIALES EN C/ CANARIAS, ANTEQUERA.

ARQUITECTO.

GABRIEL ANGEL LIEBANA ROLDAN.

2.010






EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
Area de Urbanismo y Obras

PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE DOS NAVES INDUSTRIALES EN
CALLE CANARIAS, ANTEQUERA, MALAGA.

FEBRERO de 2.010







EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
Area de Urbanismo y Obras

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DE DOS NAVES INDUSTRIALES SITAS EN C/ CANARIAS, ANTEQUERA, MALAGA.

Documentacion que integra este Proyecto:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- Agentes.
1.2.- Informacion previa.
1.3.- Descripcion del proyecto.
1.4.- Prestaciones del edificio.
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1.- Sistema estructural.
2.2.- Sistema envolvente.
2.3.- Sistema de compartimentacién y acabados.
2.4.- Sistema de acondicionamiento ambiental.
2.5.- Sistema de servicios.
2.6.- Descripcion de elementos construidos e instalaciones.
3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO.
3.1.- Justificacién del cumplimiento del DB-SE seguridad estructural.
3.2.- Justificacién del cumplimiento del DB-SI seguridad en caso de incendio.
3.3.- Justificacién del cumplimiento del DB-SU seguridad de utilizacion.
3.4.- Justificacién del cumplimiento del DB-HS salubridad.
3.5.- Justificacién del cumplimiento del DB-HR proteccion contra el ruido.
3.6.- Justificacién del cumplimiento del DB-HEaAhorro de energia.
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
4.1.- Declaracién de circunstancias y normativa urbanistica.
4.2.- Justificacion de normativa sobre accesibilidad, Decreto 72/92 Junta de Andalucia.
4.3.- Bajatension.
4.4.- Telecomunicaciones.
5. ANEJOS A LA MEMORIA.
5.1.- Anejos de aprobacion de la inversion y disponibilidad del suelo.
5.2.- Informacion geotécnica.
5.3.- Eficiencia energética.
5.4.- Estudio de impacto ambiental.
5.5.- Plan de control de Calidad.
5.6.- Instrucciones de uso y mantenimiento.
5.7.- Estudio basico de Seguridad y Salud.
5.8.- Listado de normativa de obligado cumplimiento.
5.9.- Justificacion estimada del volumen de RCD’S y Ficha.
5.10.- Pliego de condiciones.
5.11.- Mediciones y presupuesto.

5.12.- indice de planos.

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA







EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
Area de Urbanismo y Obras

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.-
1.1.- AGENTES.-
1.1.1 Promotor:

Este proyecto ha sido encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, con domicilio en
C/ Infante Don Fernando n°® 67, Antequera, Malaga.

1.1.2 Arquitecto/s autor/es del proyecto y director de la obra:

Es el Arquitecto, Gabriel Angel Liébana Roldan, colegiado n° 743 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Malaga.

1.1.3 Director de la ejecucién de la obra:

Gabriel Angel Liébana Roldan.

1.1.4 Autor del Estudio de Seguridad y Salud:

Gabriel Angel Liébana Roldan.

1.1.5 Otros intervinientes:

La intervencion de otros posibles técnicos, asi como la de otros agentes intervinientes,
constructor, coordinador de seguridad, etc...., estan aun sin definir en esta fase del trabajo.

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida:

Por Real Decreto-Ley 13/2.009, de 26 de Octubre, se crea el Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, destinado a financiar la realizacion de actuaciones urgentes en el ambito
municipal generadoras de empleo que contribuyan a la sostenibilidad econémica, social y ambiental.

En aplicacion de dicho R.D.L. se aprueba en sesién plenaria del Excmo. Ayuntamiento de
Antequera, de fecha 1 de febrero de 2.010, la relacion de proyectos a realizar al amparo de lo
dispuesto en el mismo. Dentro de las actuaciones aprobadas se contempla la Construccion de dos
naves industriales en calle Canarias de Antequera por importe de 280.407,91 €.

Desde los servicios Técnicos Municipales se elaboran las fichas que recogen las diferentes
Memorias de Proyectos acogidos al Fondo Estatal, adjuntandose en la ficha correspondiente al
proyecto de “Construccién de dos naves industriales en calle Canarias de Antequera en los datos
recogidos en el Anejo N°1 de la presente Memoria, ademas cabe destacar que segun el Ministerio de
Politica Territorial este proyecto se le ha asignado el numero de expediente 28119.

La actuacién es aprobada por Resolucion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial
de fecha 24 de Febrero de 2.010, adjunta en el citado Anejo N°1.




1.2.2 Emplazamiento:

El solar donde se pretenden realizar las naves esta situado en la Calle Canarias y es de
propiedad Municipal.

El solar tiene forma rectangular de dimensiones 66.69x14.57 m, por tanto su superficie es de
971.67 m2. Presenta un frente de 10+4.57 de longitud (lindero frontal) a un vial de circulacién c/
Canarias, los linderos laterales son de 50 m de longitud.

La superficie total del solar es de 971.67 m2, de los cuales se utiliza 601.45 m2 en planta baja,
es decir un 61.9 % de la superficie del solar, quedando libre una superficie de 370.22 mz..

La superficie construida total del edificio es de 601.45 m2 lo que supone una edificabilidad de
0,60 m#m2, por debajo de la maxima permitida por el planeamiento siendo en este caso la maxima
permitida de 1.00 m#/mz2,

Para la redaccién del presente Proyecto se ha tenido presente el PGOU vigente, suelo industrial.

A la vista de la aprobacion provisional del PGOU, la zona esta calificada como SUELO URBANO
INDUSTRIAL — ZONA DE GRANDES INDUSTRIAS (IND — 3) — SUBZONA PEAN

1.2.3 Entorno fisico:

La parcela es de forma rectangular y sin desnivel seglin topografico que se acompaiia.
La superficie neta de la misma es de 971,67mz2.

Sus linderos son los que siguen:

Norte: con el Pabellén de deportes

Sur: Con la calle Rafael Alberti.

Este: Con una parcela de equipamiento.

Oeste: Con otra parcela.

La parcela no tiene arboleda ni vegetacién destacable.

El solar dispone de todos los servicios urbanisticos, incluso recogida domiciliaria de basuras,
como corresponde a la zona residencial urbana en que se encuentra situado.
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1.2.4 Normativa urbanistica y su justificacién:

Se trata de una parcela de equipamiento

CONCEPTO ORDENANZA PROYECTO
Superficie minima 250,00 971,67
1,00 m2t 0,619m?2t

Edificabilidad autorizada:

Edificabilidad computable:

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1 Descripcion general del edificio, programa de neces idades, usos vy relaciéon con el
entorno.

El programa de necesidades facilitado por la Propiedad, es la realizacion de dos naves
industriales sin uso determinada.

La proyeccion en planta propuesta ocupa 601,45 m2, y alberga un programa que se describe
tipolégicamente como dos naves adosadas con una Unica altura. En el interior de cada una se incluye
un pequefio modulo en el que se alojan los aseos propios (segin el RD 486/97 de 14 de Abril de 1997
sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo), y la administracion
interna de cada centro de trabajo.

En todo el proceso de elaboracion de la propuesta, han primado los criterios de funcionalidad
y eficacia en la distribucion, uso, y posterior mantenimiento de la instalacion propuesta, tanto interior
como exteriormente a la edificacion; paralelamente se asume criterios de formulaciéon de una imagen
que participe de otras instalaciones similares y recientes, y de estas mismas caracteristicas. En este
sentido nos referimos a los extremos mas destacados y que se describen a continuacion:

- Se ha colocado de forma generalizada en el interior de la nave un cuarto de aseo vestuario
adaptado para poder ser utilizado por personas con movilidad reducida, compuesto por
cabina de inodoro y pequefio vestuario con lavabo, y ducha independiente.

- Respecto al sistema de ventilacion e iluminacion de la edificacion, se proponen aperturas de
huecos horizontales en la fachada que garantizan la iluminacion y ventilacién de los espacios
principales mediante carpinterias practicables de aluminio.

Adicionalmente para la ventilacién se proponen cuerpo de chapa perforada en la parte superior de la
puerta de acceso, y junto con los aireadores proyectados en la cubierta proporcionan una ventilacion
natural cruzada y continuada; para la iluminacion de la zona de trabajo se propone parte del faldén de
cubierta en panel translucido ejecutado en doble plancha de poliéster reforzado con fibra de vidrio.




- La edificacion proyectada, como se describe con posterioridad, se ha resuelto con elementos
prefabricados de hormigon que aceleran el montaje y la albafiileria en general. Para acometer la obra
de nueva planta de la edificacion descrita, no se prevén servidumbres de uso o funcionamiento sobre
las edificaciones vecinas, o respecto a cualquier otra edificacion o instalacion de las existentes en las
cercanias.

1.3.2 Cumplimiento de las normativas de aplicacion

Cumplimiento del CTE

De acuerdo con lo dispuesto en el Art.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacién, en la redaccién del presente proyecto se cumple con los requisitos basicos relativos
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de la edificacion proyectada, ya que se han adoptado
para el mismo soluciones técnicas basadas en los “DB” contenidos en el Coédigo Técnico de la
Edificacion:

Requisito basico relativos a la funcionalidad

UTILIZACION, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones que como naves industriales se estan
proyectando.

ACCESIBILIDAD, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas
el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

Dada la tipologia de las edificaciones Naves industriales proyectadas como una edificacion
aislada, carente de zonas y elementos de urbanizacién de uso comunitario, no le es de aplicacion la
normativa especifica regulada por el Decreto 72/1992 de la Junta de Andalucia.

ACCESO TELECOMUNICACIONES, servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacién
de acuerdo con lo establecido en su normativa especifica

Si bien por su tipologia, de Naves industriales, no le es de aplicaciéon el R.D. Ley 1/1998 sobre
Infraestructura Comunes de Telecomunicacion, aunque si se contempla la instalacién que garantizara
el uso de los servicios de telecomunicaciones existentes, incluyendo los de telefonia y audiovisuales.

ACCESO a SERVICIOS POSTALES, mediante la dotacion de las instalaciones apropiadas para la
entrega de los envios postales, segln lo dispuesto en su normativa especifica

Dado que se trata de unas naves industriales, se dotaran de un buzoén junto a la puerta de
ingreso a las mismas.

. Requisitos basicos relativos a la seguridad.-

SEGURIDAD ESTRUCTURAL, de tal forma que no se produzcan en la edificacion, o partes de la
misma dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad del edificio.

La base de calculo a adoptar y el cumplimiento de las exigencias béasicas de seguridad se
ajustaran a los documentos basicos del CTE, a la Instruccién de Hormigén Estructural y a la Norma
de Construccién Sismorresistente.

Para la obtencién de las solicitaciones se considera los principios de la Mecéanica Racional y
las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
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El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el
efecto de las acciones exteriores, ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la
estructura, minorando las resistencias de los materiales.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar las
naves en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

El proyecto contempla la construccién de una Naves industriales, en la que no se produce
incompatibilidad de uso alguno y en la que no se colocara ningun tipo de material que por su baja
resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.-

Las condiciones a considerar respecto a esta exigencia basica quedan recogidas en el
apartado de esta Memoria relativo a la “Seguridad en caso de incendio”.

SEGURIDAD DE UTILIZACION, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en la Naves
industriales, se proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de
las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante, sin que suponga riesgo de
accidente para los usuarios del mismo.

. Requisito basico relativos a la habitabilidad

Las naves relinen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso. Se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados
para cualquier actividad que se desarrolle en ellas requerira un proyecto especifico de
acondicionamiento para la actividad concrete que en ellos se desarrolle.

El conjunto de la edificacion proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones,
y dispone de medios para Oimpedir su penetracion o, en su caso, permiten su evacuacion sin
produccion de dafos.

Las naves disponen de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida.

Disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

Disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.




Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes
separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de maquinas, fachadas)
cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que
delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una
de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de maquinas), cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacion
solar, permiten la reduccion del riesgo de aparicion de humedades de condensaciones superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO, de tal forma que el percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales u horizontales contaran con el aislamiento
acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan, con arreglo a la NBE-
CA-88.

AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion de las naves.

Las naves proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitacion de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la ciudad, del uso
previsto y del régimen de verano y de invierno.

La edificacion se dotara de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez que eficaces energéticamente, disponiendo en su caso de un sistema de control
gue permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de
regulacion que optimice, de ser posible, el aprovechamiento de la luz natural en aquellas zonas que
retna unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrird en parte mediante la incorporacién de un
sistema de captacion, almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura adecuada a
la radiacién solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Con arreglo a lo establecido en la Disposicion Transitoria segunda del R.D.314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, y mediante el que se establece su
régimen de aplicacion transitoria, se opta en la redaccion de este proyecto por la aplicacién al mismo
de las siguientes normas; conforme ello a lo establecido en el punto 2 de la citada Disposicion
transitoria:

. Normas basicas para instalaciones interiores de suministro de agua.

La citada normativa indica para estos casos el nivel exigible de los requisitos del Cédigo, y por
lo tanto es obligatorio y suficiente su cumplimiento.
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En cuanto a las exigencias basicas del C.T.E., se opta por la aplicaciéon de los Documentos
Basicos siguientes:

. DB Sl Seguridad en caso de incendio.
. DB SU Seguridad de Utilizacion.

. DB HE Ahorro de Energia.

. DB SE Seguridad estructural.

. DB SE AE Acciones en la edificacion.
. DB SE C Cimentaciones.

Cumplimiento de otras normativas

. Instruccién de Hormigén Estructural “EHE”

. Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales “EFHE”

. Norma de Construccién sismorresistente “NCSE-02"

En la redaccion del Proyecto de Ejecucion se tendran en cuenta sus prescripciones y se
complementaran sus determinaciones con los Documentos Basicos de Seguridad Estructural.
. NBE-CA-88, sobre condiciones acusticas
El Proyecto de Ejecucion incluird “Ficha Justificativa” del cumplimiento de la citada norma.

. R.D. 842/2002, aprobacion del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

. RITE, Reglamento de instalaciones térmicas complementarias y sus instrucciones técnicas
complementarias IT (R.D.1751/1198).

. R.D. 919/2006, aprobacion del Reglamento Técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseonsos Y sus instrucciones técnicas complementarias ICG.
En la redaccidon del Proyecto de Ejecucion que desarrollard este Basico se observara
rigurosamente el cumplimiento de las indicadas disposiciones en cuanto le sean de aplicacion al
mismo.

. Decreto 72/92 de la Junta de Andalucia sobre accesibilidad y eliminacion de barreras
arquitectonicas.
Queda justificada en el apartado 4.1 de esta Memoria

. Normativa urbanistica — Ordenanzas municipales

Queda justificado en el apartado 1.2.4 de esta Memoria

1.3.3 Descripcién de la geometria del edificio , volumen, accesos y evacuacion

De acuerdo con el Programa exigido por la propiedad, y la forma del solar donde se actla, asi
como las Ordenanzas Municipales, se realizan dos Naves industriales.

Las naves industriales se han compuesto arquitecténicamente, de una manera muy sencilla
favorecida por la planeidad de la topografia de la parcela.

Se trata de una construccion de un solo volumen que albergard la totalidad de las
dependencias.

Las naves se disponen en un solo nivel de planta baja.

El acceso a la parcela se realiza desde la zona ya urbanizada.




1.3.4 Superficies

A continuacion relacionamos las superficies construidas por planta de las naves.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

NAVE 1
PLANTA BAJA ........... 300.00 m?
NAVE 2
PLANTABAJA............ 301.45 m2
TOTAL.....coiii 601.45 m2

Se exponen a continuacion la relacién de SUPERFICIES UTILES de las Naves, desglosadas
son las siguientes:

PLANTA ESTANCIAS SUPERFICIE (m2)
Nave 1. 284,16
Planta baja
Nave 2. 287,56
TOTAL 571,72

VOLUMEN TOTAL A EFECTOS ESTADISTICOS.-

El volumen total construido a efectos estadisticos sobre y bajo rasante, es de 3.608,70 m>.
Mélaga, Febrero de 2.010

EL ARQUITECTO,
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor

y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos

Prestaciones segun el CTE

bésicos: Segun CTE En proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
Sequridad mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion,
Seguridad DB-SE 9 DB-SE los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
estructural .
elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad del edificio.
: De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
Seguridad - gy o ) .
condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio
DB-SI en caso de | DB-SI . e h -
incendio dentro_gel propio eqmcm y de_ Ic_)g colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincién y rescate.
Seguridad e )
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
DB-SU |de DB-SU .
e accidente para las personas.
utilizacion
Documento Bésico de aplicacion opcional para este periodo
Habitabilidad DB-HS | Salubridad | DB-HS transﬂorlq. _No con;lderad(_).— Se_ opt_a por la ap_ll(;amon de la
Norma Baésica para instalaciones interiores de suministro de agua
(Ver apartado 1.3.5 D, de la Memoria.)
Proteccion De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
DB-HR | frente al | DB-HR de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus

ruido

actividades; segin NBE-CA-88

De tal forma que se consiga un uso racional de la energia

Ahorro  de . AR [
eneraia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.
DB-HE nerglz Y | DB-HE Se cumplira con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones
aislamiento A i -~
P térmicas de edificios. Transmision de calor por el terreno.
térmico . . N
Métodos de célculo”.
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios
Funcionalidad Utilizacién ME - MC y la dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién
de las funciones previstas en el edificio.
Accesibilida | Apartados De tal_forma que se permita a las personas con movmdgq y
d 1.33y4.1 comunicacion reduc_ldas el acceso y Ifa urculaq(_)n por el edificio
en los términos previstos en su hormativa especifica
Acceso a MC De telecomunicacién audiovisuales y de informacion de acuerdo
los servicios con lo establecido en su normativa especifica.
qu_ws@os Segin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede
p-s| | Seguridad en caso de|pp g No procede
incendio
DB-SU Seguridad de utilizacién | DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
DB-HR Proteccion frente al ruido | DB-HR No procede
DB-HE Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacién Memoria descriptiva No procede
Accesibilidad Apartado 4.1
Acceso a los servicios Apartado 1.3.5 E)




Limitaciones:

Limitaciones de uso del edificio:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y
cambio de uso que ser& objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.; ni contravenga las
ordenanzas municipales.

Limitaciones de uso de las
dependencias:

Limitado al destino contemplado para cada una de ellas en el proyecto.

Limitacion de wuso de las
instalaciones:

Las instalaciones corresponden al uso y a las necesidades y demanda de las edificaciones
proyectadas. En ningin caso deben sobrepasarse las limitaciones de uso previstas para su
finalidad.

Malaga, Febrero de 2.010

EL ARQUITECTO,
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL-

Trabajos previos.-

No existen servidumbres aparentes de uso o funcionamiento sobre las edificaciones vecinas,
respecto a cualquier otra edificacion o instalacion cercana y localizada.

Entre los trabajos previos se engloba la limpieza y desbroce del terreno, y la realizacion del
vaciado correspondiente a la cimentacion, que es descrita a continuaciéon. Para ello sera necesaria la
retirada del terreno existente hasta la cota de explanacion, hasta alcanzar el firme de la zona de
actuacion.

Por tanto se propone una limpieza del terreno existente comprendiendo la extension del
nuevo edificio y un posterior vaciado de las tierras con las distintas profundidades de excavacién de
los correspondientes elementos de cimentacion, comprendidas entre la cota definitiva de las zapatas
y la profundidad de la solera perimetral de urbanizacién. (Segun plano de cimentacion y mediciones).

Estructura.-
Parametros.-

La edificacion esta dispuesta en una planta baja exclusivamente, a la cual se accede
directamente desde el acerado.

El uso previsto de la edificacion es exclusivamente Industrial.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
ha sido en base a la experiencia y conocimiento que se tienen de la zona, sin perjuicio de realizarse
un Estudio Geotécnico concienzudo y detallado, para el calculo de la cimentacion y estructura
definitivas en los que se tendran en cuenta principalmente la resistencia mecéanica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad constructiva, la modulacion y las posibilidades de
mercado.

Las bases de célculo a adoptar y el cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad se
ajustaran a los documentos basicos del CTE, a la Instruccién de Hormigon Estructural y a la Norma
de Construccion Sismorresistente, asi como la NBE-EA-95.




Descripcién del sistema adoptado

Cimentacion:

La cimentacién proyectada para el edificio de las naves consiste, segln las recomendaciones
recogidas en las conclusiones del informe geotécnico anexo, en zapatas aisladas. Para el estudio de
la cimentacion se ha contado con un informe geoldgico geotécnico elaborado por la empresa
Geotema, que se adjunta como anexo y se ha realizado expresamente para tal fin.

Se ha optado por una cimentacién continua formada por zapatas con vigas riostras, segun
detalle de losplanos adjuntos.

Estructura portante:

El edificio consiste en dos naves a dos aguas resueltas con estructura metdlica de perfiles
laminados de acero.

La cubierta es un panel ligero, como se describe con posterioridad.

Estructura Horizontal:

No se preven.

2.2.- SISTEMA ENVOLVENTE.-

Ahorro de energia.-

Segun la Exigencia Basica HE 1, el edificio debe disponer de una envolvente de
caracteristicas, tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en funcion del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y
de invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposicién a la radicacion solar, reduciendo el riesgo de aparicién de humedades de condensacion
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en el
mismao.

La cubierta seréa inclinada a dos agua en cada nave.

Las cubiertas de las naves se realizan mediante panel aislante de chapa conformada tipo
sandwich de 30 mm. de espesor, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de
0,5mm. de espesor, prelacado en color y nucleo aislante mediante espuma de poliuretano inyectado
de 40 kg/m3 de densidad; colocado mediante anclajes metalicos fijados mediante tornilleria a las
correas, de viguetas TT-25.

También se realizara parcialmente en la nave, un faldon de panel traslucido, formado por dos
planchas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, siendo la interior de color natural y la exterior de
color blanco, colocandose similar a las chapas sandwich comentadas anteriormenteAl tratarse de una
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Naves industriales se estudia el caso mas desfavorable seglin la exigencia de este Documento
Basico.

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

N

Pr
M Espacios habitables H
$_____ |
No habtatie || M
7224l - W ]
T: [}
T s
M
S No habitable

Esquema de la envolvente térmica del edificio (CTE, DB-HE)

Memoria.



Sobre rasante SR

Bajo rasante BR

| Medianeras M

18.

Espacios exteriores
a la edificacion EXE

19.

Exterior
(EXT)

Interior (INT)

Exterior
(EXT)

Interior (INT)

1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Paredes en contacto
con

Suelos en contacto con

12. Muros
13. Suelos

Paredes en contacto
con

Suelos en contacto

4. espacios habitables
5. otra edificacion.

6. otros usos

7. espacios no
habitables

8. espacios habitables
9. otra edificacion.

10. otros usos

11. espacios no
habitables

14. Espacios habitables
15. Espacios no
habitables

16. Espacios habitables
17. Espacios no
habitables
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Parametros .-

Niveles de exigencia:

Demanda Energética.-

Los valores maximos de transmitancia térmica de la envolvente térmica seran inferiores a los
establecidos en la Tabla 2.1 de la HE 1 para la zona en que se enclava el edificio ZONA C1.:

. Cerramientos y particiones interiores: (U en W/m“K)
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no
habitables, primer metro del perimetro de suelos apoyados sobre el terreno 095
(incluido losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0.50 m) ’
y primer metro de muros en contacto con el terreno
Suelos 0,65
Cubiertas 0,53
Vidrios y marcos (Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se 4.40
comparan por separado) ’
Medianerias 1,00

Los valores de los parametros caracteristicos medios de las diferentes categorias de paramentos
que definen la envolvente térmica (ponderando las caracteristicas de cada uno en funcién de su area
en relacién con area total de la categoria a que pertenece), seran inferiores a los valores limites
establecidos en la Tabla 2.2 de la EH 1 para la zona climatica C1, en que se sitGa la edificacion:

e Valores limites de los parametros caracteristicos medios:

Transmitancia limite de muros de fachada y cerramiento UMIim: 0,73 W/m?K

en contacto con el terreno

Transmitancia limite de suelos USlim: 0,50 W/m°K

Transmitancia limite de cubiertas UClim: 0,41 W/m°K

Factor solar modificado limite de lucernarios FLlim: 0,37

Transmitancia Il'm(i})e de huecos Factor solar modificad(g limite de huecos
% de Ldv“/“rﬂzk i
huecos Baja carga interna Alta carga interna
N E/O SISEISO | E/O] s | SE/sO| E/O | s | SE/SO

De0al0 4.4 4.4 4,4 - - - - - N
11a20 3,4(4,2) 3,9(4,4) 4,4 - - - - - B
21a30 2,9(3,3) 3,3(3,8) 4,3(4,4) - - - - - -
31a40 2,6(2,9) 3,0(3,3) 3,9(4,1) - - - 0,56 - 0,60
41 a 50 2,4(2,6) 2,8(5,2) 3,6(3,8) - - - 0,47 - 0,52
51 a60 2,2(2,4) 2,7(2,8) 3,5(3,6) - - - 0,42 - 0,46

(1).-En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm1, definida en el apartado 3.2.2.1 (parametros
caracteristicos medios del Calculo y dimensionado del DB), sea inferior a 0,52, se podra tomar el valor UHIm indicado entre
paréntesis.

(2).-Solo se reflejaran los datos para espacios de baja carga interna, que son los que hay en edificios residenciales.




Condensaciones.-

La humedad relativa media mensual en cualquiera de los puntos de la superficie interior de
los cerramientos, debe ser inferior al 80%. Esto se cumple si el factor de temperatura de la superficie
interior de cada cerramiento y puente térmico (frs)es superior al factor minimo de temperatura de la
superficie interior (frsimin)- Cumple automaticamente esta exigencia, en el caso de Naves industriales
si,

» Los cerramientos y particiones interiores que cumplan los valores de transmitancia maxima
de la anterior tabla

« Particiones interiores que linden con espacios no habitables donde se prevea escasa
produccion de vapor de agua

 Cerramientos en contacto con el terreno

Expresamente se comprobara los puentes térmicos integrados en los cerramientos. En los
susceptibles de enmohecerse, para garantizar que no existan condensaciones superficiales, la
transmision no debe superar para la Zona climatica C, el siguiente valor: 2,00 W/m? K. Para el calculo
de la transmisién de un puente térmico (ventanas, lucernarios) se puede aplicar la misma expresion
gue la de las fachadas, aplicada a la composicion del alzado en esa zona.

Se evitara también las condensaciones intersticiales en el interior del cerramiento, para ello la
presién de vapor en la superficie de cada capa sera inferior, en las condiciones mas crudas, de enero,
a la presion de saturacion. Se entiende que esto se cumple automaticamente en los cerramientos que
disponen de barrera de vapor en la parte caliente (en invierno) del cerramiento, y en cerramientos en
contacto con el terreno.

Permeabilidad al aire.-

Los huecos de fachada y lucernarios tendran una permeabilidad medida con una
sobrepresion del00 Pa, inferiores a la Zona climatica C1: 27 m%h m? en la que m%h m? = m® de aire,
por hora y m? de superficie exterior de hueco.

Método de comprobacion.-

El nivel de exigencia para cada una de las definidas en HE 1., antes detalladas, se justifica
mediante el cumplimento de la Ficha Justificativa del célculo de los parametros caracteristicos medios
y los formularios que figuran en el apéndice H de la HE1l. Se optar4 para ello por la opcién
simplificada que contempla el apartado 3.2 de la HE 1, de darse todas las siguientes condiciones:

a) La fraccion de superficie de huecos de fachadas para cada una de las orientaciones del
edificio que tenga méas del 10% del total, es inferior al 60% de la superficie total de la fachada
respectiva.

b) La fraccion de superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la
cubierta

c) Los cerramientos del edificio estan formados por soluciones constructivas
convencionales, estando explicitamente excluidos componentes como muros Trombe, muros
parietodindmicos e invernaderos adosados, miradores o galerias acristaladas.
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Seguridad en caso de Incendio.-

Los parametros que determinan las provisiones técnicas a considerar respecto a esta
exigencia basica, quedan recogidos en el apartado 3.1 de esta Memoria relativo a la “Seguridad en
caso de incendio”, conforme al DB “SI".

Seguridad de utilizacién.-

La edificaciobn cumplird las exigencias basicas SU, exceptuando las referidas al SU-6,
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento y SU-7, Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos n
movimiento.

Las superficies acristaladas en fachada situadas en las areas con riesgo de impacto cumpliran
la condicién de:

< Disponer de barrera de proteccidon en los desniveles cuando la diferencia de cota sea
mayor de 0,55 m, a no ser que la disposicion constructiva adoptada haga muy improbable
la caida:
Altura: Vendréa determinada segun la diferencia de cota (_H) que protejan:

-Si 0,55 < H=/< 6 m, laaltura =/<0,90 m

-Si_H <6 m, laaltura=/>1,10 m.

Resistiran una fuerza horizontal, distribuida uniformemente, de valor:
Qx =/> 0,8 kN/m (DB SA AE)

Con el fin de limitar el riesgo de impactos, los elementos fragiles dispondran de barrera de
proteccidn, o bien resistiran, sin romper, un determinado nivel de impacto en base a la diferencia de

cota existente (_H) entre ambos lados del acristalamiento:

Determinacién del nivel de impacto segun el desnivel:

- 055=/< H<12m > Impacto nivel 2
- H=>12m. > Impacto nivel 1
- Resto de casos > Impacto nivel 3, o rotura de forma segura

La limpieza de los acristalamientos exteriores desde el interior quedard garantizada al estar
toda la superficie de acristalamiento comprendida entre un radio de 0,85 m desde algun punto del
borde de la zona practicable situada a una altura =/<1,30 m. Desde el exterior, el nivel del pavimento
permite la limpieza y mantenimiento de aquellos no accesibles desde el interior, por los
procedimientos normales.

Proteccion frente al ruido.-
Se cumplira con lo exigido por parte del DB HR “Proteccién frente al ruido”

Proteccion contra la humedad.-

En la resolucion de las soluciones constructivas de la parte del sistema envolvente de fachadas
y cubierta, se considera la zona pluviométrica en que se ubica la edificacion, su grado de exposicién
al viento y la penetracion del agua de lluvia. En fachada se tendra en cuenta las caracteristicas del
revestimiento exterior previsto y su grado de impermeabilidad, contando la cubierta con una pendiente




minima suficiente para la evacuacion del agua y dotdndose de un recubrimiento lo suficientemente
estanco para las soluciones adoptadas.

El grado de impermeabilidad minimo exigido para el muro y suelo en contacto con el terreno, se
considera bajo al situarse la cara inferior del suelo en contacto con el terreno por encima del nivel
freético. La direccion facultativa, una vez realizada el cajeado para la implantaciéon de la construccion
bajo rasante, ratificara o rectificara tal grado de impermeabilidad.

2.3.- SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION Y DE ACABADOS .-

Incluye este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores; elementos
constructivos de la Naves industriales proyectadas, cabe destacar que los Unicos elementos de
compartimentacién son los aseos de las mismas, también este apartado los elementos de la
carpinteria que forman parte de las participaciones interiores. También se contempla los acabados
previstos para estos espacios interiores de la edificacion.

En la Memoria Constructiva, apartado 2.7, se describen los elementos constructivos y
materiales adoptados en proyecto para estos sistemas. Los aspectos basicos que se han tenido en
cuenta a la hora de su eleccion han sido principalmente la resistencia mecéanica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad constructiva, la modulacién y las posibilidades que
ofrece el mercado.

En la totalidad de las zonas interiores se colocara pavimento de cemento pulido. Se trata de
pavimento continuo de mortero a base de aridos de silice, corinddn y cuarzo ligados con cemento tipo
CEM II-A, de 7 mm. De espesor aplicado sobre la solera de hormigén, o el forjado de piso en su caso,
antes de su fraguado.

Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Seguridad de utilizacién: (Aplicacién a zonas de uso restringido Naves industriales )

-En cuanto a barreras de proteccién, nos remitimos a las exigencias recogidas en este
punto dentro del anterior apartado “Sistema Envolvente” (apartado 3 SU 1)

-Referente a la seguridad frente al riesgo de impacto, nos remitimos a las caracteristicas
especificadas dentro de lo tratado en el apartado anterior referente a este mismo punto. Las
partes vidriadas de puertas y cerramiento de duchas y bafieras, en su caso, seran
elementos laminados o templados que resistan, sin romper, un impacto nivel 3.

En el supuesto de grandes superficies acristaladas que puedan dar lugar a confusion con
puertas y aberturas, su disposicién o sefalizacién se ajustaran a lo exigido en el apartado 1
de SU 2.

-Para limitar el riesgo de atrapamiento, los elementos de apertura y cierres automaticos
deben disponer de dispositivos de proteccion adecuados al tipo de accionamiento

-En evitacion de aprisionamientos accidentales, en aquellos recintos con puertas dotadas
de dispositivos de bloqueo desde el interior, éstas dispondran de un sistema de desbloqueo
desde el exterior de dicho recinto.
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e Seguridad en caso de incendio

Los parametros que determinan las provisiones técnicas a considerar respecto a la
exigencia basica, quedan recogidos en el apartado 3.1 de esta memoria relativo al
cumplimiento del DB “SI”

* Proteccién frente al ruido:

Hasta tanto no se apruebe el DB HR “Proteccion frente al ruido”, es de aplicacion la NBE-CA-
88 relativa a “Condiciones acusticas en los Edificios”.

Con arreglo a dicha norma basica y en lo referente a las particiones interiores (Naves
industriales ), los valores de aislamiento a ruido aéreo son:

- Entre areas de igual uso: =/>30 dBA

- Entre &reas de distinto uso: =/>35 dBA
- Entre areas de distinta propiedad o usuario: =/>45 dBA
- Con salas de maquinas: =/>55 dBA

2.4.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.-

En este Proyecto es obligatorio el cumplimiento de la exigencia basica de salubridad (HS); por
consiguiente, tan solo debe considerarse de aplicacion a este proyecto las “Normas Basicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua”, por lo que se ha optado.

Las soluciones de disefio y composicién, asi como los sistemas constructivos previstos y
elecciéon de materiales que se recogen en la Memoria garantizan las condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente interior del edificio y el no deterioro del medio ambiente en su entorno
inmediato:

« La edificacién se encuentra protegida contra las acciones del agua, tanto por lluvia, por
filtraciones directas o por capilaridad, asi como por condensaciones internas a la
construccion.

« Dispone de espacio suficiente para la recogida selectiva de los residuos producidos en el
edificio, existiendo en el exterior contenedor de la empresa municipal para la recogida de
los residuos domésticos.

« La Naves industriales dispone de ventilacién natural suficiente para que la renovacién del
aire la dote de la calidad necesaria para una correcta salubridad de la misma.

2.5.- SISTEMA DE SERVICIOS.-

La Naves industriales que se proyectan estan implantadas en una parcela urbana; por
consiguiente, dotada de los servicios externos precisos para un correcto funcionamiento de la misma;
es decir provista de:

* Abastecimiento de agua.
e Evacuacién de aguas.

*  Suministro eléctrico.

« Telefonia.

* Recogida de basura.




2.7. DESCRIPCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES PREVISTAS.-

Estructura

La estructura sera realizada con soportes de acero laminado y cerchas de igual material.

Se colocaran protecciones durante la ejecucion de las obras, ademas se cumplird
escrupulosamente con las medidas de seguridad definidas en su dia en el Estudio de Seguridad y
Salud que se realice a tal efecto, suscrito por técnico cualificado.

Los materiales a emplear seran: hormigén de tipo HA-25/B, y acero de tipo B-400-S.

Se realizardn las correspondientes pruebas y probetas seglin las (ltimas normas de la
edificacion, EHE-98, para la cimentacion.

Las acciones gravitatorias que se adoptaran para el célculo de la estructura y cimentacion,
seran las especificadas en las Normas de la Edificacion y las definidas en la Memoria de los céalculos

que figuren en el Proyecto de Ejecucion.

Cerramientos y particiones

El cerramiento exterior de la nave se ha proyectado compuesto por placas alveolares de
hormigon prefabricado, que irdn apoyadas transmitiendo su peso a la cimentacion y ancladas a la
estructura descrita anteriormente para evitar el vuelco, mediante las correspondientes cogidas.

La colocacion y el despiece de cada una de ellas sera el representado en los planos adjuntos.
El arranque de las placas se realiza sobre la viga riostra donde apoyan éstas.

La colocacion de las placas respetara cada una de las particiones y/o perforaciones que
proponga su situacién concreta. La resistencia al viento y la estanqueidad de los cerramientos esta
asegurada dadas las dimensiones de los pafios y el anclaje a la estructura, eliminandose el efecto de
pandeo.

La tabiqueria interior, se realizard mediante citaras de LHD tomada con mortero de cemento
MC:1:6, en separaciones de estancias dedicadas a distinto uso.

Al llegar a los pilares se revestiran éstos con rasilla.
Todas las fabricas iran tomadas con mortero de cemento.

Para la formacion de los dinteles de las ventanas se emplearan cargaderos de hormigén o
viguetillas de ceramica armadas “in situ”, asi como para la formacion de capialzados.

En la totalidad de las zonas interiores se colocara pavimento de cemento pulido. Se trata de
pavimento continuo de mortero a base de aridos de silice, corindén y cuarzo ligados con cemento tipo
CEM lI-A, de 7 mm. De espesor aplicado sobre la solera de hormigén, o el forjado de piso en su caso,
antes de su fraguado.
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Cubiertas

La cubierta serd inclinada con terminacion con panel sandwich.

Calidades y acabados

Pintura plastica lisa color blanco en paramentos horizontales interiores.
Pintura plastica lisa color blanco en paramentos verticales interiores.
Barniz sintético sobre carpinteria de madera interior.

Esmalte sintético sobre carpinteria exterior y cerrajeria si procede.

El alicatado de la zona de higiene, cuartos de bafio y aseos, se realizaran con azulejos lisos.

No obstante las propuestas realizadas por la Direccién de la Obra, la Propiedad podra cambiar
cualquier definicién, asesorado por aquella y siempre que cumpla la normativa vigente

Carpinteria
Exterior

La carpinteria exterior sera de perfiles de aluminio Lacado, asegurandose su estanqueidad con
sistema bota aguas en los perfiles. Las puertas exteriores de las naves seran de chapa metalica lisa
sobre marco metalico, basculantes de eje horizontal de acero imprimado y pintado con puerta de
paso.

El sistema de apertura sera el mas adecuado para cada caso concreto, prevaleciendo dentro

de lo posible el sistema de corredera.

Carpinteria de madera

La carpinteria de paso sera segin se describe en el estado de mediciones y memoria
correspondiente, la hoja de la puerta serd al menos de 3 cm., sera indeformable y con tres pernos de
fijacion.

Las carpinterias se disponen con contracercos, los cuales se pintaran antes de su colocacion a
efectos de preservarlos contra la deformacién por humedad.

Instalaciones

Saneamiento

La red de evacuacion de aguas se realizara por el sistema separativo que contempla la NTE-
ISS, utilizandose dos redes independientes, una para aguas pluviales y otra para residuales
exclusivamente. La acometida a la red de alcantarillado se ejecutara con arreglo a lo prescrito en la
NTE-ISA, ateniéndose a las Ordenanzas, Reglamentos y normas locales.

En cuanto a la red horizontal del saneamiento de la edificacion, se realizara con tuberia de
P.V.C. de distintos diametros y piezas especiales, asi como terminales de tapones en arquetas
extremas para poder realizar desatoros en caso de necesidad, y cruza por el techo del sétano.




La red exterior serd llevada hasta el punto o puntos de conexién con la red municipal que sera
en una arqueta sifénica exterior al edificio y por el punto que mas favorable sea del solar, junto con la
casa pareada.

Fontaneria

Como en el punto anterior, su disefio se justifica y describe en la memoria de instalaciones.

Se realizardn mediante cafias de cobre de 1mm. Pared minima con los didmetros que se
establecen en cada caso y toda la instalacién se ha proyectado seguin la norma aplicable. La
velocidad del agua en las conducciones es inferior a 1.50 m/seg. y el servicio se realiza a una presion
comprendida entre 10 y 35 m.c.a. debiéndose asegurar la estanqueidad a presién doble de la de uso.

Entre la instalacién de agua fria y caliente, debera haber una separacion minima de 4 cm.
entre ambas conducciones y de 30 cm. a cualquier conducto eléctrico.

Se colocaran liras que aseguren la dilatacion de las conducciones de agua fria y caliente, no
debiéndose colocar en contacto con escayolas.

La edificacion va provista de llave de corte general, asi como contador totalizador.

La red se instalara con tuberia de cobre y las acometidas a los distintos aparatos llevaran las
secciones que se indican en los correspondientes planos de instalaciones, segin N.T.E.

La red de desagiie de Naves industriales, se realizara con tuberias de P.V.C. segin normas
N.B.E., asi como los sumideros de patios, sifones, manguetones de inodoros, botes sifénicos,
tuberias de enlace, tuberias de ventilacién y accesorios.

Los aparatos sanitarios seran de porcelana vitrificada en color blanco colocandose los
siguientes:

Cada nave esta dotada de un ndcleo de aseos, equipado con un lavabo comdn y un inodoro,
dentro de este nulcleo se proyecta un aseo completo con lavabo e inodoro adaptado a minusvalidos.

En la zona de trabajo se equipa a la nave con una pila.

Toda la griferia serd monomando, cromada de calidad media.

Se instalara un punto de agua en la zona del patio.

Las tuberias de agua caliente de las Naves industriales irdn provistas de la correspondiente
coquilla de 19 mm. de espesor, para que con un correcto aislamiento tengan las menores pérdidas de

energia.

Instalacién de Electricidad

Se colocara una caja general de proteccion, conteniendo los fusibles y borna de neutro, y
desde ésta hasta la caja de contadores, conductores de cobre aislados con polietileno reticulado y red
trifasica con neutro bajo tuberia semirrigida empotrada, segln las secciones que seran indicadas en
su dia en el proyecto industrial.

El contador se coloca en armario y sera para trifasico y/o monoféasico, en mdédulos de P.V.C.
doble aislamiento, homologado por la Cia, distribuidora, incluso embarrado general, cajas de
conexion, fusibles de proteccion e interruptor de corte.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
Area de Urbanismo y Obras

De la caja de contador, parte la linea de derivacion individual, de dos conductores de cobre
bajo tuberia aislante flexible empotrada.

A la entrada de la Naves industriales se colocara el cuadro de proteccion y mandos, en
armarios metdlicos plastificados, empotrados, compuesto por caja, marco, puerta, perfiles, guias,
regletas de conexién de bornas, tapas y etiquetas de sefializacion, segun DIN 43800.

Se colocara un disyuntor diferencial para mayor seguridad asociado al interruptor general en
cada Naves industriales.

Para los puntos de luz, se emplearan, conductores V-750, bajo aislante flexible y empotrado, en
Naves industrialess.

Los mecanismos, cajas, etc. seran de primera calidad y de disefio de placa grande.
Se realizara la preinstalacion de punto para teléfono en el despacho de administracion.

La instalacién de la Naves industriales va provista de una red general de toma a tierra con las
correspondientes uniones equipotenciales.

Instalaciones audio-visuales

La Naves industriales va provista de canalizacion telefonica, formada por cajas empotradas
registrables, conductores aislantes flexibles empotrados y con guias interior, incluidos los enlaces con
la red telefénica.

Produccioén de agua caliente y Climatizacién

Se tendran en cuenta la exigencia basica HE 1 del CTE y las exigencias y requisitos
contemplados en la HE 4 en cuanto a la contribucion solar minima de agua caliente sanitaria. Las
condiciones y caracteristicas de la instalacién se ajustaran a las condiciones generales y sistemas
recogidos en la citada HE 4

Este tipo de instalaciones deben cumplir con las disposiciones que le sean de aplicacion del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Complementarias
(ITE), aprobado por R.D.1751/1998, y modificacion al mismo aprobada por R.D. 1218/2002, de 22 de

noviembre.

Para la produccion de agua caliente se prevé mediante un calentador eléctrico.

Contra incendios

En la zona destinada a aparcamiento, y aunque esté al exterior, de la eficacia requerida a la
clase de fuego segln la NBE-CPI-96; debiendo reunir éstos las caracteristicas establecidas en el
Reglamento de Instalacion de Proteccién contra incendios, Orden de 16/04/1998 de desarrollo del
citado Reglamento, y de 10/03/1998 por la que modifica la Instruccion Técnica Complementaria MIE-
AP5,




Varios

Se prevé la colocacion de buzon de correspondencia junto a la puerta de acceso de la parcela.

Para la sefalizacién e identificacion de la Naves industriales, se prevé que dicha rotulacion se
realice con letras y nimeros de ceramica.

NOTA: Todos aquellos detalles que se hayan omitido en ésta Memoria Constructiva y que resulten
necesarios para la perfecta ejecucion y terminacién de las obras a realizar, quedan a la determinacion
exclusiva de la Direccién Facultativa, la cual facilitara en su dia los datos necesarios para ello.

Durante la ejecucion de las obras se presentaran los detalles y calidades, si bien, éstas pueden
ser alteradas por la Propiedad con el visto bueno de la Direccion Técnica de las obras, debiendo
quedar reflejados dichos cambios en el correspondiente Libro de Ordenes de la Obra.

Por Gltimo, se hace constar que la situacion del mobiliario, sanitarios y elementos auxiliares, se
grafian de modo orientativo, pero si por motivos técnicos es necesario su cambio de situacion o tipo,
se dispondran segun ordene la Direccion Facultativa.



